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Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. J.m.

Kody CPV: 45000000-7  Roboty budowlane
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. KĘPKI W ŻABNICY, CHODNIK: ODCINEK 1 (do schodów) DŁ. 34mb, SZER. 
1,6-2,8 m, ODCINEK 2 (między schodami) DŁ. 33mb, SZER. 1,2m
1 Kody CPV: 45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45232000-2  Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
ODCINEK 1 (OD KOŃCA ASFALTU DO SCHODÓW)   KM 0+000 DO 0+034; ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, KONSTRUKCYJNE
I DROGOWE (NAWIERZCHNIA AŻURY)

1.1 Kody CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
KNNR 1/202/4
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi, koparka 
0,25 m3, kategoria gruntu III - WYKOP POD KORYTKA GÓRSKIE (WYMIANA STARYCH KORYTEK PŁYTKICH WRAZ Z 
UTYLIZACJĄ MATERIAŁÓW Z ROZBIÓREK), KM 0+000 DO 0+034

(0,2*0,5)*(34) = 3,40
Ogółem: 3,4 3,4 m3

1.2 Kody CPV: 45232400-6  Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
KNR 231/402/3
Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła- ŁAWA BETONOWA POD KORYTKA GÓRSKIE, J.W.

(0,1*0,5)*(34) = 1,70
Ogółem: 1,7 1,7 m3

1.3 Kody CPV: 45232400-6  Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
KNNR 1/513/1 (1)
Umocnienie rowów elementami prefabrykowanymi (korytkami żelbetowymi), osadzenie elementów, na ławie betonowej- 
KORYTKA GŁĘBOKIE TYP GÓRSKI WZDŁUŻ SKARPY GÓRNEJ, NA SKARPIE KASKADOWO
R= 1,700   M= 1,000   S= 1,000 34,0 m

1.4 KNNRS 6/805/2
Rozebranie starej nawierzchni z płyt prefabrykowanych ażurowych- PŁYTY NADAJĄCE SIĘ DO UŻYTKU DO DYSPOZYCJI 
INWESTORA (NALEŻY OCZYŚCIĆ I UŁOŻYC W STOSY W MIEJSCACH NIE KOLIDUJĄCYCH Z RUCHEM, MATERIAŁ 
NIE NADAJĄCY SIĘ DO DALSZEGO UŻYTKU DO UTYLIZACJI), KM 0+000 DO 0+034
ROZEBRANIE PŁYT 10*2,8+24*1,6 = 66,40

Ogółem: 66,4 66,4 m2
1.5 Kody CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

KNNR 1/202/6
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi, koparka 
0,40 m3, kategoria  gruntu III-IV - KORYTOWANIE POD NAWIERZCHNIĘ Z AŻURÓW, J.W.

66,4*0,2 = 13,28
Ogółem: 13,3 13,3 m3

1.6 Kody CPV: 45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg
KNNR 6/112/5
Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10˙cm - PODBUDOWA POD PŁYTAMI KM J.W.

10*2,8+24*1,6 = 66,40
Ogółem: 66,4 66,4 m2

1.7 Kody CPV: 45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg
KNNR 6/113/5
Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10˙cm - WARSTWA FILTRACYJNA - PODBUDOWA 
POD PŁYTAMI KM J.W.

10*2,8+24*1,6 = 66,40
Ogółem: 66,4 66,4 m2

1.8 Kody CPV: 45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg
KNNR 10/407/1 (1)
Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi , nakłady podstawowe - UKŁADANIE PŁYT ŻELBETOWYCH 
WIELOOTWOROWYCH TYPU "JOMB" 100 X 75 X 12,5 CM PODWÓJNIE ZBROJONYCH W TRAKCIE UKŁADANIA 
PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO Z UKSZTAŁTOWANIEM SPADKÓW), NA PODJAZDACH PŁYTY KOŁKOWAĆ 
DO PODŁOŻA KOŁKAMI Z DREWNA TWARDEGO W ILOŚCI MIN. 2 KOŁKI/PŁYTĘ, OBSYPANIE POBOCZY GRUNTEM Z
UBICIEM, KM. J.W. PONOWNE UŁOŻENIE PŁYT (ODZYSK 80%)

10*2,8+24*1,6 = 66,40
Ogółem: 66,4 66,4 m2

1.9 Kody CPV: 45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg
KNNR 6/204/5
Wypełnienie otworów w ażurach klińcem 0-16mm

66,4*0,7 = 46,48
Ogółem: 46,5 46,5 m2

1.10 Kody CPV: 45233140-2  Roboty drogowe
KNR 233/702/1 (1)
Wymiana barier wzdłuż chodnika dł. 24mb: pochwyt rura stalowa fi 50mm końcówki zaginane, przeciągi 2 pasy rura 
stalowa fi32mm, słupki rura stalowa fi 50mm wys. 1,1m rozstaw co 2m osadzane w gruncie na głębokość min. 1m
pochwyt 0,003*24 = 0,07

0,0015*2*24 = 0,07
0,003*2,1*13 = 0,08

Ogółem: 0,220 0,220 t
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1.11 Kody CPV: 45233140-2  Roboty drogowe
KNR 231/1302/1 (2)
Odnawianie farbą poręczy ochronnych, - MALOWANIE J.W. (PASY CZERWONO-BIAŁE) 24,0 m

2 Kody CPV: 45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45232000-2  Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
SCHODY WACHLARZOWE MIĘDZY ODCINKIEM 1, A ODCINKIEM 2; ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, KONSTRUKCYJNE I 
BETONOWE

2.1 Kody CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
KNNR 1/202/4
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi, koparka 
0,25 m3, kategoria gruntu III - WYKOP POD KORYTKA GÓRSKIE (WYMIANA STARYCH KORYTEK PŁYTKICH WRAZ Z 
UTYLIZACJĄ MATERIAŁÓW Z ROZBIÓREK), ODCINEK WZDŁUŻ SCHODÓW

(0,2*0,5)*(10) = 1,00
Ogółem: 1,0 1,0 m3

2.2 Kody CPV: 45232400-6  Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
KNR 231/402/3
Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła- ŁAWA BETONOWA POD KORYTKA GÓRSKIE, J.W.

(0,1*0,5)*(10) = 0,50
Ogółem: 0,5 0,5 m3

2.3 Kody CPV: 45232400-6  Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
KNNR 1/513/1 (1)
Umocnienie rowów elementami prefabrykowanymi (korytkami żelbetowymi), osadzenie elementów, na ławie betonowej- 
KORYTKA GŁĘBOKIE TYP GÓRSKI WZDŁUŻ SKARPY GÓRNEJ, NA SKARPIE KASKADOWO
R= 1,700   M= 1,000   S= 1,000 10,0 m

2.4 Kody CPV: 45233140-2  Roboty drogowe
KNR 202/218/1 (2)
Schody żelbetowe, stopnie betonowe zewnętrzne na gotowym podłożu, beton podawany pompą - WYMIANA ISTN. 
SCHODÓW NA NOWE ŻELBETOWE MONOLITYCZNE (BETON C16/20, STAL A-III i A-I, OTULINA 5cm (KONSTRUKCJA 
WG. ODRĘBNEGO OPRACOWANIA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEGO - NALEŻY UJĄĆ W CENIE)
SCHODY (1,2*10*0,08+0,5*0,28*0,18*1,2*36+1,2*0,25*1,0*2)*1,2 = 3,18

Ogółem: 3,2 3,2 m3
2.5 Kody CPV: 45233140-2  Roboty drogowe

KNR 233/702/1 (1)
Wymiana barier wzdłuż schodów dł. 10mb: pochwyt rura stalowa fi 50mm końcówki zaginane, przeciągi 2 pasy rura stalowa 
fi32mm, słupki rura stalowa fi 50mm wys. 1,1m rozstaw co 2m osadzane w gruncie na głębokość min. 1m
pochwyt 0,003*10 = 0,03

0,0015*2*10 = 0,03
0,003*2,1*6 = 0,04

Ogółem: 0,100 0,100 t
2.6 Kody CPV: 45233140-2  Roboty drogowe

KNR 231/1302/1 (2)
Odnawianie farbą poręczy ochronnych, - MALOWANIE J.W. (PASY CZERWONO-BIAŁE) 10,0 m

3 Kody CPV: 45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45232000-2  Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
ODCINEK 2 (OD KOŃCA SCHODÓW DO SCHODÓW GÓRNYCH)   KM 0+000A DO 0+033A; ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, 
KONSTRUKCYJNE I DROGOWE (NAWIERZCHNIA AŻURY)

3.1 Kody CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
KNNR 1/202/4
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi, koparka 
0,25 m3, kategoria gruntu III - WYKOP POD KORYTKA GÓRSKIE (WYMIANA STARYCH KORYTEK PŁYTKICH WRAZ Z 
UTYLIZACJĄ MATERIAŁÓW Z ROZBIÓREK), KM 0+000A DO 0+033A

(0,2*0,5)*(33) = 3,30
Ogółem: 3,3 3,3 m3

3.2 Kody CPV: 45232400-6  Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
KNR 231/402/3
Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła- ŁAWA BETONOWA POD KORYTKA GÓRSKIE, J.W.

(0,1*0,5)*(33) = 1,65
Ogółem: 1,7 1,7 m3

3.3 Kody CPV: 45232400-6  Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
KNNR 1/513/1 (1)
Umocnienie rowów elementami prefabrykowanymi (korytkami żelbetowymi), osadzenie elementów, na ławie betonowej- 
KORYTKA GŁĘBOKIE TYP GÓRSKI WZDŁUŻ SKARPY GÓRNEJ, NA SKARPIE KASKADOWO
R= 1,700   M= 1,000   S= 1,000 33,0 m

3.4 KNNRS 6/805/2
Rozebranie starej nawierzchni z płyt prefabrykowanych ażurowych- PŁYTY NADAJĄCE SIĘ DO UŻYTKU DO DYSPOZYCJI 
INWESTORA (NALEŻY OCZYŚCIĆ I UŁOŻYC W STOSY W MIEJSCACH NIE KOLIDUJĄCYCH Z RUCHEM, MATERIAŁ 
NIE NADAJĄCY SIĘ DO DALSZEGO UŻYTKU DO UTYLIZACJI), KM 0+000A DO 0+033A
ROZEBRANIE PŁYT 33*1,2 = 39,60

Ogółem: 39,6 39,6 m2
3.5 Kody CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

KNNR 1/202/6
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi, koparka 
0,40 m3, kategoria  gruntu III-IV - KORYTOWANIE POD NAWIERZCHNIĘ Z AŻURÓW, J.W.

39,6*0,2 = 7,92
Ogółem: 7,9 7,9 m3
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3.6 Kody CPV: 45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg
KNNR 6/112/5
Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10˙cm - PODBUDOWA POD PŁYTAMI KM J.W.

33*1,2 = 39,60
Ogółem: 39,6 39,6 m2

3.7 Kody CPV: 45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg
KNNR 6/113/5
Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10˙cm - WARSTWA FILTRACYJNA - PODBUDOWA 
POD PŁYTAMI KM J.W.

33*1,2 = 39,60
Ogółem: 39,6 39,6 m2

3.8 Kody CPV: 45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg
KNNR 10/407/1 (1)
Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi , nakłady podstawowe - UKŁADANIE PŁYT ŻELBETOWYCH 
WIELOOTWOROWYCH TYPU "JOMB" 100 X 75 X 12,5 CM PODWÓJNIE ZBROJONYCH W TRAKCIE UKŁADANIA 
PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO Z UKSZTAŁTOWANIEM SPADKÓW), NA PODJAZDACH PŁYTY KOŁKOWAĆ 
DO PODŁOŻA KOŁKAMI Z DREWNA TWARDEGO W ILOŚCI MIN. 2 KOŁKI/PŁYTĘ, OBSYPANIE POBOCZY GRUNTEM Z
UBICIEM, KM. J.W. PONOWNE UŁOŻENIE PŁYT (ODZYSK 80%)

33*1,2 = 39,60
Ogółem: 39,6 39,6 m2

3.9 Kody CPV: 45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg
KNNR 6/204/5
Wypełnienie otworów w ażurach klińcem 0-16mm

39,6*0,7 = 27,72
Ogółem: 27,7 27,7 m2

3.10 Kody CPV: 45233140-2  Roboty drogowe
KNR 233/702/1 (1)
Wymiana barier wzdłuż chodnika dł. 24mb: pochwyt rura stalowa fi 50mm końcówki zaginane, przeciągi 2 pasy rura 
stalowa fi32mm, słupki rura stalowa fi 50mm wys. 1,1m rozstaw co 2m osadzane w gruncie na głębokość min. 1m
pochwyt 0,003*33 = 0,10

0,0015*2*33 = 0,10
0,003*2,1*17 = 0,11

Ogółem: 0,310 0,310 t
3.11 Kody CPV: 45233140-2  Roboty drogowe

KNR 231/1302/1 (2)
Odnawianie farbą poręczy ochronnych, - MALOWANIE J.W. (PASY CZERWONO-BIAŁE) 33,0 m

4 Kody CPV: 45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45232000-2  Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
SCHODY PROSTE ZA ODCINKIEM 2; ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, KONSTRUKCYJNE I BETONOWE

4.1 Kody CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
KNNR 1/202/4
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi, koparka 
0,25 m3, kategoria gruntu III - WYKOP POD KORYTKA GÓRSKIE (WYMIANA STARYCH KORYTEK PŁYTKICH WRAZ Z 
UTYLIZACJĄ MATERIAŁÓW Z ROZBIÓREK), ODCINEK WZDŁUŻ SCHODÓW

(0,2*0,5)*(3) = 0,30
Ogółem: 0,3 0,3 m3

4.2 Kody CPV: 45232400-6  Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
KNR 231/402/3
Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła- ŁAWA BETONOWA POD KORYTKA GÓRSKIE, J.W.

(0,1*0,5)*(3) = 0,15
Ogółem: 0,2 0,2 m3

4.3 Kody CPV: 45232400-6  Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
KNNR 1/513/1 (1)
Umocnienie rowów elementami prefabrykowanymi (korytkami żelbetowymi), osadzenie elementów, na ławie betonowej- 
KORYTKA GŁĘBOKIE TYP GÓRSKI WZDŁUŻ SKARPY GÓRNEJ, NA SKARPIE KASKADOWO
R= 1,700   M= 1,000   S= 1,000 3,0 m

4.4 Kody CPV: 45233140-2  Roboty drogowe
KNR 202/218/1 (2)
Schody żelbetowe, stopnie betonowe zewnętrzne na gotowym podłożu, beton podawany pompą - WYMIANA ISTN. 
SCHODÓW NA NOWE ŻELBETOWE MONOLITYCZNE (BETON C16/20, STAL A-III i A-I, OTULINA 5cm (KONSTRUKCJA 
WG. ODRĘBNEGO OPRACOWANIA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEGO - NALEŻY UJĄĆ W CENIE)
SCHODY (1,2*3*0,08+0,5*0,28*0,18*1,2*10+1,2*0,25*1,0*2)*1,2 = 1,43

Ogółem: 1,4 1,4 m3
4.5 Kody CPV: 45233140-2  Roboty drogowe

KNR 233/702/1 (1)
Wymiana barier wzdłuż schodów dł. 10mb: pochwyt rura stalowa fi 50mm końcówki zaginane, przeciągi 2 pasy rura stalowa 
fi32mm, słupki rura stalowa fi 50mm wys. 1,1m rozstaw co 2m osadzane w gruncie na głębokość min. 1m
pochwyt 0,003*3 = 0,01

0,0015*2*3 = 0,01
0,003*2,1*3 = 0,02

Ogółem: 0,040 0,040 t
4.6 Kody CPV: 45233140-2  Roboty drogowe

KNR 231/1302/1 (2)
Odnawianie farbą poręczy ochronnych, - MALOWANIE J.W. (PASY CZERWONO-BIAŁE) 3,0 m


