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Instalacje sanitarne dla obiektów Centrum 
Sportowo-Rekreacyjno-Wypoczynkowo w Węgierskiej Górce przy ul. 3-go Maja
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Węgierska Górka
Kody CPV: 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6  Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Zamawiający: Gmina Węgierska Górka, 34-350 Węgierska Górka, ul. Zielona 43
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1 WENTYLACJA MECHANICZNA - URZĄDZENIA
1 Kalkulacja Dostawcy

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna (N1/W1 - Kawiarnia) z izolacją 60 mm, z automatyką i okablowaniem 1 kpl
2 Kalkulacja Dostawcy

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna (N2/W2 - Szatnie i umywalnie), z izolacją 60 mm, z automatyką i 
okablowaniem 1 kpl

3 Kalkulacja Dostawcy
Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna (N3/W3 - Hala basenu), z izolacją 60 mm, z automatyką i 
okablowaniem 1 kpl

4 Kalkulacja Dostawcy
Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna (N4/W4 - Strefa SPA), z izolacją 60 mm, z automatyką i okablowaniem 1 kpl

5 KNR 217/205/1
Wentylatory osiowe z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji przewodowej, o średnicach otworów ssących do 
400˙mm i masie do 90˙kg - kanałowy wywiewny ML PRO 355/4700EC 2600 m3/h 300 Pa 1 szt

6 KNR 217/208/1
Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu, o średnicach otworów ssących do 200˙mm i masie do 25˙kg
- chemoodporny LABBOR 2-200 310 m3/h 300 Pa 2 szt

7 KNR 217/205/1
Wentylatory osiowe z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji przewodowej, o średnicach otworów ssących do 
400˙mm i masie do 90˙kg - kanałowy wywiewny ML200/950 350 m3/h 200 Pa 1 szt

8 KNR 217/205/1
Wentylatory osiowe z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji przewodowej, o średnicach otworów ssących do 
400˙mm i masie do 90˙kg - kanałowy wywiewny ML160/550 270 m3/h 200 Pa 1 szt

9 KNR 217/205/1
Wentylatory osiowe z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji przewodowej, o średnicach otworów ssących do 
400˙mm i masie do 90˙kg - kanałowy wywiewny ML125/350 120 m3/h 200 Pa 1 szt

10 KNR 217/205/1
Wentylatory osiowe z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji przewodowej, o średnicach otworów ssących do 
400˙mm i masie do 90˙kg - kanałowy wywiewny ML160/550 250 m3/h 200 Pa 1 szt

11 KNR 217/208/1
Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu, o średnicach otworów ssących do 200˙mm i masie do 
25˙kg - CAPP 2-190/550S 240 m3/h 200 Pa 1 szt

12 KNR 217/213/1
Podstawy amortyzacyjne pod wentylatory dachowe CAPP 1 szt

13 KNR 217/149/2
Podstawy dachowe stalowe kołowe, typ˙B/II, w układach kanałowych, o średnicy do 250˙mm 1 szt

14 KNR 708/301/1
Układ sterowania elektrycznego - automatyka sterująca dla wentylatorów j.w. 2 układ

2 WENTYLACJA MECHANICZNA - SYSTEM NAWIEWNY "N1" (Kawiarnia)
15 KNR 217/113/2 (1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 35%, Fi do 200˙mm, ocynkowane
prostki 0,27+0,39+1,19+0,63+0,46+0,4+0,38+1,51+ 

1,41+0,1+1,04+0,96+0,18+0,4+0,39+0,22 = 9,9300
kształtki 0,17+0,1+0,08+0,11+0,12+0,19+0,15+0,05+ 

0,08+0,03*2+0,3+1,14+0,46+0,38+0,56+ 
0,26+0,21+0,29 = 4,7100

14,64 14,64 m2
16 KNR 217/101/4 (1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 35%, obwód przewodu do 
1400˙mm, ocynkowane
prostki 0,98+2,25+2,16+0,84+0,66+0,39+12,6+ 

1,96+1,4+1,95+0,45+1,7+0,89+0,28+4,5 = 33,0100
kształtki 0,43+0,41+0,29+1,83+0,57+0,5+0,4+1,66+ 

0,13+0,97+0,65+0,34+1,35+0,5+0,6+0,48 = 11,1100
44,12 44,12 m2

17 KNR 217/119/2
Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, elastyczne, kołowe, typu Flex, Fi do 200˙mm

2,85+2,14+0,16+0,37 = 5,5200
5,52 5,52 m2

18 KNR 217/130/3
Klapa p.poż. 250x450 mm 1 szt

19 KNR 217/209/4
Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokątnym, o obwodach do 2600˙mm, 400x860 mm 1 szt

20 KNR 217/140/1
Anemostaty kołowe, typ˙D, o średnicy 100˙mm, ze skrzynką rozprężną z przepustnicą 2 szt

21 KNR 217/140/1
Anemostaty kołowe, typ˙D, o średnicy 125˙mm, ze skrzynką rozprężną z przepustnicą 1 szt

22 KNR 217/140/1
Anemostaty kołowe, typ˙D, o średnicy 160˙mm, ze skrzynką rozprężną z przepustnicą 5 szt

23 KNR 217/140/2
Anemostaty kołowe, typ˙D, o średnicy 200˙mm, ze skrzynką rozprężną z przepustnicą 5 szt
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3 WENTYLACJA MECHANICZNA - SYSTEM WYWIEWNY "W1" (Kawiarnia)
24 KNR 217/113/2 (1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 35%, Fi do 200˙mm, ocynkowane
prostki 2,36+1,95+1,13+0,47+0,21+1,88+1,43+1,4+ 

0,76+0,67+0,45+0,38+0,25+0,19+1,51+0,15 = 15,1900
kształtki 0,17+0,32+0,05+0,04+0,09+0,15+0,04*2+ 

0,2+0,46+0,3+0,38+0,32+0,3+0,31+0,22+ 
0,29+0,21 = 3,8900

19,08 19,08 m2
25 KNR 217/101/4 (1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 35%, obwód przewodu do 
1400˙mm, ocynkowane
prostki 0,79+0,33+18,9+2,09+1,5+1,45+1,4+0,65+ 

1,32+1,21+0,32 = 29,9600
kształtki 0,43+0,41+0,35+0,57+0,5+0,45+1,58+0,71+ 

0,13+0,1+0,91+1,35+1,88+2,7+0,53+0,6 = 13,2000
43,16 43,16 m2

26 KNR 217/119/2
Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, elastyczne, kołowe, typu Flex, Fi do 200˙mm

2,37+0,19+0,26 = 2,8200
2,82 2,82 m2

27 KNR 217/140/1
Zawór wentylacyjny o średnicy 125˙mm 1 szt

28 KNR 217/140/2
Zawór wentylacyjny o średnicy 200˙mm 1 szt

29 KNR 217/130/3
Klapa p.poż. 250x450 mm 1 szt

30 KNR 217/209/4
Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokątnym, o obwodach do 2600˙mm, 400x860 mm 1 szt

31 KNR 217/130/3
Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ˙A, do przewodów o obwodach do 1600˙mm, 250x400
mm 1 szt

32 KNR 217/131/2
Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ˙B, do przewodów o średnicy 160˙mm 1 szt

33 KNR 217/131/3
Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ˙B, do przewodów o średnicy 250˙mm 1 szt

34 KNR 217/140/1
Anemostaty kołowe, typ˙D, o średnicy 100˙mm, ze skrzynką rozprężną z przepustnicą 2 szt

35 KNR 217/140/1
Anemostaty kołowe, typ˙D, o średnicy 125˙mm, ze skrzynką rozprężną z przepustnicą 1 szt

36 KNR 217/140/2
Anemostaty kołowe, typ˙D, o średnicy 200˙mm, ze skrzynką rozprężną z przepustnicą 5 szt

4 WENTYLACJA MECHANICZNA - SYSTEM CZERPNY "C1" (Kawiarnia)
37 KNR 217/146/4 (1)

Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne, typ˙A, o obwodach do 3260˙mm, czerpnie 400x800 mm 1 szt
38 KNR 217/101/6 (1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 35%, obwód przewodu do 
4400˙mm, ocynkowane
prostki 1,23+1,2+1,67+6,66 = 10,7600
kształtki 1,45+1,44*2+0,19 = 4,5200

15,28 15,28 m2
39 KNR 217/209/4

Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokątnym, o obwodach do 2600˙mm, 400x860 mm 1 szt
5 WENTYLACJA MECHANICZNA - SYSTEM WYRZUTOWY "Wr1" (Kawiarnia)
40 KNR 217/103/6 (1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 65%, obwód przewodu do 
4400˙mm, ocynkowane
prostki 2,45+2,25 = 4,7000
kształtki 0,98+2,43+1,44*2+0,22 = 6,5100

11,21 11,21 m2
41 KNR 217/138/5 (1)

Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodach do 2400˙mm, typ A, 800x400 mm 1 szt
42 KNR 217/209/4

Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokątnym, o obwodach do 2600˙mm, 400x860 mm 1 szt
6 WENTYLACJA MECHANICZNA - SYSTEM NAWIEWNY "N2" (Szatnie i Umywalnie)
43 KNR 217/113/3 (1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 35%, Fi do 315˙mm, ocynkowane
prostki 1,59+0,66+0,45+2,11+0,2+0,16+1,27+0,91+ 

0,86+2,68+0,67+0,41+1,51+0,84+0,55+ 
0,29+0,2+1,18+0,44+0,4*2 = 17,7800

kształtki 0,23+0,69+0,06+0,13+0,64+0,36+0,04*2+ 
0,03*2+0,17+0,92+0,59+0,57+0,46+0,71+ 
0,72+1,53+0,35*2+0,77+0,29+0,17 = 9,8500

27,63 27,63 m2



Instalacje sanitarne dla obiektów Centrum 
Sportowo-Rekreacyjno-Wypoczynkowo w 
Węgierskiej Górce przy ul. 3-go Maja

9.02.2022

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2010(lic. 12421) strona nr:   4

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. J.m.

44 KNR 217/102/5 (1)
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 
1800˙mm, ocynkowane
prostki 6,69+1,22+0,69+2,07+1,32+1,25+11,34+ 

1,89+1,2+2,25+1,61+0,65+0,54+9,75+1,7+ 
0,55 = 44,7200

kształtki 0,9+1,02+1,21+0,66+0,35+0,68+1,27+1,02+ 
1,47+0,96+0,27+1,56+1,0+0,7+0,55+5,03+ 
3,37+2,81+0,65+3,57+0,06+1,68+4,46 = 35,2500

79,97 79,97 m2
45 KNR 217/119/2

Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, elastyczne, kołowe, typu Flex, Fi do 200˙mm
5,59+2,13+0,22+0,15 = 8,0900

8,09 8,09 m2
46 KNR 217/138/4 (1)

Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodach do 2000˙mm, typ A, 600x200 mm 1 szt
47 KNR 217/130/5

Klapa p.poż. 315x710 mm 1 szt
48 KNR 217/131/3

Klapa p.poż. D 250 mm 2 szt
49 KNR 217/209/7

Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokątnym, o obwodach do 4000˙mm, 600x1260 mm 1 szt
50 KNR 217/130/3

Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ˙A, do przewodów o obwodach do 1600˙mm, 250x500
mm 1 szt

51 KNR 217/130/3
Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ˙A, do przewodów o obwodach do 1600˙mm, 250x400
mm 1 szt

52 KNR 217/131/2
Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ˙B, do przewodów o średnicy 125 mm 1 szt

53 KNR 217/140/1
Anemostaty kołowe, typ˙D, o średnicy 100˙mm, ze skrzynką rozprężną z przepustnicą 1 szt

54 KNR 217/140/1
Anemostaty kołowe, typ˙D, o średnicy 125˙mm, ze skrzynką rozprężną z przepustnicą 1 szt

55 KNR 217/140/1
Anemostaty kołowe, typ˙D, o średnicy 160˙mm, ze skrzynką rozprężną z przepustnicą 5 szt

56 KNR 217/140/2
Anemostaty kołowe, typ˙D, o średnicy 200˙mm, ze skrzynką rozprężną z przepustnicą 11 szt

7 WENTYLACJA MECHANICZNA - SYSTEM WYWIEWNY "W2" (Szatnie i Umywalnie)
57 KNR 217/113/2 (1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 35%, Fi do 200˙mm, ocynkowane
prostki 0,31+0,27+2,36+0,18+0,87+0,79+0,56+ 

0,53+0,19+1,55+0,85+0,46+0,38+0,35+ 
0,88+0,83+0,69+0,37+0,35+0,24+0,22+0,2+ 
0,17+0,13*2+2,36+0,7+0,55+0,05+0,5+ 
0,39+0,3+0,28+0,25+0,24+0,94+0,09+0,69+ 
0,35 = 21,5500

kształtki 0,17+0,21+0,13+0,4+0,11*2+0,18+0,21+ 
0,42+0,48+0,26+0,06+0,09*2+0,08+0,06+ 
0,04+0,46+0,3+0,57+0,58+0,07+0,04+0,46+ 
0,42+0,31+0,28+0,23*3+0,21+0,38+0,37+ 
0,18+0,52+0,15+0,58+0,13+0,48 = 10,2800

31,83 31,83 m2
58 KNR 217/102/6 (1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 
4400˙mm, ocynkowane
prostki 0,89+0,81+3,35+1,32+0,41+6,15+2,46+ 

2,38+2,05+1,44+0,81+0,51+9,78+2,12+ 
0,78+2,15+1,5 = 38,9100

kształtki 1,07+0,9+0,82+0,98+0,42+0,56+0,94+0,84+ 
1,39+0,74+3,15+1,46+2,56+1,14+0,61+ 
5,03+3,37+2,81+3,57+2,47+3,93+2,81 = 41,5700

80,48 80,48 m2
59 KNR 217/119/2

Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, elastyczne, kołowe, typu Flex, Fi do 200˙mm
1,0+2,56+2,22 = 5,7800

5,78 5,78 m2
60 KNR 217/138/3 (1)

Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodach do 1400˙mm, typ A, 500x200 mm 6 szt
61 KNR 217/130/5

Klapa p.poż. 315x710 mm 1 szt
62 KNR 217/131/3

Klapa p.poż. D 250 mm 2 szt
63 KNR 217/209/7

Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokątnym, o obwodach do 4000˙mm, 600x1260 mm 1 szt
64 KNR 217/131/2

Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ˙B, do przewodów o średnicy 160˙mm 1 szt
65 KNR 217/131/2

Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ˙B, do przewodów o średnicy 200˙mm 3 szt
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66 KNR 217/140/1
Anemostaty kołowe, typ˙D, o średnicy 100˙mm, ze skrzynką rozprężną z przepustnicą 17 szt

67 KNR 217/140/1
Anemostaty kołowe, typ˙D, o średnicy 125˙mm, ze skrzynką rozprężną z przepustnicą 9 szt

68 KNR 217/140/1
Anemostaty kołowe, typ˙D, o średnicy 160˙mm, ze skrzynką rozprężną z przepustnicą 3 szt

8 WENTYLACJA MECHANICZNA - SYSTEM CZERPNY "C2" (Szatnie i Umywalnie)
69 KNR 217/146/5 (1)

Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne, typ˙A, o obwodach do 4000˙mm, czerpnie, 600x1260 mm 1 szt
70 KNR 217/209/7

Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokątnym, o obwodach do 4000˙mm, 600x1260 mm 1 szt
71 KNR 217/103/6 (1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 65%, obwód przewodu do 
4400˙mm, ocynkowane
kształtki 3,31+8,61 = 11,9200

11,92 11,92 m2
9 WENTYLACJA MECHANICZNA - SYSTEM WYRZUTOWY "Wr2" (Szatnie i Umywalnie)
72 KNR 217/209/7

Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokątnym, o obwodach do 4000˙mm, 600x1260 mm 1 szt
73 KNR 217/101/6 (1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 35%, obwód przewodu do 
4400˙mm, ocynkowane
prostki 5,31+0,37+2,18+1,24+12,6 = 21,7000
kształtki 2,54+2,37+4,96+2,16 = 12,0300

33,73 33,73 m2
74 KNR 217/138/5 (1)

Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych i aluminiowych, typ A, 1260x600 mm 1 szt
10 WENTYLACJA MECHANICZNA - SYSTEM NAWIEWNY "N3" (Basen)
75 KNR 217/113/5 (1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 35%, Fi do 630˙mm, ocynkowane
prostki 0,79+23,55+3,47+3,45+3,13+3,27+0,62+ 

0,38+1,26+0,51+0,34+0,31+0,24+3,77+ 
0,38+0,15+0,97+0,96 = 47,5500

kształtki 0,53+2,84+1,41+1,36+0,3+1,26+0,05+0,23+ 
0,11+9,24+2,07+1,4+1,53+0,92+1,27+0,8+ 
0,39+0,32 = 26,0300

73,58 73,58 m2
76 KNR 217/103/6 (1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 65%, obwód przewodu do 
4400˙mm, ocynkowane
prostki 1,42+9,6+1,96+2,01+1,89 = 16,8800
kształtki 3,0+1,6+1,22+0,96+2,12+1,33+2,01+1,81+ 

1,63+0,77+5,33+9,65+3,13+3,75 = 38,3100
55,19 55,19 m2

77 KNR 217/119/2
Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, elastyczne, kołowe, typu Flex, Fi do 200˙mm

0,98+3,82 = 4,8000
4,80 4,80 m2

78 KNR 217/209/9
Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokątnym, 880x1810 mm 1 szt

79 KNR 217/140/3
Dysza dalekiego zasięgu D 400˙mm 6 szt

80 KNR 217/131/4
Przepustnica typu IRIS D 400˙mm 5 szt

81 KNR 217/131/2
Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ˙B, do przewodów o średnicy 200˙mm 2 szt

82 KNR 217/140/1
Anemostaty kołowe, typ˙D, o średnicy 160˙mm, ze skrzynką rozprężną z przepustnicą 2 szt

83 KNR 217/140/2
Anemostaty kołowe, typ˙D, o średnicy 200˙mm, ze skrzynką rozprężną z przepustnicą 2 szt

11 WENTYLACJA MECHANICZNA - SYSTEM WYWIEWNY "W3" (Basen)
84 KNR 217/113/5 (1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 35%, Fi do 630˙mm, ocynkowane
prostki 6,69+4,1+5,93+0,54+5,1+23,55+3,51+1,85+ 

0,45+2,36+0,21+1,37+0,84+0,81+1,88+0,9+ 
0,76+0,25+0,18+1,09+0,8+0,24+0,21+0,35+ 
0,32 = 64,2900

kształtki 0,7+0,17+0,1+0,08+0,06+1,24+0,36+1,13+ 
0,42+0,3+0,14+0,07+0,03+0,36+0,32+1,0+ 
0,05*2+0,06+0,04+5,55+0,3+2,28+0,72+ 
0,7+1,85+0,3+0,07+0,12+0,05+0,23+0,17+ 
1,45+2,25+0,92+0,46+0,42+0,35+0,28+ 
0,26+0,19+0,31+0,13 = 26,0400

90,33 90,33 m2
85 KNR 217/103/6 (1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 65%, obwód przewodu do 
4400˙mm, ocynkowane
prostki 1,61+6,72+2,1+2,96 = 13,3900
kształtki 4,94+4,54+2,6+1,6+4,96 = 18,6400

32,03 32,03 m2
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86 KNR 217/119/2
Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, elastyczne, kołowe, typu Flex, Fi do 200˙mm

1,14+3,77+1,47 = 6,3800
6,38 6,38 m2

87 KNR 217/146/4 (1)
Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne, typ˙A, o obwodach do 3260˙mm, czerpnie 500x1000 mm 1 szt

88 KNR 217/138/5 (1)
Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych i aluminiowych, 1500x600 mm 1 szt

89 KNR 217/138/5 (1)
Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych i aluminiowych, 1200x500 mm 1 szt

90 KNR 217/209/9
Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokątnym, 880x1810 mm 1 szt

91 KNR 217/130/8
Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ˙A, 600x1500 mm 1 szt

92 KNR 217/131/2
Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ˙B, do przewodów o średnicy 160˙mm 1 szt

93 KNR 217/131/2
Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ˙B, do przewodów o średnicy 200˙mm 1 szt

94 KNR 217/131/3
Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ˙B, do przewodów o średnicy 250˙mm 1 szt

95 KNR 217/131/7
Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ˙B, do przewodów o średnicy 710˙mm 1 szt

96 KNR 217/140/1
Anemostaty kołowe, typ˙D, o średnicy 100˙mm, ze skrzynką rozprężną z przepustnicą 5 szt

97 KNR 217/140/1
Anemostaty kołowe, typ˙D, o średnicy 160˙mm, ze skrzynką rozprężną z przepustnicą 2 szt

98 KNR 217/140/2
Anemostaty kołowe, typ˙D, o średnicy 200˙mm, ze skrzynką rozprężną z przepustnicą 2 szt

12 WENTYLACJA MECHANICZNA - SYSTEM CZERPNY "C3" (Basen)
99 KNR 217/146/5 (1)

Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne, typ˙A, 1100x1800 mm 1 szt
100 KNR 217/209/9

Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokątnym, 880x1810 mm 1 szt
101 KNR 217/103/7 (1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 65%, obwód przewodu do 
8000˙mm, ocynkowane
kształtki 3,54+3,79+16,95+5,35 = 29,6300

29,63 29,63 m2
13 WENTYLACJA MECHANICZNA - SYSTEM WYRZUTOWY "Wr3" (Basen)
102 KNR 217/146/5 (1)

Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne, typ˙A, 1100x1800 mm 1 szt
103 KNR 217/209/9

Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokątnym, 880x1810 mm 1 szt
104 KNR 217/103/7 (1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 65%, obwód przewodu do 
8000˙mm, ocynkowane
prostki 5,81 = 5,8100
kształtki 4,81+12,0 = 16,8100

22,62 22,62 m2
14 WENTYLACJA MECHANICZNA - SYSTEM NAWIEWNY "N4" (Strefa SPA)
105 KNR 217/113/2 (1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 35%, Fi do 200˙mm, ocynkowane
prostki 0,5*2+0,47+0,19+1,88+1,54+1,32+1,04+ 

0,7+0,39+0,33+3,01+1,41+0,85+0,51+ 
0,26+0,08 = 14,9800

kształtki 0,21+0,12+0,1+0,05+0,08+0,04*2+0,3+ 
0,19+0,12*2+0,83+0,46+0,19 = 2,8500

17,83 17,83 m2
106 KNR 217/102/4 (1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 
1400˙mm, ocynkowane
prostki 0,98+0,96+0,95+0,61+4,29+0,96+1,57+ 

0,88+4,5+0,62+0,52+1,54+0,49+0,31+0,21 = 19,3900
kształtki 2,41+0,36+0,34+0,18+0,26+0,27+0,85+ 

0,45+0,5+0,84+1,92+0,8+0,74+0,23+0,26+ 
0,94+1,07+1,69+1,27+0,59+1,7+1,91+0,36 = 19,9400

39,33 39,33 m2
107 KNR 217/119/2

Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, elastyczne, kołowe, typu Flex, Fi do 200˙mm
0,45+0,53+0,67 = 1,6500

1,65 1,65 m2
108 KNR 217/140/1

Zawór wentylacyjny o średnicy 125˙mm 1 szt
109 KNR 217/138/1 (1)

Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodach do 800˙mm, typ A, 300x100 mm 3 szt
110 KNR 217/138/3 (1)

Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodach do 1400˙mm, typ A, 600x100 mm 3 szt
111 KNR 217/130/3

Klapa p.poż. 315x400 mm 1 szt
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112 KNR 217/209/4
Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokątnym, o obwodach do 2600˙mm, 400x860 mm 1 szt

113 KNR 217/130/2
Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ˙A, do przewodów o obwodach do 1200˙mm, 
200x315 mm 1 szt

114 KNR 217/131/2
Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ˙B, do przewodów o średnicy 200˙mm 3 szt

115 KNR 217/140/1
Anemostaty kołowe, typ˙D, o średnicy 125˙mm, ze skrzynką rozprężną z przepustnicą 3 szt

116 KNR 217/140/1
Anemostaty kołowe, typ˙D, o średnicy 160˙mm, ze skrzynką rozprężną z przepustnicą 3 szt

117 KNR 217/140/2
Anemostaty kołowe, typ˙D, o średnicy 200˙mm, ze skrzynką rozprężną z przepustnicą 1 szt

15 WENTYLACJA MECHANICZNA - SYSTEM WYWIEWNY "W4" (Strefa SPA)
118 KNR 217/113/2 (1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 35%, Fi do 200˙mm, ocynkowane
prostki 1,86+1,52+0,38+0,37+0,31+0,29+0,25*2+ 

1,88+1,03+0,73+0,63+0,22+1,51+0,75+ 
0,25+0,2+0,17*2+1,18+0,44+0,28+0,31 = 14,9800

kształtki 0,1+0,13+0,11+0,18+1,53+0,3+0,21+0,15+ 
0,1+0,04+0,03+0,05+0,19+0,12*2+0,18+ 
0,11+0,35*2+0,41+0,31+0,28+0,46+0,22+ 
0,19+0,15*2 = 6,5200

21,50 21,50 m2
119 KNR 217/102/4 (1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 
1400˙mm, ocynkowane
prostki 0,82+1,43+0,66+0,52+4,29+1,54+0,31+ 

3,9+2,06+0,95+0,11 = 16,5900
kształtki 2,41+0,36+0,26+0,74+1,25+1,16+0,77+ 

0,34+0,11+3,22+1,27+1,7+0,05+1,91+0,36 = 15,9100
32,50 32,50 m2

120 KNR 217/119/2
Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, elastyczne, kołowe, typu Flex, Fi do 200˙mm

1,01+1,46+0,43+0,75 = 3,6500
3,65 3,65 m2

121 KNR 217/138/4 (1)
Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodach do 2000˙mm, typ A, 825x125 mm 2 szt

122 KNR 217/138/1 (1)
Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodach do 800˙mm, typ A, 200x150 mm 1 szt

123 KNR 217/130/3
Klapa p.poż. 315x400 mm 1 szt

124 KNR 217/209/4
Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokątnym, o obwodach do 2600˙mm, 400x860 mm 1 szt

125 KNR 217/130/2
Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ˙A, do przewodów o obwodach do 1200˙mm, 
200x315 mm 1 szt

126 KNR 217/131/3
Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ˙B, do przewodów o średnicy 250˙mm 1 szt

127 KNR 217/131/2
Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ˙B, do przewodów o średnicy 200˙mm 1 szt

128 KNR 217/131/2
Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ˙B, do przewodów o średnicy 125 mm 3 szt

129 KNR 217/140/1
Anemostaty kołowe, typ˙D, o średnicy 100˙mm, ze skrzynką rozprężną z przepustnicą 5 szt

130 KNR 217/140/1
Anemostaty kołowe, typ˙D, o średnicy 125˙mm, ze skrzynką rozprężną z przepustnicą 2 szt

131 KNR 217/140/1
Anemostaty kołowe, typ˙D, o średnicy 160˙mm, ze skrzynką rozprężną z przepustnicą 3 szt

132 KNR 217/140/2
Anemostaty kołowe, typ˙D, o średnicy 200˙mm, ze skrzynką rozprężną z przepustnicą 2 szt

16 WENTYLACJA MECHANICZNA - SYSTEM CZERPNY "C4" (Strefa SPA)
133 KNR 217/146/4 (1)

Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne, typ˙A, o obwodach do 3260˙mm, czerpnie 500x800 mm 1 szt
134 KNR 217/209/4

Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokątnym, o obwodach do 2600˙mm, 400x860 mm 1 szt
135 KNR 217/102/6 (1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 
4400˙mm, ocynkowane
prostki 1,2+0,93+3,52 = 5,6500
ksztasłtki 1,14+1,77*2+2,44 = 7,1200

12,77 12,77 m2
17 WENTYLACJA MECHANICZNA - SYSTEM WYRZUTOWY "Wr4" (Strefa SPA)
136 KNR 217/146/4 (1)

Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne, typ˙A, o obwodach do 3260˙mm, czerpnie 500x800 mm 1 szt
137 KNR 217/209/4

Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokątnym, o obwodach do 2600˙mm, 400x860 mm 1 szt
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138 KNR 217/103/5 (1)
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 65%, obwód przewodu do 
1800˙mm, ocynkowane
prostki 0,93+1,02+0,92+2,7 = 5,5700
kształtki 1,31+3,19+1,88*2+1,24 = 9,5000

15,07 15,07 m2
18 WENTYLACJA MECHANICZNA - SYSTEM WYWIEWNY "WW1"
139 KNR 217/113/4 (1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 35%, Fi do 400˙mm, ocynkowane
prostki 1,48+1,26+3,34+2,79+8,9+1,21 = 18,9800
kształtki 0,32*2+0,23+1,66+1,45+1,31+2,04+0,45+ 

0,15+0,13*2+0,24+0,14+1,18+0,73 = 10,4800
29,46 29,46 m2

140 KNR 217/138/4 (1)
Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodach do 2000˙mm, typ A, 800x200 mm 3 szt

141 KNR 217/210/3
Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kołowym, o średnicy 355˙mm 1 szt

19 WENTYLACJA MECHANICZNA - SYSTEM WYRZUTOWY "WrW1"
142 KNR 217/114/4 (1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 55%, Fi do 400˙mm, ocynkowane
prostki 0,63+3,48 = 4,1100
kształtki 0,32+0,45+3,55 = 4,3200

8,43 8,43 m2
143 KNR 217/212/1

Ramy stalowe o masie do 60˙kg - cokół pod podstawę dachową D 400 mm 1 szt
144 KNR 217/149/4

Podstawy dachowe stalowe kołowe, typ˙B/II, w układach kanałowych, o średnicy 400˙mm 1 szt
145 KNR 217/144/3 (2)

Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kołowe, typ˙C, do przewodów o średnicach 400˙mm, wyrzutnie 1 szt
146 KNR 217/131/4

Klapa p.poż. D 400˙mm 1 szt
147 KNR 217/210/3

Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kołowym, o średnicy 355˙mm 1 szt
20 WENTYLACJA MECHANICZNA - SYSTEM WYWIEWNY "WW2"
148 KNR 217/212/1

Ramy stalowe pod wentylatory, o masie do 60˙kg - cokół 1 szt
149 KNR 217/140/1

Zawór wentylacyjny o średnicy 125˙mm 1 szt
150 KNR 217/140/2

Zawór wentylacyjny o średnicy 200˙mm 1 szt
151 KNR 217/210/1

Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kołowym, o średnicy 125˙mm 1 szt
152 KNR 217/113/2 (1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 35%, Fi do 200˙mm, ocynkowane
prostki 1,02+0,71+0,15 = 1,8800
kształtki 0,08+0,06+0,05+0,07+0,04+0,03+0,32+ 

0,21+0,16 = 1,0200
2,90 2,90 m2

21 WENTYLACJA MECHANICZNA - SYSTEM WYWIEWNY "WW3"
153 KNR 217/212/1

Ramy stalowe pod wentylatory, o masie do 60˙kg - cokół 1 szt
154 KNR 217/140/2

Zawór wentylacyjny o średnicy 200˙mm 1 szt
155 KNR 217/210/1

Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kołowym, o średnicy 125˙mm 1 szt
156 KNR 217/113/2 (1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 35%, Fi do 200˙mm, ocynkowane
prostki 1,02 = 1,0200
kształtki 0,1+0,08+0,06 = 0,2400

1,26 1,26 m2
22 WENTYLACJA MECHANICZNA - SYSTEM WYWIEWNY "WS1"
157 KNR 217/140/1

Zawór wentylacyjny o średnicy 125˙mm 3 szt
158 KNR 217/140/1

Zawór wentylacyjny o średnicy 160˙mm 1 szt
159 KNR 217/210/1

Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kołowym, o średnicy 200˙mm 1 szt
160 KNR 217/113/2 (1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 35%, Fi do 200˙mm, ocynkowane
prostki 0,31+1,5+0,5+0,32+0,14+0,6+0,51+0,47 = 4,3500
kształtki 0,1+0,08+0,06+0,05+0,04*2+0,03*2+0,23* 

2+0,19+0,21+0,17 = 1,4600
5,81 5,81 m2

161 KNR 217/119/2
Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, elastyczne, kołowe, typu Flex, Fi do 200˙mm

0,3+0,82 = 1,1200
1,12 1,12 m2



Instalacje sanitarne dla obiektów Centrum 
Sportowo-Rekreacyjno-Wypoczynkowo w 
Węgierskiej Górce przy ul. 3-go Maja

9.02.2022

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2010(lic. 12421) strona nr:   9

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. J.m.

23 WENTYLACJA MECHANICZNA - SYSTEM WYRZUTOWY "WrS1"
162 KNR 217/114/2 (1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 55%, Fi do 200˙mm, ocynkowane
prostki 0,31 = 0,3100
kształtki 0,3 = 0,3000

0,61 0,61 m2
163 KNR 217/212/1

Ramy stalowe o masie do 60˙kg - cokół pod podstawę dachową D 200 mm 1 szt
164 KNR 217/149/2

Podstawy dachowe stalowe kołowe, typ˙B/II, w układach kanałowych, o średnicy 200˙mm 1 szt
165 KNR 217/144/1 (2)

Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kołowe, typ˙C, do przewodów o średnicach 200˙mm, wyrzutnie 1 szt
166 KNR 217/210/1

Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kołowym, o średnicy 200˙mm 1 szt
24 WENTYLACJA MECHANICZNA - SYSTEM WYWIEWNY "WS2"
167 KNR 217/140/1

Zawór wentylacyjny o średnicy 125˙mm 5 szt
168 KNR 217/210/1

Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kołowym, o średnicy 160˙mm 1 szt
169 KNR 217/114/2 (1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 55%, Fi do 200˙mm, ocynkowane
prostki 0,25+0,37+0,32+0,31*2+0,22+0,17+0,52 = 2,4700
kształtki 0,08+0,05+0,15+0,08+0,23+0,19+0,17+0,79 = 1,7400

4,21 4,21 m2
170 KNR 217/119/2

Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, elastyczne, kołowe, typu Flex, Fi do 200˙mm 0,84 m2
25 WENTYLACJA MECHANICZNA - SYSTEM WYRZUTOWY "WrS2"
171 KNR 217/114/2 (1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 55%, Fi do 200˙mm, ocynkowane
prostki 0,5 = 0,5000
kształtki 0,05+0,19 = 0,2400

0,74 0,74 m2
172 KNR 217/212/1

Ramy stalowe o masie do 60˙kg - cokół pod podstawę dachową D 160 mm 1 szt
173 KNR 217/149/1

Podstawy dachowe stalowe kołowe, typ˙B/II, w układach kanałowych, o średnicy 160 mm 1 szt
174 KNR 217/144/1 (2)

Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kołowe, typ˙C, do przewodów o średnicach 160˙mm, wyrzutnie 1 szt
175 KNR 217/210/1

Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kołowym, o średnicy 160˙mm 1 szt
26 WENTYLACJA MECHANICZNA - SYSTEM WYWIEWNY "WS3"
176 KNR 217/140/1

Zawór wentylacyjny o średnicy 160˙mm 1 szt
177 KNR 217/210/1

Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kołowym, o średnicy 200˙mm 1 szt
178 KNR 217/115/2 (1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 65%, Fi do 200˙mm, ocynkowane
prostki 0,13 = 0,1300
kształtki 0,19 = 0,1900

0,32 0,32 m2
179 KNR 217/119/2

Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, elastyczne, kołowe, typu Flex, Fi do 200˙mm 0,17 m2
27 WENTYLACJA MECHANICZNA - SYSTEM WYRZUTOWY "WrS3"
180 KNR 217/114/2 (1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 55%, Fi do 200˙mm, ocynkowane
prostki 0,5 = 0,5000
kształtki 0,05+0,19 = 0,2400

0,74 0,74 m2
181 KNR 217/212/1

Ramy stalowe o masie do 60˙kg - cokół pod podstawę dachową D 160 mm 1 szt
182 KNR 217/149/1

Podstawy dachowe stalowe kołowe, typ˙B/II, w układach kanałowych, o średnicy 160 mm 1 szt
183 KNR 217/144/1 (2)

Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kołowe, typ˙C, do przewodów o średnicach 160˙mm, wyrzutnie 1 szt
184 KNR 217/210/1

Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kołowym, o średnicy 160˙mm 1 szt
28 WENTYLACJA MECHANICZNA - SYSTEM WYWIEWNY "WS4"
185 KNR 217/140/1

Zawór wentylacyjny o średnicy 125˙mm 5 szt
186 KNR 217/210/1

Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kołowym, o średnicy 160˙mm 1 szt
187 KNR 217/114/2 (1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 55%, Fi do 200˙mm, ocynkowane
prostki 0,25+0,24+0,32+0,31+0,27+0,2+0,12+ 

0,65+0,59 = 2,9500
kształtki 0,08+0,1+0,07+0,06+0,03+0,19+0,35+ 

0,38+0,47 = 1,7300
4,68 4,68 m2
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188 KNR 217/119/2
Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, elastyczne, kołowe, typu Flex, Fi do 200˙mm 0,69 m2

29 WENTYLACJA MECHANICZNA - SYSTEM WYRZUTOWY "WrS4"
189 KNR 217/113/2 (1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 35%, Fi do 200˙mm, ocynkowane
prostki 0,5 = 0,5000
kształtki 0,05+0,19 = 0,2400

0,74 0,74 m2
190 KNR 217/212/1

Ramy stalowe o masie do 60˙kg - cokół pod podstawę dachową D 160 mm 1 szt
191 KNR 217/149/1

Podstawy dachowe stalowe kołowe, typ˙B/II, w układach kanałowych, o średnicy 160 mm 1 szt
192 KNR 217/144/1 (2)

Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kołowe, typ˙C, do przewodów o średnicach 160˙mm, wyrzutnie 1 szt
193 KNR 217/210/1

Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kołowym, o średnicy 160˙mm 1 szt
30 WENTYLACJA MECHANICZNA - SYSTEM GRAWITACYJNY "WG"
194 KNR 217/113/2 (1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 35%, Fi do 200˙mm, ocynkowane
prostki 0,36+3,01 = 3,3700
kształtki 0,1+0,08+0,76 = 0,9400

4,31 4,31 m2
195 KNR 217/212/1

Ramy stalowe o masie do 60˙kg - cokół pod podstawę dachową D 160 mm 4 szt
196 KNR 217/149/1

Podstawy dachowe stalowe kołowe, typ˙B/II, w układach kanałowych, o średnicy 160 mm 4 szt
197 KNR 217/152/2 (1)

Wywietrzaki dachowe, o średnicy 160˙mm, cylindryczne 4 szt
198 KNR 217/140/1

Zawór wentylacyjny p.poż. D 160˙mm 2 szt
31 WENTYLACJA MECHANICZNA - SYSTEM CZERPNY "CG"
199 KNR 217/146/4 (1)

Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne, typ˙A, o obwodach do 3260˙mm, czerpnie 1000x500 mm 1 szt
200 KNR 217/130/7

Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ˙A, do przewodów o obwodach do 3200˙mm, 
1000x500 mm 1 szt

201 KNR 217/101/6 (1)
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 35%, obwód przewodu do 
4400˙mm, ocynkowane 1,35 m2

32 IZOLACJA PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH
202 KNR 216/305/1

Izolacja płytami z wełny mineralnej laminowanymi folią aluminiową, grubość izolacji 20˙mm, powierzchnie kołowe
przewodów wentylacyjnych
WrW1 8,43*1,05 = 8,8515
WrS1 0,61*1,05 = 0,6405
WrS2 0,74*1,05 = 0,7770
WrS3 0,74*1,05 = 0,7770
WrS4 0,74*1,05 = 0,7770

11,82 11,82 m2
203 KNR 216/305/1

Izolacja płytami z wełny mineralnej laminowanymi folią aluminiową, grubość izolacji 30˙mm, powierzchnie kołowe
przewodów wentylacyjnych
N1 14,64*1,05 = 15,3720
W1 19,08*1,05 = 20,0340
N2 27,63*1,05 = 29,0115
W2 31,83*1,05 = 33,4215
N4 17,83*1,05 = 18,7215
W4 21,5*1,05 = 22,5750

139,14 139,14 m2
204 KNR 216/305/1

Izolacja płytami z wełny mineralnej laminowanymi folią aluminiową, grubość izolacji 40˙mm, powierzchnie kołowe
przewodów wentylacyjnych
N3 73,58*1,05 = 77,2590
W3 90,33*1,05 = 94,8465

172,11 172,11 m2
205 KNR 216/305/4

Izolacja płytami z wełny mineralnej laminowanymi folią aluminiową, grubość izolacji 30˙mm, powierzchnie płaskie
przewodów wentylacyjnych
N1 44,12*1,05 = 46,3260
W1 43,16*1,05 = 45,3180
N2 79,97*1,05 = 83,9685
W2 80,48*1,05 = 84,5040
N4 39,33*1,05 = 41,2965
W4 32,5*1,05 = 34,1250

335,54 335,54 m2
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206 KNR 216/305/4
Izolacja płytami z wełny mineralnej laminowanymi folią aluminiową, grubość izolacji 40˙mm, powierzchnie płaskie
przewodów wentylacyjnych
N3 73,58*1,05 = 77,2590
W3 32,03*1,05 = 33,6315

110,89 110,89 m2
207 KNR 216/305/4

Izolacja płytami z wełny mineralnej laminowanymi folią aluminiową, grubość izolacji 50˙mm, powierzchnie płaskie
przewodów wentylacyjnych
C1 15,28*1,05 = 16,0440
C2 11,92*1,05 = 12,5160
Wr2 33,73*1,05 = 35,4165
C3 29,63*1,05 = 31,1115
Wr1 11,21*1,05 = 11,7705
Wr3 22,62*1,05 = 23,7510
C4 12,77*1,05 = 13,4085
Wr4 15,07*1,05 = 15,8235

159,84 159,84 m2
33 INSTALACJA KLIMATYZACJI
208 KNR 728/208/2

Przebicie otworów w dachu o powierzchni  do 0,1 m2, rura PVC Fi 110 mm z kolanem 7 otwór
209 KNR 217/212/1

Typowe konstrukcje wsporcze pod jednostki zewn. 7 szt
210 KNNR 4/306/1

Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi˙6,35 mm 
izolowane 35,0 m

211 KNNR 4/306/1
Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi˙9,52 mm 
izolowane 20,0 m

212 KNNR 4/306/2
Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi˙12,7 mm 
izolowane 15,0 m

213 Kalkulacja Dostawcy
Klimatyzator typu SPLIT: jednostka zewn. + wewn. ścienna, N=2,5 kW, pilot przewodowy 1 kpl

214 KNR 724/513/3
Przedmuchanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych freonowych, wydajność 2,5 tys. kcal/h 1 kpl

215 KNR 724/514/3
Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników, wydajność 2,5 tys. kcal/h 1 kpl

216 KNR 724/515/3
Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynnikiem chłodniczym, wydajność 2,5 
tys. kcal/h 1 kpl

217 KNR 724/516/3
Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur, wydajność 2,5 tys. kcal/h 1 kpl

218 Kalkulacja Dostawcy
Klimatyzator typu SPLIT: jednostka zewn. + wewn. ścienna, N=3,4 kW, pilot przewodowy 2 kpl

219 KNR 724/513/4
Przedmuchanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych freonowych, wydajność 3,5 tys. kcal/h 1 kpl

220 KNR 724/514/4
Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników, wydajność 3,5 tys. kcal/h 1 kpl

221 KNR 724/515/4
Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynnikiem chłodniczym, wydajność 3,5 
tys. kcal/h 1 kpl

222 KNR 724/516/4
Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur, wydajność 3,5 tys. kcal/h 1 kpl

223 Kalkulacja Dostawcy
Klimatyzator typu SPLIT: jednostka zewn. + wewn. ścienna, N=4,2 kW, pilot przewodowy 1 kpl

224 KNR 724/513/5
Przedmuchanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych freonowych, wydajność 5,0 tys. kcal/h 1 kpl

225 KNR 724/514/5
Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników, wydajność 5,0 tys. kcal/h 1 kpl

226 KNR 724/515/5
Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynnikiem chłodniczym, wydajność 5,0 
tys. kcal/h 1 kpl

227 KNR 724/516/5
Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur, wydajność 5,0 tys. kcal/h 1 kpl

228 Kalkulacja Dostawcy
Klimatyzator typu SPLIT: jednostka zewn. + wewn. ścienna, N=5,2 kW, pilot przewodowy 2 kpl

229 KNR 724/513/5
Przedmuchanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych freonowych, wydajność 5,0 tys. kcal/h 1 kpl

230 KNR 724/514/5
Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników, wydajność 5,0 tys. kcal/h 1 kpl

231 KNR 724/515/5
Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynnikiem chłodniczym, wydajność 5,0 
tys. kcal/h 1 kpl

232 KNR 724/516/5
Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur, wydajność 5,0 tys. kcal/h 1 kpl

233 Kalkulacja Dostawcy
Klimatyzator typu SPLIT: jednostka zewn. + wewn. ścienna, N=7,1 kW, pilot przewodowy 1 kpl

234 KNR 724/513/6
Przedmuchanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych freonowych, wydajność 7,5 tys. kcal/h 1 kpl
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235 KNR 724/514/6
Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników, wydajność 7,5 tys. kcal/h 1 kpl

236 KNR 724/515/6
Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynnikiem chłodniczym, wydajność 7,5 
tys. kcal/h 1 kpl

237 KNR 724/516/6
Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur, wydajność 7,5 tys. kcal/h 1 kpl

34 INSTALACJA SKROPLIN
238 KNNR 4/208/5

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, klejone, Fi˙32˙mm 35,0 m
239 KNNR 4/218/2 (1)

Syfon z tworzywa sztucznego Fi 32 mm 7 szt
240 KNR 34/101/2

Izolacja rurociągów otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi, izolacja 6˙mm, rurociąg Fi 32˙mm 35,0 m
35 INSTALACJA WODOCIĄGOWA - URZĄDZENIA
241 KNNR 4/143/4

Urządzenie do podgrzewania wody, ze zbiornikiem 1500˙dm3, z grzałką elektryczną 2 kpl
242 KNNR 4/143/4

Urządzenie do podgrzewania wody, ze zbiornikiem 500˙dm3, z grzałką elektryczną 1 kpl
243 KNNR 4/143/3

Urządzenie do podgrzewania wody, ze zbiornikiem 300˙dm3, z grzałką elektryczną 1 kpl
244 KNNR 4/511/3 (2)

Naczynia wzbiorcze przeponowe, na ciśnienie robocze 0,3˙MPa, do 110˙dm3 - DT60 2 szt
245 KNNR 4/524/4 (1)

Złącze samoodcinające Dn˙32˙mm 2 szt
246 KNNR 4/511/2 (2)

Naczynia wzbiorcze przeponowe, na ciśnienie robocze 0,3˙MPa, do 50˙dm3 - DD33 1 szt
247 KNNR 4/511/1 (2)

Naczynia wzbiorcze przeponowe, na ciśnienie robocze 0,3˙MPa, do 25˙dm3 - DD18 1 szt
248 KNNR 4/524/2 (1)

Złącze samoodcinające Dn˙20˙mm 2 szt
249 KNNR 4/141/4

Wodomierze śrubowe, kołn. Dn˙120˙mm 1 kpl
250 KNNR 4/125/3

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy śrubowych, Dn˙120˙mm 1 kpl
251 KNNR 4/140/5 (1)

Wodomierze skrzydełkowe Dn˙40˙mm 1 kpl
252 KNNR 4/123/3 (1)

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych, w rurociągach z tworzyw 
sztucznych, Dn˙40˙mm 1 kpl

253 KNNR 4/140/4 (1)
Wodomierze skrzydełkowe Dn˙32˙mm 1 kpl

254 KNNR 4/123/2 (1)
Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych, w rurociągach z tworzyw 
sztucznych, Dn˙32˙mm 1 kpl

255 KNR 707/102/1
Pompy wirowe odśrodkowe (jedno- i wielostopniowe) do zasilania kotłów oraz obiegowe do wody gorącej, masa 
0.05˙t - 25-40N; 1,8 m3/h 1 kpl

36 INSTALACJA WODOCIĄGOWA - ARMATURA
256 KNNR 4/520/7

Zawór pierwszeństwa DH300/DH100 Dn˙65˙mm 1 szt
257 KNNR 4/519/6 (2)

Zawór antyskażeniowy EA Dn˙50˙mm 1 szt
258 KNNR 4/519/6 (2)

Zawór antyskażeniowy EA Dn˙65˙mm 1 szt
259 KNNR 4/520/11

Zawór antyskażeniowy kołn. BEA Dn˙160˙mm 1 szt
260 KNNR 4/519/1 (1)

Zawór kulowy Dn˙15 mm 2 szt
261 KNNR 4/519/3 (1)

Zawór kulowy Dn˙25 mm 2 szt
262 KNNR 4/519/4 (1)

Zawór kulowy Dn˙32 mm 2 szt
263 KNNR 4/519/5 (1)

Zawór kulowy Dn˙40 mm 4 szt
264 KNNR 4/519/6 (1)

Zawór kulowy Dn˙50 mm 3 szt
265 KNNR 4/519/6 (1)

Zawór kulowy Dn˙65 mm 4 szt
266 KNNR 4/520/11

Zawór kulowy kołn. Dn˙160˙mm 5 szt
267 KNNR 4/519/1 (2)

Zawory zwrotne Dn˙15 mm 1 szt
268 KNNR 4/519/4 (2)

Zawory zwrotne Dn˙32˙mm 1 szt
269 KNNR 4/519/5 (2)

Zawory zwrotne Dn˙40˙mm 2 szt
270 KNNR 4/519/4 (2)

Filtr siatkowy Dn˙32˙mm 2 szt
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271 KNNR 4/526/7
Osadniki żeliwne kołnierzowe, Fi˙65˙mm 1 szt

272 KNNR 4/526/11
Osadniki żeliwne kołnierzowe, Fi˙150˙mm 1 szt

273 KNNR 4/531/3
Termometr R100 do 100 st.C 3 szt

274 KNNR 4/531/4
Manometr R100 do 0,1 MPa 8 szt

275 KNNR 4/411/1 (4)
Zawór termostatyczny cyrkulacyjny MTCV wer.B, Fi˙15mm 11 szt

276 KNNR 4/524/4 (1)
Zawory bezpieczeństwa, ciężarkowe lub sprężynowe, 0,6˙MPa, Dn˙32˙mm 2 szt

277 KNNR 4/524/3 (1)
Zawory bezpieczeństwa, ciężarkowe lub sprężynowe, 0,6˙MPa, Dn˙25˙mm 1 szt

278 KNNR 4/524/1 (1)
Zawory bezpieczeństwa, ciężarkowe lub sprężynowe, 0,6˙MPa, Dn˙15˙mm 1 szt

279 KNNR 4/137/8
Prysznic czasowy z głowicą prysznicową (analogia) 18 szt

280 KNNR 4/137/9
Bateria natryskowa z natryskiem ręcznym, Dn˙15˙mm, dla NPS 5 szt

281 KNR 202/1218/3
Wsporniki ze stali okrągłej ramienne, poręcz stała typu "L" kątowa ze stali nierdz. Fi 32 mm, pod prysznic dla 
NPS 5 szt

282 KNR 202/1218/2
Krzesełko prysznicowe uchylne mocowane do ściany dla NPS (analogia) 5 szt

283 KNNR 4/137/9
Bateria natryskowa z efektami specjalnymi 4 szt

284 KNNR 4/137/3
Bateria umywalkowa jednouchwytowa z 2 zaworami, Dn˙15˙mm, socjalna 6 szt

285 KNNR 4/137/3
Bateria umywalkowa jednouchwytowa z 2 zaworami, Dn˙15˙mm 11 szt

286 KNNR 4/137/4
Bateria umywalkowa elektroniczna (analogia) 17 szt

287 KNNR 4/137/4
Bateria umywalkowa jednouchwytowa łokciowa Dn˙15˙mm 2 szt

288 KNNR 4/137/3
Bateria zlewozmywakowa jednouchwytowa z 2 zaworami, z wyciąganą wylewką 4 szt

289 KNNR 4/137/1
Bateria zmywakowa, ścienna, z ruchomą wylewką 5 szt

290 KNNR 4/135/1
Zawór czerpalny Dn˙15˙mm ze złączką do węża 7 szt

291 KNNR 4/135/3
Zawór czerpalny Dn˙25˙mm ze złączką do węża 2 szt

292 KNNR 4/132/1 (2)
Zawory przelotowe, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych Dn˙15˙mm do płuczki ustępowej 19 szt

293 KNNR 4/137/8
Natrysk bezpieczeństwa z oczomyjką (analogia) 2 szt

294 KNNR 4/132/3 (1)
Zawór termostatyczny mieszający dla natrysku bezpieczeństwa TMVS Dn˙25˙mm 2 szt

295 KNNR 4/116/1 (2)
Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, baterii, 
mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 20˙mm
bateria natryskowa dla NPS 5*2 = 10,0000
zawór pisuarowy 6 = 6,0000
zawór czerpalny ze złączką do węża 7 = 7,0000
natrysk bezpieczeństwa 2*2 = 4,0000
bateria natrysk. z efektami specj. 4*2 = 8,0000
prysznic czasowy 18*2 = 36,0000
bateria zmywakowa 5*2 = 10,0000

81 81 szt
296 KNNR 4/116/2 (2)

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, baterii, 
mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 25˙mm 2 szt

297 KNNR 4/116/8 (2)
Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, baterii, 
płuczek, Fi_zew. 20˙mm, o połączeniu metalowym elastycznym
bateria umywalkowa (6+11+17+2)*2 = 72,0000
bateria zlewozmywakowa 4*2 = 8,0000
zawór do płuczki ustępowej 19 = 19,0000
urządzenia do podgrzewania wody 4*2 = 8,0000

107 107 szt
37 INSTALACJA WODOCIĄGOWA - RURY Z IZOLACJAMI
298 KNNR 4/112/1 (1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych PP PN16 o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, Dz 16x2,2 mm 235,0 m

299 KNNR 4/112/1 (1)
Rurociągi z tworzyw sztucznych PP PN16 o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, Dz 20x2,8 mm 43,0 m
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300 KNNR 4/112/2 (1)
Rurociągi z tworzyw sztucznych PP PN16 o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, Dz 25x3,5 mm 46,0 m

301 KNNR 4/112/3 (1)
Rurociągi z tworzyw sztucznych PP PN16 o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, Dz 32x4,4 mm 41,0 m

302 KNNR 4/112/4 (1)
Rurociągi z tworzyw sztucznych PP PN16 o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, Dz 40x5,5 mm 17,0 m

303 KNNR 4/112/5 (1)
Rurociągi z tworzyw sztucznych PP PN16 o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, Dz 50x6,9 mm 61,0 m

304 KNNR 4/112/6 (1)
Rurociągi z tworzyw sztucznych PP PN16 o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, Dz 63x8,6 mm 25,0 m

305 KNNR 4/112/7 (1)
Rurociągi z tworzyw sztucznych PP PN16 o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, Dz 75x10,3 mm 8,0 m

306 KNNR 4/112/1 (1)
Rurociągi z tworzyw sztucznych PP PN22/28 o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, Dz 20x2,8 mm 403,0 m

307 KNNR 4/112/2 (1)
Rurociągi z tworzyw sztucznych PP PN22/28 o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, Dz 25x3,5 mm 62,0 m

308 KNNR 4/112/3 (1)
Rurociągi z tworzyw sztucznych PP PN22/28 o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, Dz 32x4,4 mm 80,0 m

309 KNNR 4/112/4 (1)
Rurociągi z tworzyw sztucznych PP PN22/28 o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, Dz 40x5,5 mm 48,0 m

310 KNNR 4/112/5 (1)
Rurociągi z tworzyw sztucznych PP PN22/28 o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, Dz 50x6,9 mm 14,0 m

311 KNNR 4/112/6 (1)
Rurociągi z tworzyw sztucznych PP PN22/28 o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, Dz 63x8,6 mm 30,0 m

312 KNNR 4/112/7 (1)
Rurociągi z tworzyw sztucznych PP PN22/28 o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, Dz 75x10,3 mm 20,0 m

313 KNNR 4/112/8 (2)
Rurociągi z tworzyw sztucznych PE-RC SDR11 o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, Dz 160x14,6 mm 10,0 m

314 KNNR 4/127/1 (2)
Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, próba zasadnicza (pulsacyjna) 1 próba

315 KNNR 4/127/4
Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, dodatek za próbę w budynkach 
niemieszkalnych, rurociąg Fi˙do 63˙mm
woda zimna 235,0+43,0+46,0+41,0+17,0+61,0+25,0 = 468,0000
woda ciepła 403,0+62,0+80,0+48,0+14,0+30,0 = 637,0000

1 105,0 1 105,0 m
316 KNNR 4/127/5

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, dodatek za próbę w budynkach 
niemieszkalnych, rurociąg Fi˙do 90˙mm
woda zimna 8,0 = 8,0000
woda ciepła 20,0+10,0 = 30,0000

38,0 38,0 m
317 KNNR 4/128/2

Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych
1105,0+38,0 = 1 143,0000

1 143,0 1 143,0 m
318 KNRG 215/317/4

Przejście p.poż. Fi 160 mm 2 szt
319 KNR 34/101/1

Izolacja rurociągów otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi, izolacja 6˙mm, rurociąg Fi 16˙mm 235,0 m
320 KNR 34/101/1

Izolacja rurociągów otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi, izolacja 6˙mm, rurociąg Fi 20˙mm 43,0 m
321 KNR 34/101/2

Izolacja rurociągów otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi, izolacja 6˙mm, rurociąg Fi 25˙mm 46,0 m
322 KNR 34/101/2

Izolacja rurociągów otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi, izolacja 6˙mm, rurociąg Fi 32˙mm 41,0 m
323 KNR 34/101/2

Izolacja rurociągów otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi, izolacja 6˙mm, rurociąg Fi 40˙mm 17,0 m
324 KNR 34/101/5

Izolacja rurociągów otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi, izolacja 9˙mm, rurociąg Fi 50˙mm 61,0 m
325 KNR 34/101/5

Izolacja rurociągów otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi, izolacja 9˙mm, rurociąg Fi 63˙mm 25,0 m
326 KNR 34/101/5

Izolacja rurociągów otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi, izolacja 9˙mm, rurociąg Fi 75˙mm 8,0 m
327 KNR 34/101/10

Izolacja rurociągów otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi, izolacja 20˙mm, rurociąg Fi 20˙mm 403,0 m
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328 KNR 34/101/15
Izolacja rurociągów otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi, izolacja 25˙mm, rurociąg Fi 25˙mm 62,0 m

329 KNR 34/101/19
Izolacja rurociągów otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi, izolacja 30˙mm, rurociąg Fi 32˙mm 80,0 m

330 KNR 34/101/19
Izolacja rurociągów otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi, izolacja 40˙mm, rurociąg Fi 40˙mm 48,0 m

331 KNR 34/101/20
Izolacja rurociągów otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi, izolacja 50˙mm, rurociąg Fi 50˙mm 14,0 m

332 KNR 34/101/20
Izolacja rurociągów otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi, izolacja 60˙mm, rurociąg Fi 63˙mm 30,0 m

333 KNR 34/101/21
Izolacja rurociągów otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi, izolacja 70˙mm, rurociąg Fi 75˙mm 20,0 m

38 INSTALACJA HYDRANTOWA
334 KNNR 4/106/4

Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, 
Dn˙32˙mm 9,0 m

335 KNNR 4/106/6
Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, 
Dn˙50˙mm 19,0 m

336 KNNR 4/126/4 (1)
Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych, w budynkach 
niemieszkalnych, rurociąg Fi˙do 65˙mm

9,0+19,0 = 28,0000
28,0 28,0 m

337 KNNR 4/112/5 (1)
Rurociągi z tworzyw sztucznych PP-R o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, 
Dz 50˙mm 43,0 m

338 KNNR 4/112/6 (1)
Rurociągi z tworzyw sztucznych PP-R o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, 
Dz 63˙mm 32,0 m

339 KNNR 4/127/1 (2)
Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, próba zasadnicza (pulsacyjna) 1 próba

340 KNNR 4/127/4
Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, dodatek za próbę w budynkach 
niemieszkalnych, rurociąg Fi˙do 63˙mm

43,0+32,0 = 75,0000
75,0 75,0 m

341 KNNR 4/128/2
Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych

28,0+75,0 = 103,0000
103,0 103,0 m

342 KNNR 4/142/2
Szafka hydrantowa wnękowa H25 z wężem półsztywnym 30 m 3 kpl

343 KNNR 4/138/3
Zawory hydrantowe, montowane we wnęce, Dn˙25˙mm 3 szt

344 KNNR 4/130/4 (3)
Zawór antyskażeniowy EA Dn˙32˙mm 1 szt

345 KNNR 4/130/6 (2)
Zawory przelotowe kulowe, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn˙50˙mm 2 szt

346 KNNR 4/115/3
Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych, do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, 
hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Dn˙25˙mm 3 szt

347 KNR 34/101/4
Izolacja rurociągów otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi, izolacja 9˙mm, rurociąg Fi 32˙mm 9,0 m

348 KNR 34/101/5
Izolacja rurociągów otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi, izolacja 9˙mm, rurociąg Fi 50˙mm 19,0 m

349 KNR 34/101/5
Izolacja rurociągów otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi, izolacja 9˙mm, rurociąg Dz 50˙mm 43,0 m

350 KNR 34/101/5
Izolacja rurociągów otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi, izolacja 9˙mm, rurociąg Dz 63˙mm 32,0 m

39 KANALIZACJA SANITARNA
351 KNNR 1/111/1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym
(174,0+151,0)/1000 = 0,3250

0,325 0,325 km
352 KNNR 1/210/1

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,15, głębokość do 3˙m, 
kategoria gruntu I-III

(174,0+151,0)*0,6*0,9 = 175,5000
175,5 175,5 m3

353 KNNR 4/1411/1
Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10˙cm

(174,0+151,0)*0,6*0,1 = 19,5000
19,5 19,5 m3

354 KNNR 4/203/3
Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi˙110˙mm kl.S 174,0 m

355 KNNR 4/203/4
Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi˙160˙mm kl.S 151,0 m
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356 KNNR 4/1411/3
Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20˙cm - obsypka

(174,0+151,0)*0,6*0,2 = 39,0000
39,0 39,0 m3

357 KNNR 1/214/5 (1)
Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, ubijaki, grubość 
w stanie luźnym 25˙cm, kategoria gruntu III-IV
wykopy 175,5 = 175,5000
minus podsypka i obsypka -(19,5+39,0) = -58,5000

117,0 117,0 m3
358 KNNR 1/221/2

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1˙km lecz w ziemi zmagazynowanej w hałdach, ładowarka 1,25˙m3, grunt kategorii III - odwóz 
nadmiaru ziemi
wykopy 175,5 = 175,5000
minus zasypka -117,0 = -117,0000

58,5 58,5 m3
359 KNNR 1/208/2 (1)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km 
samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód do 5˙t 58,5 3 m3

360 KNNR 4/208/1
Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙50˙mm 72,0 m

361 KNNR 4/208/2
Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙75˙mm 107,0 m

362 KNNR 4/208/3
Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙110˙mm 151,0 m

363 KNNR 4/1308/4
Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙250˙mm - rura ochronna 14,0 m

364 KNNR 4/112/8 (1)
Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o połączeniach zgrzewanych Dn 110 mm 8,0 m

365 KNNR 4/222/1
Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi˙75˙mm 7 szt

366 KNNR 4/222/2
Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi˙110˙mm 18 szt

367 KNNR 4/213/4
Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi˙75˙mm 4 szt

368 KNNR 4/213/5
Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi˙110˙mm 10 szt

369 KNNR 4/218/1
Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego, Fi˙50˙mm z kratką nierdz. 150x150 mm 10 szt

370 KNNR 4/216/2 (1)
Wpust podłogowy Fi˙100˙mm z kratką 200x200 mm antypoślizgową 17 szt

371 KNNR 4/219/3 (1)
Odpływ liniowy dla natrysku 80x10 cm (analogia) 20 szt

372 KNNR 4/230/2 (2)
Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, prostokątna 65 cm 13 kpl

373 KNNR 4/230/2 (2)
Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, wpuszczana w blat 56,5x40 cm 15 kpl

374 KNNR 4/230/2 (2)
Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, 65x55 cm dla NPS 7 kpl

375 KNR 202/1218/3
Wsporniki ze stali okrągłej ramienne, stały 60 cm i uchylny 60 cm do umywalki dla NPS 7 szt

376 KNNR 4/229/5 (2)
Zlewozmywak na szafce, z blachy nierdzewnej, 1-komor. 45x50,5 cm 4 szt

377 KNNR 4/229/1
Zlew gospodarczy z blachy nierdz. 55x45 cm 5 szt

378 KNNR 4/218/2 (1)
Syfon zlewozmywakowy pojedynczy z tworzywa sztucznego 50 mm

11+5 = 16,0000
16 16 szt

379 KNNR 4/234/2
Pisuar pojedynczy z automatycznym zaworem spłukującym radarowym (analogia) 6 kpl

380 KNRG 215/101/1
Elementy montażowe (stelaż) na ścianie do miski ustępowej 14 kpl

381 KNRG 215/101/1
Elementy montażowe (stelaż) na ścianie do miski ustępowej dla NPS 5 kpl

382 KNRG 215/104/1
Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, ustęp + deska wolnoopadająca 14 kpl

383 KNRG 215/104/1
Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, ustęp dla NPS 5 kpl

384 KNR 202/1218/3
Wsporniki ze stali okrągłej ramienne, stały 60 cm i uchylny 75 cm z uchwytem na papier toaletowy, do miski 
ustępowej dla NPS 5 szt

385 KNRG 215/202/1
Armatura spłukująca miski ustępowe, pneumatyczna ręczna ścienna 19 kpl

386 KNRG 215/317/3
Przejście p.poż. Fi 110 mm 8 szt
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387 KNNR 4/211/1
Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi˙50˙mm
umywalka 13+15+7 = 35,0000
zlewozmywak 4+5 = 9,0000
pisuar 6 = 6,0000
odpływ liniowy z natrysku 20 = 20,0000
wpust podłogowy 10 = 10,0000

80 80 szt
388 KNNR 4/211/3

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi˙110˙mm
miska ustępowa 14+5 = 19,0000
wpust podłogowy 17 = 17,0000
odwodnienie liniowe 6 = 6,0000

42 42 szt
389 KNR 231/401/4

Rowki pod odwodnienie liniowe, 30x30˙cm, grunt kategorii III-IV
4,0*6 = 24,0000

24,0 24,0 m
390 KNR 231/402/3

Ławy betonowe pod odwodnienie liniowe
(4,0*6)*0,3*0,15 = 1,0800

1,08 1,08 m3
391 KNNR 1/518/2 (2)

Ułożenie odwodnienia liniowego z rusztem żeliwnym
4,0*6 = 24,0000

24,0 24,0 m
40 WYPOSAŻENIE SANITARIATÓW
392 KNR 202/1218/1

Bezdotykowy automatyczny dozownik płynu dezynfekcyjnego, stal matowa (analogia) 5 szt
393 KNR 202/1218/1

Suszarka do rąk, stal matowa (analogia) 6 szt
394 KNR 202/1218/1

Szczotka do WC z uchwytem mocowanym do ściany, stal matowa (analogia) 15 szt
395 KNR 202/1218/1

Pojemnik na ręczniki papierowe, mocowany do ściany, stal matowa (analogia) 2 szt
396 Kalkulacja Dostawcy

Kosz do damskich toalet 4,5 L, stal matowa 11 szt
397 Kalkulacja Dostawcy

Kosz automatyczny sensor, bezdotykowy, kwadratowy 35 L, stal matowa 6 szt
398 KNR 202/1218/2

Stanowisko do przewijania niemowląt i małych dzieci, rozkładane, mocowane do ściany (analogia) 2 szt
399 KNR 202/1218/1

Pojemnik na papier toaletowy o średnicy do 19 cm, mocowany do ściany, stal matowa (analogia) 15 szt
400 KNR 202/1218/1

Suszarka do włosów, hotelowa, mocowana na ścianie (analogia) 13 szt
41 KANALIZACJA DESZCZOWA
401 KNNR 1/111/1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym
(138,0+102,0+70,0+1,0)/1000 = 0,3110

0,311 0,311 km
402 KNNR 1/210/1

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,15, głębokość do 3˙m, 
kategoria gruntu I-III

(138,0+102,0+70,0+1,0)*0,8*0,9 = 223,9200
223,92 223,92 m3

403 KNNR 4/1411/3
Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20˙cm

(138,0+102,0+70,0+1,0)*0,8*0,2 = 49,7600
49,76 49,76 m3

404 KNNR 4/203/4
Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi˙160˙mm kl.S 138,0 m

405 KNNR 4/203/5
Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi˙200˙mm kl.S 102,0 m

406 KNNR 4/1308/4
Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙250˙mm kl.S 70,0 m

407 KNNR 4/1308/5
Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙315˙mm kl.S 1,0 m

408 KNNR 4/1411/4
Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 30˙cm - obsypka

(138,0+102,0+70,0+1,0)*0,8*0,3 = 74,6400
74,64 74,64 m3

409 KNNR 1/214/5 (1)
Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, ubijaki, grubość 
w stanie luźnym 25˙cm, kategoria gruntu III-IV
wykopy 223,92 = 223,9200
minus podsypka i obsypka -(49,76+74,64) = -124,4000

99,52 99,52 m3



Instalacje sanitarne dla obiektów Centrum 
Sportowo-Rekreacyjno-Wypoczynkowo w 
Węgierskiej Górce przy ul. 3-go Maja

9.02.2022

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2010(lic. 12421) strona nr:  18

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. J.m.

410 KNNR 1/221/2
Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1˙km lecz w ziemi zmagazynowanej w hałdach, ładowarka 1,25˙m3, grunt kategorii III - odwóz 
nadmiaru ziemi
wykopy 223,92 = 223,9200
minus zasypka -99,52 = -99,5200

124,4 124,4 m3
411 KNNR 1/208/2 (1)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km 
samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód do 5˙t 124,4 3 m3

412 KNNR 4/208/3
Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙110˙mm kl.S 80,0 m

413 KNRG 215/405/1 (2)
Wpusty dachowe, pojedynczy, Fi˙100˙mm, z kołnierzem bitumicznym, podgrzewany 230V 17 kpl

414 KNRG 215/317/3
Przejście p.poż. Fi 110 mm 3 szt

415 KNRG  215/317/5
Kołnierz uszczelniający Fi 250 mm na przejściu przez ścianę fundamentową 5 szt

42 INSTALACJA OGRZEWANIA - URZĄDZENIA I ARMATURA
416 KNR 724/152/1

Kurtyny powietrza elektryczna o długości 2,0 m, z grzałką 8,5-14,0 kW 1 szt
417 KNNR 4/504/3

Wymiennik ciepła płytowy lutowany LC110-170-2,5" 300 kW 1 szt
418 KNNR 4/504/3

Sprzęgło hydrauliczne pionowe kołn. 2,5" SHE-CD 300-65/150, z kierownicą przepływu, w izolacji 1 szt
419 KNNR 4/514/4

Rozdzielacz z rury stal. DN 125 mm, L=1,8 m w izolacji z pianki PUR 60 mm z powłoką z blachy ocynk., z 
przyłączami kołn. DN100, 2xDN65, DN50, 2xDN32, z króćcem spustowym 1/2" (2 kpl.)

1,8*2 = 3,6000
3,6 3,6 m

420 KNNR 4/511/5 (2)
Naczynia wzbiorcze przeponowe, na ciśnienie robocze 0,3˙MPa, do 420˙dm3 - N400 1 szt

421 KNNR 4/524/3 (1)
Złącze samoodcinające SU R1" 1 szt

422 KNNR 4/524/4 (1)
Zawory bezpieczeństwa, ciężarkowe lub sprężynowe, 0,6˙MPa, Dn˙32˙mm SYR1915, 3 bar 1 szt

423 KNR 35/222/3
Ciepłomierze elektroniczne do pomiaru zużycia energii cieplnej w wodnych instalacjach grzewczych, 
ultradźwiekowy Qnom=10 m3/h 1 kpl

424 KNR 707/102/1
Pompy wirowe odśrodkowe (jedno- i wielostopniowe) do zasilania kotłów oraz obiegowe do wody gorącej, masa 
0.05˙t - 32-120F, 13,54 m3/h, 40 kPa 1 kpl

425 KNNR 4/520/9
Zawory kulowe kołn. Dn˙100˙mm 8 szt

426 KNNR 4/520/9
Zawory zwrotne kołn. Dn˙100˙mm 1 szt

427 KNNR 4/526/9
Filtr siatkowy kołn. Dn˙100˙mm 1 szt

428 KNNR 4/412/6
Zawór odpowietrzający automatyczny, Fi˙15˙mm 1 szt

429 KNNR 4/135/2
Zawór spustowy Dn˙20˙mm z końcówką do węża 1 szt

430 KNNR 4/531/4
Manometr tarczowy R63, z kurkiem, 0-10 bar 3 szt

431 KNNR 4/531/3
Termometr tarczowy R63, 0-100 st.C 2 szt

43 INSTALACJA PODGRZEWACZY C.W.U. - OBIEG 01
432 KNR 707/102/1

Pompy wirowe odśrodkowe (jedno- i wielostopniowe) do zasilania kotłów oraz obiegowe do wody gorącej, masa 
0.05˙t - 25-80 1 kpl

433 KNNR 4/411/7 (1)
Zawór przelotowy kulowy Fi˙65˙mm 2 szt

434 KNNR 4/411/7 (4)
Zawór zwrotny Fi˙65˙mm 1 szt

435 KNNR 4/411/7 (2)
Filtr siatkowy Fi˙65˙mm 1 szt

436 KNNR 4/411/6 (1)
Zawór przelotowy kulowy Fi˙50˙mm 2 szt

437 KNNR 4/411/6 (4)
Zawór równoważący z króćcami pomiarowymi z funkcją odcięcia i odwodnienia Fi 50 mm 1 szt

438 KNNR 4/411/5 (4)
Zawór równoważący z króćcami pomiarowymi z funkcją odcięcia i odwodnienia Fi 40 mm 2 szt

439 KNNR 4/412/6
Zawór odpowietrzający automatyczny, Fi˙15˙mm 3 szt

440 KNNR 4/531/4
Manometr tarczowy R63, z kurkiem, 0-10 bar 3 szt

441 KNNR 4/531/3
Termometr tarczowy R63, 0-100 st.C 1 szt
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44 INSTALACJA OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO - OBIEG 02
442 KNR 707/102/1

Pompy wirowe odśrodkowe (jedno- i wielostopniowe) do zasilania kotłów oraz obiegowe do wody gorącej, masa 
0.05˙t - 25-80 1 kpl

443 KNNR 4/411/7 (1)
Zawór przelotowy kulowy Fi˙65˙mm 3 szt

444 KNNR 4/411/7 (4)
Zawór zwrotny Fi˙65˙mm 1 szt

445 KNNR 4/411/7 (2)
Filtr siatkowy Fi˙65˙mm 1 szt

446 KNNR 4/411/6 (3)
Zawór 3-drog. GW Fi˙50˙mm, z siłownikiem 1 szt

447 KNNR 4/411/6 (4)
Zawór równoważący z króćcami pomiarowymi z funkcją odcięcia i odwodnienia Fi 50 mm 1 szt

448 KNNR 4/412/6
Zawór odpowietrzający automatyczny, Fi˙15˙mm 14 szt

449 KNNR 4/411/1 (1)
Zawór przelotowy kulowy Fi˙15˙mm 4 szt

450 KNNR 4/411/2 (1)
Zawór przelotowy kulowy Fi˙20˙mm 6 szt

451 KNNR 4/411/3 (1)
Zawór przelotowy kulowy Fi˙25˙mm 14 szt

452 KNNR 4/531/4
Manometr tarczowy R63, z kurkiem, 0-10 bar 3 szt

453 KNNR 4/531/3
Termometr tarczowy R63, 0-100 st.C 1 szt

45 INSTALACJA OGRZEWANIA GRZEJNIKOWEGO - OBIEG 03
454 KNR 707/102/1

Pompy wirowe odśrodkowe (jedno- i wielostopniowe) do zasilania kotłów oraz obiegowe do wody gorącej, masa 
0.05˙t - 25-80 130 1 kpl

455 KNNR 4/411/4 (1)
Zawór przelotowy kulowy Fi˙32˙mm 3 szt

456 KNNR 4/411/4 (5)
Zawór zwrotny Fi˙32˙mm 1 szt

457 KNNR 4/411/4 (4)
Filtr siatkowy Fi˙32˙mm 1 szt

458 KNNR 4/411/3 (3)
Zawór 3-drog. GW Fi˙25˙mm, z siłownikiem 1 szt

459 KNNR 4/411/3 (4)
Zawór równoważący z króćcami pomiarowymi z funkcją odcięcia i odwodnienia Fi 25 mm 1 szt

460 KNNR 4/412/6
Zawór odpowietrzający automatyczny, Fi˙15˙mm 2 szt

461 KNNR 4/531/4
Manometr tarczowy R63, z kurkiem, 0-10 bar 3 szt

462 KNNR 4/531/3
Termometr tarczowy R63, 0-100 st.C 1 szt

46 ZASILANIE NAGRZEWNIC W CENTRALACH - OBIEG 04
463 KNR 707/102/1

Pompy wirowe odśrodkowe (jedno- i wielostopniowe) do zasilania kotłów oraz obiegowe do wody gorącej, masa 
0.05˙t - 25-60 130 1 kpl

464 KNNR 4/411/6 (1)
Zawór przelotowy kulowy Fi˙50˙mm 2 szt

465 KNNR 4/411/6 (5)
Zawór zwrotny Fi˙50˙mm 1 szt

466 KNNR 4/411/6 (2)
Filtr siatkowy Fi˙50˙mm 1 szt

467 KNNR 4/411/5 (4)
Zawór równoważący z króćcami pomiarowymi z funkcją odcięcia i odwodnienia Fi 40 mm 1 szt

468 KNNR 4/412/6
Zawór odpowietrzający automatyczny, Fi˙15˙mm 1 szt

469 KNNR 4/411/5 (1)
Zawór przelotowy kulowy Fi˙40˙mm 2 szt

470 KNNR 4/531/4
Manometr tarczowy R63, z kurkiem, 0-10 bar 3 szt

471 KNNR 4/531/3
Termometr tarczowy R63, 0-100 st.C 1 szt

47 PODŁĄCZENIE NAGRZEWNICY W CENTRALI N1/W1
472 KNR 707/102/1

Pompy wirowe odśrodkowe (jedno- i wielostopniowe) do zasilania kotłów oraz obiegowe do wody gorącej, masa 
0.05˙t - 15-40 130 1 kpl

473 KNNR 4/411/2 (1)
Zawór przelotowy kulowy Fi˙20˙mm 3 szt

474 KNNR 4/411/2 (5)
Zawór zwrotny Fi˙20˙mm 1 szt

475 KNNR 4/411/1 (2)
Zawór 3-drog. GW Fi˙15˙mm, z siłownikiem 1 szt

476 KNNR 4/411/1 (4)
Zawór równoważący z króćcami pomiarowymi z funkcją odcięcia i odwodnienia Fi 15 mm 1 szt

477 KNNR 4/412/6
Zawór odpowietrzający automatyczny, Fi˙15˙mm 2 szt
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478 KNNR 4/135/2
Zawór spustowy Dn˙20˙mm z końcówką do węża 1 szt

479 KNNR 4/531/4
Manometr tarczowy R63, z kurkiem, 0-10 bar 3 szt

480 KNNR 4/531/3
Termometr tarczowy R63, 0-100 st.C 1 szt

48 PODŁĄCZENIE NAGRZEWNICY W CENTRALI N2/W2
481 KNR 707/102/1

Pompy wirowe odśrodkowe (jedno- i wielostopniowe) do zasilania kotłów oraz obiegowe do wody gorącej, masa 
0.05˙t - 15-40 130 1 kpl

482 KNNR 4/411/3 (1)
Zawór przelotowy kulowy Fi˙25˙mm 3 szt

483 KNNR 4/411/3 (5)
Zawór zwrotny Fi˙25˙mm 1 szt

484 KNNR 4/411/2 (2)
Zawór 3-drog. GW Fi˙20˙mm, z siłownikiem 1 szt

485 KNNR 4/411/2 (4)
Zawór równoważący z króćcami pomiarowymi z funkcją odcięcia i odwodnienia Fi 20 mm 1 szt

486 KNNR 4/412/6
Zawór odpowietrzający automatyczny, Fi˙15˙mm 2 szt

487 KNNR 4/135/2
Zawór spustowy Dn˙20˙mm z końcówką do węża 1 szt

488 KNNR 4/531/4
Manometr tarczowy R63, z kurkiem, 0-10 bar 1 szt

489 KNNR 4/531/3
Termometr tarczowy R63, 0-100 st.C 1 szt

49 PODŁĄCZENIE NAGRZEWNICY W CENTRALI N3/W3
490 KNR 707/102/1

Pompy wirowe odśrodkowe (jedno- i wielostopniowe) do zasilania kotłów oraz obiegowe do wody gorącej, masa 
0.05˙t - 25-60 130 1 kpl

491 KNNR 4/411/4 (1)
Zawór przelotowy kulowy Fi˙32˙mm 3 szt

492 KNNR 4/411/4 (5)
Zawór zwrotny Fi˙32˙mm 1 szt

493 KNNR 4/411/3 (2)
Zawór 3-drog. GW Fi˙25˙mm, z siłownikiem 1 szt

494 KNNR 4/411/3 (4)
Zawór równoważący z króćcami pomiarowymi z funkcją odcięcia i odwodnienia Fi 25 mm 1 szt

495 KNNR 4/412/6
Zawór odpowietrzający automatyczny, Fi˙15˙mm 2 szt

496 KNNR 4/135/2
Zawór spustowy Dn˙20˙mm z końcówką do węża 1 szt

497 KNNR 4/531/4
Manometr tarczowy R63, z kurkiem, 0-10 bar 1 szt

498 KNNR 4/531/3
Termometr tarczowy R63, 0-100 st.C 1 szt

50 PODŁĄCZENIE NAGRZEWNICY W CENTRALI N4/W4
499 KNR 707/102/1

Pompy wirowe odśrodkowe (jedno- i wielostopniowe) do zasilania kotłów oraz obiegowe do wody gorącej, masa 
0.05˙t - 15-40 130 1 kpl

500 KNNR 4/411/3 (1)
Zawór przelotowy kulowy Fi˙25˙mm 3 szt

501 KNNR 4/411/3 (5)
Zawór zwrotny Fi˙25˙mm 1 szt

502 KNNR 4/411/2 (2)
Zawór 3-drog. GW Fi˙20˙mm, z siłownikiem 1 szt

503 KNNR 4/411/2 (4)
Zawór równoważący z króćcami pomiarowymi z funkcją odcięcia i odwodnienia Fi 20 mm 1 szt

504 KNNR 4/412/6
Zawór odpowietrzający automatyczny, Fi˙15˙mm 2 szt

505 KNNR 4/135/2
Zawór spustowy Dn˙20˙mm z końcówką do węża 1 szt

506 KNNR 4/531/4
Manometr tarczowy R63, z kurkiem, 0-10 bar 1 szt

507 KNNR 4/531/3
Termometr tarczowy R63, 0-100 st.C 1 szt

51 ZASILANIE WYMIENNIKA WODY BASENOWEJ - OBIEG 05
508 KNNR 4/506/3

Wymiennik ciepła pojemnościowy 500 dm3, 30 kW 1 szt
509 KNR 707/102/1

Pompy wirowe odśrodkowe (jedno- i wielostopniowe) do zasilania kotłów oraz obiegowe do wody gorącej, masa 
0.05˙t - 25-60 130 1 kpl

510 KNNR 4/411/4 (1)
Zawór przelotowy kulowy Fi˙32˙mm 4 szt

511 KNNR 4/411/4 (5)
Zawór zwrotny Fi˙32˙mm 1 szt

512 KNNR 4/411/3 (4)
Zawór równoważący z króćcami pomiarowymi z funkcją odcięcia i odwodnienia Fi 25 mm 1 szt

513 KNNR 4/411/4 (3)
Filtr siatkowy Fi˙32˙mm 1 szt
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514 KNNR 4/412/6
Zawór odpowietrzający automatyczny, Fi˙15˙mm 1 szt

515 KNNR 4/531/4
Manometr tarczowy R63, z kurkiem, 0-10 bar 3 szt

516 KNNR 4/531/3
Termometr tarczowy R63, 0-100 st.C 2 szt

52 INSTALACJA OGRZEWANIA - RURY Z IZOLACJAMI
517 KNNR 4/402/1

Rurociągi stalowe o połączeniach zaciskowych, ocynk. zewn. Dn˙18x1,5˙mm (analogia) 3,0 m
518 KNNR 4/402/2

Rurociągi stalowe o połączeniach zaciskowych, ocynk. zewn. Dn˙22x1,5˙mm (analogia) 33,0 m
519 KNNR 4/402/3

Rurociągi stalowe o połączeniach zaciskowych, ocynk. zewn. Dn˙28x1,5˙mm (analogia) 23,0 m
520 KNNR 4/402/4

Rurociągi stalowe o połączeniach zaciskowych, ocynk. zewn. Dn˙35x1,5˙mm (analogia) 30,0 m
521 KNNR 4/402/5

Rurociągi stalowe o połączeniach zaciskowych, ocynk. zewn. Dn˙42x1,5˙mm (analogia) 111,0 m
522 KNNR 4/402/6

Rurociągi stalowe o połączeniach zaciskowych, ocynk. zewn. Dn˙54x1,5˙mm (analogia) 96,0 m
523 KNNR 4/402/7

Rurociągi stalowe o połączeniach zaciskowych, ocynk. zewn. Dn˙67x1,5˙mm (analogia) 17,0 m
524 KNNR 4/402/8

Rurociągi stalowe o połączeniach zaciskowych, ocynk. zewn. Dn˙108x2,0˙mm (analogia) 6,0 m
525 KNNR 4/406/2 (1)

Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach niemieszkalnych, rura stalowa
3,0+33,0+23,0+30,0+111,0+96,0+17,0+6,0 = 319,0000

319,0 319,0 m
526 KNNR 4/404/1 (1)

Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, PP-RCT PN22/28 Dz 20x2,8 mm 5,0 m
527 KNNR 4/404/2 (1)

Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, PP-RCT PN22/28 Dz 25x3,5 mm 56,0 m
528 KNNR 4/404/3 (1)

Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, PP-RCT PN22/28 Dz 32x4,4 mm 132,0 m
529 KNNR 4/404/4 (1)

Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, PP-RCT PN22/28 Dz 40x5,5 mm 168,0 m
530 KNNR 4/404/5 (1)

Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, PP-RCT PN22/28 Dz 50x6,9 mm 37,0 m
531 KNNR 4/404/6 (1)

Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, PP-RCT PN22/28 Dz 63x8,6 mm 132,0 m
532 KNNR 4/404/7 (1)

Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, PP-RCT PN22/28 Dz 75x8,4 mm 78,0 m
533 KNNR 4/406/3 (1)

Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, próba zasadnicza (pulsacyjna), rura PP 1 próba
534 KNNR 4/406/5

Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, z rur z tworzyw sztucznych, dodatek za próbę w budynkach
niemieszkalnych

5,0+56,0+132,0+168,0+37,0+132,0+78,0 = 608,0000
608,0 608,0 m

535 KNNR 4/128/2
Płukanie instalacji grzewczej w budynkach niemieszkalnych

319,0+608,0 = 927,0000
927,0 927,0 m

536 KNR 34/101/3
Izolacja rurociągów otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi, izolacja 9˙mm, rurociąg Dz 20˙mm 5,0 m

537 KNR 34/101/4
Izolacja rurociągów otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi, izolacja 9˙mm, rurociąg Dz 25˙mm 56,0 m

538 KNR 34/101/4
Izolacja rurociągów otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi, izolacja 9˙mm, rurociąg Dz 32˙mm 132,0 m

539 KNR 34/101/4
Izolacja rurociągów otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi, izolacja 9˙mm, rurociąg Dz 40˙mm 168,0 m

540 KNR 34/101/5
Izolacja rurociągów otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi, izolacja 9˙mm, rurociąg Dz 50˙mm 37,0 m

541 KNR 34/101/5
Izolacja rurociągów otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi, izolacja 9˙mm, rurociąg Dz 63˙mm 132,0 m

542 KNR 34/101/5
Izolacja rurociągów otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi, izolacja 9˙mm, rurociąg Dz 75˙mm 78,0 m

543 KNR 34/101/14
Izolacja rurociągów otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi, izolacja 25˙mm, rurociąg Dz 18˙mm 3,0 m

544 KNR 34/101/14
Izolacja rurociągów otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi, izolacja 25˙mm, rurociąg Dz 22˙mm 33,0 m

545 KNR 34/101/19
Izolacja rurociągów otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi, izolacja 30˙mm, rurociąg Dz 28˙mm 23,0 m

546 KNR 34/101/19
Izolacja rurociągów otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi, izolacja 35˙mm, rurociąg Dz 35˙mm 30,0 m

547 KNR 34/101/19
Izolacja rurociągów otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi, izolacja 40˙mm, rurociąg Dz 42˙mm 111,0 m

548 KNR 34/101/20
Izolacja rurociągów otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi, izolacja 50˙mm, rurociąg Dz 54˙mm 96,0 m

549 KNR 34/101/20
Izolacja rurociągów otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi, izolacja 70˙mm, rurociąg Dz 67˙mm 17,0 m
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Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. J.m.

550 KNRG 215/317/3
Przejście p.poż. Fi 110 mm 10 szt

53 INSTALACJA OGRZEWANIA - GRZEJNIKI
551 KNNR 4/418/2

Grzejnik stojący VRD2/200 dolnozasilany z zaworem termostatycznym i odpowietrznikiem (analogia) 10 szt
552 KNNR 4/412/2

Zawory grzejnikowe odcinające 2xDn˙20˙mm 10 szt
553 KNR 35/215/4

Głowica termostatyczna, zakres nastawny 6-28 st.C 10 szt
54 OGRZEWANIE PODŁOGOWE
554 KNR 31/301/2

Układ wężownicy ślimakowy - część instalacyjna, rury PE-Xa Dz 17x2,0 mm 1 337,0 m2
555 KNR 31/304/2

Płyta grzewcza zbrojona - część budowlana 1 337,0 m2
556 KNR 31/211/8 (2)

Szafki rozdzielaczowe natynkowe i podtynkowe, podtynkowe, HSP 6 2 szt
557 KNR 31/211/9 (2)

Szafki rozdzielaczowe natynkowe i podtynkowe, podtynkowe, HSP 9 4 szt
558 KNR 31/211/10 (2)

Szafki rozdzielaczowe natynkowe i podtynkowe, podtynkowe, HSP 12 7 szt
559 KNR 31/306/5

Rozdzielacze do ogrzewania podłogowego, 6 obwodów 2 kpl
560 KNR 31/306/8

Rozdzielacze do ogrzewania podłogowego, 9 obwodów 4 kpl
561 KNR 31/306/9

Rozdzielacze do ogrzewania podłogowego, 10 obwodów 2 kpl
562 KNR 31/306/9

Rozdzielacze do ogrzewania podłogowego, 11 obwodów 3 kpl
563 KNR 31/306/9

Rozdzielacze do ogrzewania podłogowego, 12 obwodów 2 kpl
564 KNR 708/301/1

Układ sterowania elektrycznego - automatyka sterująca 1 układ
565 KNR 31/308/2

Próba szczelności ogrzewania podłogowego, rury w wężownicy w rozstawie 150˙mm 1 337,0 m2
566 KNR 31/308/6

Regulacja ogrzewania podłogowego, rury w wężownicy w rozstawie 150˙mm 1 337,0 m2
55 ROBOTY POMOCNICZE
567 Kalkulacja indywidualna

Podnośnik montażowy (zwyżka) do montażu instalacji i urządzeń 1 kpl
568 KNR 202/1611/2 (1)

Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe, wysokość do 6˙m, nakłady podstawowe 2 kolumna
569 Kalkulacja indywidualna

Przestawianie rusztowania 1-kolumnowego, wysokość do 6 m, wg tabeli 9926 25 stanow
570 Kalkulacja indywidualna

Roboty budowlane: przebicia ścian i stropów, bruzdy w ścianach dla pionów instalacyjnych wraz z 
zamurowaniem 1 kpl


