Zuzial10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 4489) ZABNICA LEGOWA

Przedmiar robot

Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie i1losci robot

Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

llos¢ Krot.

J.m.

Wykonanie remontu drog gminnych w ramach zadania " Przebudowa drog gminnych na terenie gminy Wegierska

Gérka" - UL. LEGOWA W ZABNICY, ODCINEK DLt. 54mb, SZER. 2,7m. NAWIERZCHNIA ASFALT.

1 Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dro
ODCINEK KM 0+000 DO 0+054; ROBOTY ODWODNIENIOWE, PRZYGOTOWAWCZE | DROGOWE (NAWIERZCHNIA ASFALT)

1.1 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
KNNR 5/721/1
Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, gteboko$é 5'cm - WYCIECIE | WYROWNANIE ASFALTU
NA POCZATKU ODCINKA 3,0 m
1.2 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
KNNR 6/1005/6
Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu
54,0%2,7 = 145,80
Ogotem: 145,8| 145,8 m2
1.3 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
KNNR 6/1108/2 (1)
Remonty czgstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi, lepiszcze: asfalt, mechaniczne
obcinanie krawedzi, masa grysowa - KOREKTA ZJAZDU MIESZANKA ASFALTOWA GRYSOWA 3,0 t
1.4 Kody CPV: 45233220-7/ Roboty w zakresie nawierzchni drog
KNR 231/1004/7
Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie sczepne, nawierzchnia CALOSC ODCINKA, KM 0+000 DO 0+054
54,0%2,7 = 145,80
Ogotem: 145,8| 145.,8 m2
1.5 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
KNNR 6/309/2 (2)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa scieralna), mieszanka asfaltowa, grubosc po zageszczeniu
4°cm, masa grysowa, samochod 5-10't, J.W.
54,0%2,7 = 145,80
Ogotem:; 145,8| 145,8 m2
1.6 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
KNR 231/310/6
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za kazdy dalszy 1 'cm grubosci warstwy
J.W., DODATEK DO GRUBOSCI 5cm
54,0%2,7 = 145,80
Ogotem:; 145,8| 145,8 m2
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