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PROJEKT TECHNICZNY

A PODŁOGA NA GRUNCIE - PIWNICA

 CHUDY BETON10,0 cm

POSADZKA PRZEMYSŁ., ODPORNA CHEMICZNIE ZE SPADKIEM3-5 cm

 GRUNT RODZIMY-

D STROPODACH - DACH NISKI NA ŻELBECIE

16,0 cm  STROP - PŁYTA ŻELBETOWA - wg projektu konstrukcji
 SUFIT PODWIESZANY GK- wg specyfikacji pomieszczeń-

G PODŁOGA NA GRUNCIE (OBIEKT KAS I PRZEBIERALNI)

9,0 cm
 WARSTWA WYKOŃCZENIOWA - PŁYTKI GRES2,0 cm

 GRUNT NASYPOWY PROFILOWANY I STABILIZOWANY MECH.-

C' STROP NAD PARTEREM (NAD SUFITEM PRZESTRZEŃ TECHNICZNA)

18,0 cm
 WARSTWA ROZDZIELCZA - FOLIA PE-

 WARSTWA ROZDZIELCZA - FOLIA PE-
 IZOLACJA AKUSTYCZNA5,0 cm

5,0 cm

 STROP - PŁYTA ŻELBETOWA - wg projektu konstrukcji
-  SUFIT PODWIESZANY - wg założeń dostawcy systemu ( strefa

spa/wellness )

B PODŁOGA NA GRUNCIE - CZĘŚĆ NIEPODPIWNICZONA

20,0 cm
 CHUDY BETON10,0 cm

 WARSTWA ROZDZIELCZA - FOLIA PE-
 IZOLACJA TERMICZNA - styropian XPS15,0 cm

 WYLEWKA CEMENTOWA z ogrzewaniem podłogowym
 wzmacniana zbrojeniem rozproszonym

6,0 cm
 WARSTWA WYKOŃCZENIOWA - PŁYTKI GRES - wg specyfikacji2,0 cm

 PODBUDOWA - PODSYPKA PIASKOWO-ŻWIROWA

-

 GRUNT RODZIMY-

C STROP NAD PIWNICĄ

20,0 cm
 WARSTWA ROZDZIELCZA - FOLIA PE-

 WARSTWA ROZDZIELCZA - FOLIA PE-
 IZOLACJA  AKUSTYCZNA5,0 cm

 WYLEWKA CEMENTOWA z ogrzewaniem podłogowym
wzmacniana zbrojeniem rozproszonym

6,0 cm
 WARSTWA WYKOŃCZENIOWA - PŁYTKI GRES2,0 cm

 STROP - PŁYTA ŻELBETOWA - wg projektu konstrukcji

 WYLEWKA CEMENTOWA  wzmacniana zbrojeniem rozproszonym

F STROPODACH (OBIEKT KAS I PRZEBIERALNI )

 WARSTWA FILTRUJĄCA - ŻWIR PŁUKANY, frakcja 16-32 mm
 (warstwa wyrównawcza)

8,0 cm

16,0 cm  STROP - PŁYTA ŻELBETOWA - wg projektu konstrukcji

30,0 cm  PŁYTA ŻELBETOWA - wg projektu konstrukcji

E STROPODACH - DACH WYSOKI NA KLEJONCE

 PŁYTA OSB WODOSZCZELNA
 DESKOWANIE PEŁNE

2,2 cm
3,0 cm

 LEGARY DREWNIANE 12x34cm (10x24cm) - wg projektu konstrukcji34,0 cm
(24,0 cm)

 BELKA Z DREWNA KLEJONEGO 30x140cm (20x70cm) - wg projektu
konstrukcji

140,0 cm
(70cm)

H BRUK

 PODSYPKA - PIASEK STABILIZOWANY CEMENTEM3,0 cm
 KOSTKA BRUKOWA8,0 cm

 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO PŁUKANEGO
 O UZIARNIENIU 0/31,5mm

10,0 cm

 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO PŁUKANEGO
 O UZIARNIENIU 0/31,5mm lub CHUDY BETON ZBROJONY SIATKĄ

15,0 cm

 WYLEWKA CEMENTOWA wzmacniana zbrojeniem rozproszonym

D' STROPODACH - DACH NISKI NA ŻELBECIE

16,0 cm  STROP - PŁYTA ŻELBETOWA - wg projektu konstrukcji
24,0 cm  IZOLACJA TERMICZNA - SKALNA, WEŁNA MINERALNA

 gr.12,0+12,0 cm / PODKONSTRUKCJA
 SYSTEMOWA ALUMINIOWA rozstaw wg zaleceń producenta
 PODBITKA - DESKA DREWNIANA ELEWACYJNA3,0 cm

-

 GEOWŁÓKNINA-
 IZOLACJA TERMICZNA - PIR20,0 cm

 WARSTWA FILTRUJĄCA - ŻWIR PŁUKANY, frakcja 16-32 mm10,0 cm

 GEOWŁÓKNINA-
 IZOLACJA TERMICZNA - PIR20,0 cm

 WARSTWA FILTRUJĄCA - ŻWIR PŁUKANY, frakcja 16-32 mm10,0 cm

 GEOWŁÓKNINA-
 IZOLACJA TERMICZNA - PIR20,0 cm

 WARSTWA FILTRUJĄCA - ŻWIR PŁUKANY, frakcja 16-32 mm6,0 cm

0.6-0.8
cm

 HYDROIZOLACJA - termoplastyczna, elastyczna, monolit. membrana
 na bazie asfaltów i kauczuków syt. ze zbrojeniem z włókna szklanego

 IZOLACJA PRZECIWWODNA TYPU CIĘŻKIEGO - ELASTYCZNA,
SZCZELNA NA POŁĄCZENIU POZIOMYM I PIONOWYM

-

 IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA, ELASTYCZNA I SZCZELNA NA
POŁACZENIU POZIOMYM I PIONOWYM

 HYDROIZOLACJA - termoplastyczna, elastyczna, monolit. membrana
 na bazie asfaltów i kauczuków syt. ze zbrojeniem z włókna szklanego

 HYDROIZOLACJA - termoplastyczna, elastyczna, monolit. membrana
 na bazie asfaltów i kauczuków syt. ze zbrojeniem z włókna szklanego

0.6-0.8
cm

0.6-0.8
cm

 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO PŁUKANEGO
 O UZIARNIENIU 0/63 mm

15,0 cm

 GRUNT NASYPOWY PROFILOWANY I STABILIZOWANY MECH.-

 HYDROIZOLACJA - termoplastyczna, elastyczna, monolit. membrana
 na bazie asfaltów i kauczuków syt. ze zbrojeniem z włókna szklanego

11  ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - ATTYKA (CZĘŚĆ NISKA)

5,0 cm

 DESKA DREWNIANA ELEWACYJNA MOCOWANA PIONOWO DO
 RUSZTU DREWNIANEGO Z KANTÓWEK
 ŁATY DREWNIANE 3x6cm3,0 cm

7

 ŚCIANA KONSTRUKCYJNA - PUSTAK CERAMICZNY PORYZOWANY
 - wg projektu konstrukcji

18,8 cm

-

TYNK PODKŁADOWY - WYRÓWNUJĄCY2,0 cm

Cokół zabezpieczyć przeciwwilgociowo do wys.min. 30 cm od poziomu terenu
oraz zastosować XPS w tym pasie

8  ŚCIANA ZEWNĘTRZNA W KONSTR . LEKKIEJ WYKOŃCZONA DESKĄ

10,0 cm

3,0 cm

 PODKONSTRUKCJA Z DREWNIANYCH SŁUPKÓW 10x10cm

 DESKA DREWNIANA ELEWACYJNA MOCOWANA PIONOWO DO
 RUSZTU DREWNIANEGO Z KANTÓWEK
 ŁATY DREWNIANE 3x6cm3,0 cm

8'  ŚCIANA ZEWNĘTRZNA W KONSTR . LEKKIEJ WYKOŃCZONA DESKĄ

28,0 cm

3,0 cm

9  ŚCIANA ZEWNETRZNA WYKOŃCZONA DESKĄ NA PODKONSTRUKCJI

 ŚCIANA KONSTRUKCYJNA - PUSTAK CERAMIKA PORYZOWANA
 / ŚCIANA ŻELBETOWA - wg projektu konstrukcji

25,0 cm

-

 DESKA DREWNIANA ELEWACYJNA MOCOWANA PIONOWO DO
 RUSZTU DREWNIANEGO Z KANTÓWEK

3,0 cm

 ŁATY DREWNIANE 20x10cm /
 POMIĘDZY PRZESTRZEŃ WENTYLACYJNA

20,0 cm

16,0 cm  TERMOIZOLACJA - SKALNA, WEŁNA MINERALNA  gr. 16,0 cm /
PODKONSTRUKCJA SYSTEMOWA
 ALUMINIOWA rozstaw wg zaleceń producenta

 ŁATY DREWNIANE 3x6cm3,0 cm
 DESKA DREWNIANA ELEWACYJNA MOCOWANA PIONOWO DO
 RUSZTU DREWNIANEGO Z KANTÓWEK

3,0 cm

 PODKONSTRUKCJA Z DREWNIANYCH SŁUPKÓW 10x10cm
 ŁATY DREWNIANE 3x6cm
 DESKA DREWNIANA ELEWACYJNA MOCOWANA PIONOWO DO
 RUSZTU DREWNIANEGO Z KANTÓWEK

3,0 cm
3,0 cm

10  ŚCIANA ZEWNETRZNA WYKOŃCZONA DESKĄ NA PODKONSTRUKCJI

-

 DESKA DREWNIANA ELEWACYJNA MOCOWANA PIONOWO DO
 RUSZTU DREWNIANEGO Z KANTÓWEK

3,0 cm

 ŁATY DREWNIANE 17x10cm /
 POMIĘDZY PRZESTRZEŃ WENTYLACYJNA

17,0 cm

16,0 cm  TERMOIZOLACJA - SKALNA, WEŁNA MINERALNA
gr. 16,0 cm / PODKONSTRUKCJA SYSTEMOWA
 ALUMINIOWA rozstaw wg zaleceń producenta

 KONTRŁATY DREWNIANE 3x6cm - PIONOWA DESKA
 SZALUNKOWA Z WENTYLACJĄ

3,0 cm

 FOLIA WIATROIZOLACYJNA-

 DREWNIANA BELKA KONSTRUKCYJNA
 ZE SKLEJKI 25x140cm ( 20x70 cm )- wg projektu konstrukcji

25,0 cm
(20 cm)

 PAROIZOLACJA-
 PŁYTA OSB WODOSZCZELNA2,2 cm

 ŚCIANA KONSTRUKCYJNA - ŚCIANA ŻELBETOWA
 - wg projektu konstrukcji

 DESKA DREWNIANA ELEWACYJNA MOCOWANA PIONOWO DO
 RUSZTU DREWNIANEGO Z KANTÓWEK

3,0 cm

 ŁATY DREWNIANE 20x10cm /
 POMIĘDZY PRZESTRZEŃ WENTYLACYJNA

20,0 cm

16,0 cm  TERMOIZOLACJA - SKALNA, WEŁNA MINERALNA
gr. 16,0 cm / PODKONSTRUKCJA SYSTEMOWA
 ALUMINIOWA rozstaw wg zaleceń producenta

-

12  ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - ATTYKA (CZĘŚĆ WYSOKA)

 ŚCIANA KONSTRUKCYJNA - PUSTAK CERAMICZNY
PORYZOWANY/ ŚCIANA ŻELBETOWA - wg projektu konstrukcji

25,0 cm

 DESKA DREWNIANA ELEWACYJNA MOCOWANA PIONOWO DO
 RUSZTU DREWNIANEGO Z KANTÓWEK

3,0 cm

 ŁATY DREWNIANE 20x10cm /
 POMIĘDZY PRZESTRZEŃ WENTYLACYJNA

20,0 cm

16,0 cm

-

11''  ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - ATTYKA (CZĘŚĆ NISKA)

5,0 cm

 ŚCIANA KONSTRUKCYJNA - ŚCIANA ŻELBETOWA
 - wg projektu konstrukcji

15,0 cm -
25,0 cm

-

 TERMOIZOLACJA - STYROPIAN EKSTRUDOWANY XPS

 OBRÓBKA BLACHARSKA Z BLACHY TYTAN-CYNK
 TERMOIZOLACJA - POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS

5,0 cm
 OBRÓBKA BLACHARSKA Z BLACHY TYTAN-CYNK
 TERMOIZOLACJA - POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS

 OBRÓBKA BLACHARSKA Z BLACHY TYTAN-CYNK
5,0 cm  TERMOIZOLACJA - POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS

15,0 cm -
25,0 cm

 WYKOŃCZENIE ŚCIANY - wg specyfikacji

 WYKOŃCZENIE ŚCIANY - wg specyfikacji

 WYKOŃCZENIE ŚCIANY - wg specyfikacji

 HYDROIZOLACJA - termoplastyczna, elastyczna, monolit. membrana
 na bazie asfaltów i kauczuków syt. ze zbrojeniem z włókna szklanego

0.6-0.8
cm

 HYDROIZOLACJA - termoplastyczna, elastyczna, monolit. membrana
 na bazie asfaltów i kauczuków syt. ze zbrojeniem z włókna szklanego

0.6-0.8
cm

 HYDROIZOLACJA - termoplastyczna, elastyczna, monolit. membrana
 na bazie asfaltów i kauczuków syt. ze zbrojeniem z włókna szklanego

0.6-0.8
cm

 TERMOIZOLACJA - SKALNA, WEŁNA MINERALNA
gr. 16,0 cm / PODKONSTRUKCJA SYSTEMOWA
 ALUMINIOWA rozstaw wg zaleceń producenta

 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA WYKOŃCZONA TYNKIEM ŻYWICZNYM

- TYNK ŻYWICZNY GRAFITOWY Z DOMIESZKĄ CZARNEJ MIKI

1  ŚCIANA FUNDAMENTOWA (W GRUNCIE)

 TERMOIZOLACJA - IZODREN12,0 cm
 FOLIA KUBEŁKOWA-

 HYDROIZOLACJA - MASA BITUMICZNA, DWUWARSTWOWA-
 ŚCIANA ŻELBETOWA - wg projektu konstrukcji25,0 cm

4  ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - COKÓŁ

 TYNK  ŻYWICZNY GRAFITOWY Z DOMIESZKĄ CZARNEJ MIKI-
16,0 cm

25,0 cm

-

5  ŚCIANA ZEWNĘTRZNA WYKOŃCZONA TYNKIEM ŻYWICZNYM

 ŚCIANA KONSTRUKCYJNA - PUSTAK CERAMICZNY PORYZOWANY
 - wg projektu konstrukcji

25,0 cm

2  ŚCIANA FUNDAMENTOWA (W GRUNCIE)

 ŚCIANA ŻELBETOWA - wg projektu konstrukcji25,0 cm

 TERMOIZOLACJA - STYROPIAN EKSTRUDOWANY XPS

3  ŚCIANA PIWNICY (W GRUNCIE)

 TERMOIZOLACJA - IZODREN12,0 cm
 FOLIA KUBEŁKOWA-

 ŚCIANA ŻELBETOWA - wg projektu konstrukcji25,0 cm
 WYKOŃCZENIE ŚCIANY - wg specyfikacji-

-
16,0 cm  TERMOIZOLACJA - SKALNA, WEŁNA MINERALNA

gr. 16,0 cm / PODKONSTRUKCJA SYSTEMOWA
 ALUMINIOWA rozstaw wg zaleceń producenta

Cokół zabezpieczyć przeciwwilgociowo do wys.min. 30 cm od poziomu terenu
oraz zastosować XPS w tym pasie

6  ŚCIANA ZEWNETRZNA WYKOŃCZONA DESKĄ

 ŚCIANA KONSTRUKCYJNA - PUSTAK CERAMICZNY PORYZOWANY
 - wg projektu konstrukcji

25,0 cm

-

 KONTRŁATY DREWNIANE 3x6cm - DESKA SZALUNKOWA
 Z WENTYLACJĄ

3,0 cm

 DESKA DREWNIANA ELEWACYJNA MOCOWANA PIONOWO DO
 RUSZTU DREWNIANEGO Z KANTÓWEK

3,0 cm

 ŁATY DREWNIANE 3x6cm3,0 cm

TYNK ŻYWICZNY GRAFITOWY Z DOMIESZKĄ CZARNEJ MIKI

-

Cokół zabezpieczyć przeciwwilgociowo do wys.min. 30 cm od poziomu terenu
oraz zastosować XPS w tym pasie

 ŚCIANA KONSTRUKCYJNA - PUSTAK CERAMICZNY
PORYZOWANY- wg projektu konstrukcji

Cokół zabezpieczyć przeciwwilgociowo do wys.min. 30 cm od poziomu terenu
oraz zastosować XPS w tym pasie

16,0 cm  TERMOIZOLACJA - SKALNA, WEŁNA MINERALNA
 gr. 16,0 cm / PODKONSTRUKCJA SYSTEMOWA
 ALUMINIOWA rozstaw wg zaleceń producenta

1'  ŚCIANA FUNDAMENTOWA (W GRUNCIE)

 FOLIA KUBEŁKOWA-

 ŚCIANA ŻELBETOWA - wg projektu konstrukcji18,8 cm

2'  ŚCIANA FUNDAMENTOWA (W GRUNCIE)

 ŚCIANA ŻELBETOWA - wg projektu konstrukcji18,8 cm

5'

 ŚCIANA KONSTRUKCYJNA - ŚCIANA ŻELBETOWA -
 wg projektu konstrukcji

25,0 cm

-

16,0 cm  TERMOIZOLACJA - SKALNA, WEŁNA MINERALNA
 gr. 16,0 cm / PODKONSTRUKCJA SYSTEMOWA
 ALUMINIOWA rozstaw wg zaleceń producenta

Cokół zabezpieczyć przeciwwilgociowo do wys.min. 30 cm od poziomu terenu
oraz zastosować XPS w tym pasie

 HYDROIZOLACJA - MASA BITUMICZNA, DWUWARSTWOWA-

 HYDROIZOLACJA - MASA BITUMICZNA, DWUWARSTWOWA-

 HYDROIZOLACJA - MASA BITUMICZNA, DWUWARSTWOWA-

 HYDROIZOLACJA - MASA BITUMICZNA, DWUWARSTWOWA-

 HYDROIZOLACJA - MASA BITUMICZNA, DWUWARSTWOWA-

 HYDROIZOLACJA - MASA BITUMICZNA, DWUWARSTWOWA-

 HYDROIZOLACJA - MASA BITUMICZNA, DWUWARSTWOWA-

 WYKOŃCZENIE ŚCIANY - wg specyfikacji

-  WYKOŃCZENIE ŚCIANY - wg specyfikacji

 WYKOŃCZENIE ŚCIANY - wg specyfikacji

 IZOLACJA PRZECIWWODNA TYPU CIĘŻKIEGO - ELASTYCZNA,
SZCZELNA NA POŁĄCZENIU POZIOMYM I PIONOWYM

-

 HYDROIZOLACJA - MASA BITUMICZNA, DWUWARSTWOWA
lub IZOLACJA PRZECIWWODNA TYPU CIĘŻKIEGO ( piwnica )

 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA WYKOŃCZONA TYNKIEM ŻYWICZNYM

- TYNK ŻYWICZNY GRAFITOWY Z DOMIESZKĄ CZARNEJ MIKI

W1  ŚCIANA WEWNĘTRZNA

-
 ŚCIANA KONSTRUKCYJNA - PUSTAK CERAMICZNY PORYZOWANY
- wg projektu konstrukcji

25,0 cm

-

 TYNK WEW. - wg specyfikacji

W2  ŚCIANA WEWNĘTRZNA

-
 ŚCIANA DZIAŁOWA - PUSTAK CERAMICZNY PORYZOWANY11,5 cm

-

W pomieszczeniach mokrych wykończenie płytki ścienne

W pomieszczeniach mokrych wykończenie płytki ścienne

W3  ŚCIANA WEWNĘTRZNA

-
 ŚCIANA KONSTRUKCYJNA - ŻELBET - wg projektu konstrukcji25,0 cm

-
W pomieszczeniach mokrych wykończenie płytki ścienne

W4  ŚCIANA WEWNĘTRZNA

-
18,8 cm

-
W pomieszczeniach mokrych wykończenie płytki ścienne

 ŚCIANA KONSTRUKCYJNA - PUSTAK CERAMICZNY PORYZOWANY
- wg projektu konstrukcji

W5  ŚCIANA WEWNĘTRZNA

-
 ŚCIANA DZIAŁOWA - PUSTAK CERAMICZNY PORYZOWANY8,0 cm

-
W pomieszczeniach mokrych wykończenie płytki ścienne

 TYNK WEW. - wg specyfikacji

 TYNK WEW. - wg specyfikacji

 TYNK WEW. - wg specyfikacji

 TYNK WEW. - wg specyfikacji

 TYNK WEW. - wg specyfikacji

 TYNK WEW. - wg specyfikacji

 TYNK WEW. - wg specyfikacji

 TYNK WEW. - wg specyfikacji

 TYNK WEW. - wg specyfikacji

12'  ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - ATTYKA (CZĘŚĆ WYSOKA)

 DESKA DREWNIANA ELEWACYJNA MOCOWANA PIONOWO DO
 RUSZTU DREWNIANEGO Z KANTÓWEK

3,0 cm

 ŁATY DREWNIANE 17x10cm /
 POMIĘDZY PRZESTRZEŃ WENTYLACYJNA

17,0 cm

16,0 cm  TERMOIZOLACJA - SKALNA, WEŁNA MINERALNA
gr. 16,0 cm / PODKONSTRUKCJA SYSTEMOWA
 ALUMINIOWA rozstaw wg zaleceń producenta

 KONTRŁATY DREWNIANE 3x6cm - PIONOWA DESKA
 SZALUNKOWA Z WENTYLACJĄ

3,0 cm

 FOLIA WIATROIZOLACYJNA-

23,0 cm

 PAROIZOLACJA-
 PŁYTA OSB WODOSZCZELNA2,2 cm

 PODKONSTRUKCJA Z ŁAT DREWNIANYCH 23x10cm /
 POMIĘDZY PRZESTRZEŃ WENTYLACYJNA

-

13  ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - ATTYKA (OBIEKT KAS I PRZEBIERALNI)

 ŚCIANA KONSTRUKCYJNA - ŚCIANA ŻELBETOWA
 - wg projektu konstrukcji

5,0 cm
 OBRÓBKA BLACHARSKA Z BLACHY TYTAN-CYNK
 TERMOIZOLACJA - POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS

25,0 cm -
40,0 cm

 HYDROIZOLACJA - termoplastyczna, elastyczna, monolit. membrana
 na bazie asfaltów i kauczuków syt. ze zbrojeniem z włókna szklanego

0.6-0.8
cm

 HYDROIZOLACJA - termoplastyczna, elastyczna, monolit. membrana
 na bazie asfaltów i kauczuków syt. ze zbrojeniem z włókna szklanego

0.6-0.8
cm

ZESTAWIENIE PRZEGRÓD

A-09

ZESTAWIENIE PRZEGRÓD

-


