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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

a) mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa do celéw projektowych w skali 1:500
b) MPZP gminy Wegierska Gorka

c) uzgodnienia z inwestorem

f) badania geologiczne

g) wizja lokalna

2. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku uzytecznosci publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu
z instalacjami i urzadzeniami technicznymi oraz pozostata niezbedng infrastrukturg techniczng wod-kan,
elektryka, siecig cieptowniczg na terenie oraz budowa parkingu dla 9 miejsc postojowych.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Terenem inwestycji sg dz. nr 838/2, 1038, 996/10 zlokalizowane w migjscowosci Zabnica w gminie
Wegierska Gorka w powiecie zywieckim. .
Obszar ma ksztaft podtuzny. W potudniowej czesci dziatki znajduje sig istniejacy budynek uzytecznosci
publicznej — czytelnia wraz z przedszkolem. Teren przedszkola jest ogrodzony i funkcjonuje niezaleznie.
Wschodni bok dziatki przylega do drogi gminnej- ul. Szkolna, dziatka nr 1038. Dziatka od potudnia i
potnocy przylega do terendw o takiej samej funkcji— ustug publicznych. Od strony potudniowo
wschodnie] dziatka na calej dugosci graniczy z potokiem Zabniczanka. Rzeke od dziatki oddziela
czterometrowa skarpa wzmochiona na szczycie murem oporowym. Na dzialce znajduje sie teren
rekreacyjny - sitownia zewnetrzna - ktora zostanie ze wzgledu na projektowane zagospodarowanie

przeprojektowana.
Na terenie inwestycyjnym znajduje sie ponadto:
e sie¢ wodociggowa - w drodze gminnej
e kanalizacja sanitarna - W drodze gminnej
e kanalizacja deszczowa - w drodze gminnej
e sie€ energetyczna - w drodze gminngj
e siec cieptownicza - w drodze gminnej
o sie¢ teletechniczna napowietrzna - przebudowa kolizji wg odrebnego postepowania
e komunikacja - bezposredni dostep do drogi publicznej - ul. Szkolna

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektuje sig budynek uzyteczno$ci publicznej zlokalizowany w potudniowej czesci dziatki w odlegtosci
11,5 m od istniejacego budynku czytelni. Budynek usytuowano rownolegle do drogi z przeszklonym
wejsciem. Jest odsuniety od granicy rzeki o 10m co zostato pozytywnie uzgodnione z Wodami Polskimi.
Budynek jest parterowy z poddaszem uzytkowym i dachem dwuspadowym o kacie nachylenia 33° i
kalenicg biegnacg wzdtuz budynku.

W czesci niezabudowanej dziatki przewiduje sie zagospodarowanie terenu zielenig ogrodowa w formie
biologicznie czynnej. W zachodnio-$rodkowej czesci projektuje sie sitownie zewnetrzng z nawierzchni
bezpiecznej - wg odrebnego postepowania

a) Urzadzenie budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi:

-Przedmiotowy budynek bedzie wyposazony w instalacje wodna, kanalizacje sanitarng, kanalizacje
deszczowg, elekiryczng, c.o., klimatyzacje, wentylacje mechaniczna. Projekty wewnetrznych instalacii



b)

d)

oraz przylaczy kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz wody znajdujg sie w czesci technicznej
projektu budowlanego

-Gromadzenie odpaddéw statych - miejsce gromadzenia odpadow zostato zaprojektowane zgodnie z
przepisami zgodnie z rysunkiem planu zagospodarowania terenu

Spos6b odprowadzenia lub oczyszczania $ciekow

Scieki bytowo- gospodarcze bedzie odbywalo sie do kanalizacji sanitamej biegnacej wzdiuz ul. Szkolnej
- zgodnie z warunkami przytaczeniowymi

Uktad komunikacyjny

Od strony wschodniej w bezposrednim sasiedztwie z dziatkg drogowg projektuje sig 9 miejsc
parkingowych o wym. 2,5 x 5,0m w tym 1 dla osob niepetnosprawnych o wym. 3,6 x 5,0m. Nawierzchnie
parkingow projektuje sie z kostki brukowej. Piesza komunikacje po dzialce zapewniajg chodniki z kostki
brukowej o normatywnych szerokosciach i spadkach. Cato$¢ nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg
budowlana. Szczegoty opracowania znajdujg sie w projekcie technicznym. Projektuje sig nowg
lokalizacje przejScia dla pieszych ze wzgledu na zmiang organizacji ruchu (planowane migjsca
parkingowe w miejscu istniejacego przejécia dla pieszych )- opracowanie wg odrebnego postepowania

Sposob dostepu do drogi publicznej
Dziatka posiada bezposredni dostep do drogi gminnej od strony wschodnigj- ul Szkolna
Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Zaopatrzenie w wode:
Przewiduje sie z wodociggu biegngcego wzdtuz ul. Szkolnej- zgodnie z warunkami
przytgczeniowymi

Zaopatrzenie w energie elektryczna:
Zasilanie dziatki w energie elektryczng przewiduje sig zgodnie z warunkami przytaczeniowymi -
skrzynka licznikowa przed budynkiem od strony ul. Szkolnej

Sposéb odprowadzenia wody opadowej

Odprowadzenie wody deszczowej z dachu do kanalizacji deszczowej biegnacej wzdiuz ul. Szkolnej.
Wody opadowe z powierzchni utwardzonych odprowadzane powierzchniowo po dziatce, bez
ucigzliwosci i pogorszenia stosunkéw wodnych na dziatkach sasiednich.

Ogrzewanie budynku
wezet wymiennikowy zasilany z istniejacej sieci cieptowniczej biegnacej wzdtuz ul. Szkolnej -
zgodnie z warunkami przytaczeniowymi

Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Teren dziatki potozony jest zasadniczo na ptaskim terenie. Najwyzsza rzedna opracowywanego terenu
to 487,34 m n.p.m. a najnizsza to 485,8 m n.p.m. W czesci niezabudowanej dziatki przewiduje sie
zagospodarowanie terenu zielenig ogrodowg w formie biologicznie czynnej.



5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Bilans terenu istniejacy

Powierzchnia dziatki 838/2 2580,66 m?
Pow. dziatki lezacej w jednostce 1.UP 2451,55m? -100%
Powierzchnia terenow utwardzonych 816,67 m? -33,31%
wtym: - powierzchnia istn. zabudowy 157,66 m? -6,43%
- powierzchnia istn. taraséw, ter. rekreacyjnych 244,48 m?
- powierzchnia istn, dojé¢ i dojazdow 414,53 m2
Powierzchnia terendw zielonych 1634,88 m? -66,69%
Bilans terenu projektowany
Powierzchnia dziatki 838/2 2580,66 m2
Pow. dziatki lezacej w jednostce 1.UP 2451,55m? -100 %
Powierzchnia terenéw utwardzonych 1050, 28m? 42,84 %
wtym: - powierzchnia zabudowy 348,98 m? 14,24 %
- powierzchnia istn. zabudowy 157,66 m?
- powierzchnia proj. zabudowy 191,32m?
-powierzchnia tarasow, ter. rekreacyjnych 147,20 m?
- powierzchnia istn. taraséw 83,98 m2
- powierzchnia proj. tarasow, ter. rekreacyjnych 63,22 m?2
- powierzchnia doj$é i dojazdéw 554,10 m?
- powierzchnia istn. doj$¢ i dojazdow 351,64 m?
- powierzchnia proj. dojsc¢ i dojazdow 202,46 m?
Powierzchnia terendw zielonych 1401,27 m? -57,16 %

6. INFORMACJE | DANE:

a)

Informacje o rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu

wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania

terenu, jezeli sa wymagane.

Zgodnos¢ inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania terenu dla Gminy Wegierska
Goérka dla cze$ci obrebow: Ciecina, Cisiec, Wegierska Gorka oraz Zabnica.

Warunki i wymagania dotyczace nowej zabudowy i zagospodarowania terenu

Funkcja terenu — budynki uzytecznosci publicznej z zakresu oswiaty,
nauki, opieki spotecznej

Warunek spetiony

Maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy 70%

Warunek spetniony jest 14,24 %

Minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej 20%

Warunek spetniony jest 55,0 %

Wskaznik intensywno$ci zabudowy 0,1 -1,8

Warunek spefniony jest 0,28

Nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu

Warunek spefniony

llod¢ miejsc parkingowych - 1 miejsce parkingowe na 50 m2 pow.
uzytkowej projektowanego budynku

Warunek spetniony projektuje sie 9
miejsc postojowych na 284,23 m?2
pow. uzytkowej

Dopuszczalna wysokos¢ budynkow 16m

Warunek spetniony 8,67m

(Dach dwuspadowy lub wielospadowy o symetrycznym nachyleniu
przeciwlegtych potaci 5-45°

Warunek spetniony jest wielospadowy

symetryczny 33° i 38°




czerwonobrgzowym, brazowym, czarnym, grafitowym, odcieniach |grafitowy
szarosci

Kolorystyka dachow utrzymana w kolorze ciemnoczerwonym, |Warunek —spefniony jest odcien

kamien

Kolorystyka elewacji stonowana, materialy wykonczeniowe o|Warunek  spetniony materiaty
charakterze naturalnym: drewno kamien ceramika zastosowano  materialy:  drewno

Obstuga komunikacyjna terenu 1.UP poprzez drogi 23 KD, 6. KZ Warunek spetniony

Zgodnie z powyzszym zestawieniem przedmiotowy projekt spetnia zapisy Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego

b) czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do rejestru
zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na
obszarze objetym ochronng konserwatorska.

Przedmiotowa dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkéw, nie lezy w strefie konserwatorskiej. Teren
potozony jest poza obszarami Natura 2000. Projekt budowy budynku uzytecznosci publicznej lezy w otulinie
Zywieckiego parku Krajobrazowego i jest zaprojektowany zgodnie z przepisami rozporzadzenia w sprawie "
Zywieckiego Parku Krajobrazowego "

c) okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego - jesli
zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego.

Dziatka nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego w zwiazku z czym nie ma wplywu eksploatacja
gornicza na dziatke.

d) o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym
2z przepisami odrebnymi.

Przedsiewzigcie nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska i ludzi. Obiekt nie narusza obowiazujacych norm
administracyjnych i intereséw 0sob trzecich w zakresie ochrony srodowiska.

7. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.

Projektowany budynek zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi ZL |1l i jako budynek niski (wysoko$¢
8,67m) spetia wymagania dla klasy odpornosci pozarowej ,D". Dla budynku niskiego ZL Il
Rozporzadzenie nie nakfada obowiazku doprowadzenia drogi pozarowej, role te jednak spetnia¢ bedzie
droga wzdtuz ul. Szkolnej przed budynkiem. Zaopatrzenie budynku w wode do zewnetrznego gaszenia
pozarow spefnione jest przez istniejacy podziemny hydrant znajdujgce sie przy ul. Szkolnej, w
odlegtosciach 13,75m. Zgodnie z zapisem Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 2 grudnia 2015 r. (Dz. U. Poz. 2117 z dn. 14.12.2015 r. z pbzn. zm.) w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej

8. INFORMACJA O ODDZIALYWANIU OBIEKTU

W celu wyznaczenia obszaru oddziatywania inwestycji, zgodnie z obowigzujgcym prawem
przeanalizowano ograniczenia w zagospodarowaniu , w tym zabudowy terenu wokét budynku, wynikajace
Z przepisow odrebnych m.in. przepisow rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, przepisow z zakresu ochrony $rodowiska, ochrony
zabytkow, ochrony przyrody, prawa wodnego, a nawet przepisy z zakresu planowania przestrzennego.



Lp. | Podstawa formalno-prawna wigczenia do
obszaru objetego oddziatywaniem Uwagi

1. | §12* Zabudowa i zagospodarowanie 100,01m, 20,46m 3,02m, 4,56m od $cian budynku do

dziatki granic dziatki inwestycyjnej

2. | §12* Miejsca postojowe 45,16m, 70,52m,10,99m od granicy dziatki

3. | §23.1* Miejsce gromadzenia odpadéw | 68,92, 69,54m, 12,08 od granicy dziatki sasiedniej,

statych 2,12m od dziatki drogowe;

4. | §13,57-60* Przestanianie i zacienianie | Z uwagi na sgsiedztwo i usytuowanie projektowanego
budynku wzgledem stron $wiata zabudowa nie bedzie
powodowaé przestaniania oraz zacienienia na dzialce
nr 838/2.

5. | § 32* Studnie Nie dotyczy

6. | §36.1, 38* Zbiorniki bezodptywowe Brak osadnika - kanalizacja

7. | § 40* Zielen i urzadzenia rekreacyjne 7,0m od parkingu

8. | §271-273* Usyt. bud. z uwagi na bezp. | 11,5 m od najblizszego budynku istniejacego czytelni

ppoz

9. | Emisja zanieczyszczen gazowych, Brak

pytowych i ptynnych
10. | Hatas, wibracje i promieniowanie Brak
11. | Wplyw na istniejacy drzewostan, pow. | Brak
ziemi, glebe, wody pow. i podziemne

12. | Uwarunkowania wynikajace z innych Nie okreslono

przepisow

WNIOSEK: Obszar oddziatywania inwestycji na dziatce 838/2 zamyka sie w granicy dziatki
projektowanej — obszarze objetym opracowaniem - ,A-H". Oznacza to, ze projektowany obiekt ani
zaden z jego elementow nie oddziatuje negatywnie na sasiednie dziatki.
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