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OPIS TECHNICZNY BRANZA ARCHITEKTONICZNA

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Budynek uzytecznosci publicznej. Kategoria obiektu budowlanego : IX

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu:

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku uzytecznoéci publicznej z pomieszczeniami wielofunkcyjnymi

przeznaczonymi do spotkan i integracji spotecznosci lokalnej wraz z infrastrukturg zewnetrzng na terenie

polozonym na dziafce o nr ewid. 838/2 obreb Zabnica, gmina Wegierska Gorka oraz infrastruktura :

- energetyczng — do istniejacego przytacza zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi

- wodociggowa do istniejacego wodociagu zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi

- kanalizacyjng do istniejacej kanalizacji sanitarnej zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi

- kanalizacyjng deszczowg — do istniejgcej kanalizacji deszczowej zgodnie z wydanymi warunkami
technicznymi

- cieptownicza - zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna i dostosowanie do otoczenia, zgodno$é
rozwiazan projektowych z miejscowym planem zagospodarowania.

Projektowany budynek jest budynkiem parterowym z poddaszem uzytkowym, niepodpiwniczony. Budynek na
rzucie prostokata, kryty dachem dwuspadowym, murowany. Obiekt posiada jedno wejécie —od strony pétnocno-
wschodniej. Wysoko$¢ gornej krawedzi kalenicy projektowanego budynku wynosi 8,67m (budynek niski ,N").
Pomieszczenia budynku bedg przeznaczone na pobyt ludzi w formie spotkan, prelekeji, konferengii.
Projektowana funkcja budynku bedzie obstugiwane przez zaprojektowane zaplecze socjalno — sanitarne. Na
parterze znajduje si¢ pomieszczenie nr 0.05 przeznaczone na 6 0séb, pomieszczenie nr 0.06 przeznaczone
na 18 osob, pom. socjalne z aneksem kuchennym, techniczne (wezet ciepiny), gospodarcze z punktem poboru
wody oraz toalety. Na poddaszu zaprojektowano pomieszczenie nr 1.01 przeznaczone na 16 oséb. W budynku
na parterze zaprojektowano toalety ogoélnodostepne dla kobiet i mezczyzn dostosowane dla osob
niepeinosprawnych. W pomieszczeniach  higieniczno-sanitarnych  oraz  pomieszczeniu  technicznym
przewidziano posadzki oraz wykonczenie $cian z materiatéw zmywalnych do wysokosci 2,0 m. Parter budynku
dostosowany jest do ruchu osob niepetnosprawnych. W projektowanym budynku nie przewiduje sie
przebywania jednoczesnie wigcej niz 40 osob. W strefie wejsciowej zlokalizowana jest wydzielona klatka
schodowa faczaca dwa poziomy budynku, petnigca funkcje klatki ewakuacyjnej. Szerokos¢ biegu pomiedzy
porgczami 123cm, wymiar spocznika 150x155 cm. Forma architektoniczna, kolorystyka elewacji oraz detale
architektoniczne w postaci oktadzin kamiennych i drewnianych obiektu nawigzuje do istniejacego sasiedniego
budynku czytelni i jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania terenu.

Budynek bedzie posiadal instalacje wewnetrzne : wodociggows, kanalizacyjng, elektryczng,
przeciwporazeniowa, wentylacje mechaniczng i klimatyzacje, centralne ogrzewanie - wezet cieplny umieszony
w pom. 0.05 pobér cieplny z sieci cieptowniczej biegnacej wzdtuz ul. Szkolnej



3.a Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe, wykoriczeniowe

Rodzaj przegrody: U[W(m?2K)] Umax [W(m2K)]
Sciana murowana projektowana z betonu komérkowego

Np. Solbet + 20 cm styropianu 0,145 0,20

Podtoga na gruncie: 0,158 0,30

Dach: 0,148 0,15

Okna: 0,9 0,9

Drzwi zewnetrzne: 1,8 1,3

Fundamenty — ptyta fundamentowa gr 25¢cm z miejscowym pogrubieniem do 35 ¢cm na palach

Podtoga parteru_ziozona z warstw :
» posadzka np plytki gresowe
wylewka betonowa gr.6 cm wzmocniona wtoknami polipropylenowymi
folia PE
styropian xps 15 ¢cm
papa termozgrzewalna
grunt pod pape termozgrzewalng
plyta zelbetowa 25 cm
piasek wyréwnawczy 20cm

Sciany zewnetrzne zaprojektowano w technologii murowane; :
o tynk mineralny 0,02 cm - na fragmentach obtozona oktadzing drewniang / oktadzing kamienng
styropian A=0.04 20 cm
bloczek z betonu komorkowego klasa 500 gr 24 ¢m
tynk cementowo wapienny 1,5 cm
2 x gtadz szpachlowa
Sciana wewnetrzna zaprojektowana w technologii murowanej przy klatce schodowej
- 2 xgladz szpachlowa
— tynk cementowo-wapienny 1,5 cm
— bloczek z betonu komorkowego klasa 500 gr. 24 cm
— tynk cementowo-wapienny 1,5 cm
— 2 xgtadz szpachlowa

Sciana wewnetrzna zaprojektowana w technologii murowanej
— 2 x gladz szpachlowa
— tynk cementowo-wapienny 1,5 cm
— bloczek z betonu komérkowego gr. 12 cm
— tynk cementowo-wapienny 1,5 cm
— 2 xgtadz szpachlowa

Sciana wewnetrzna w systemie $cian przeszklonych o odpornosci El 15
systemowa $ciana wg zalecen producenta

Pota¢ dachowa
— dachdwka ceramiczna
— faty 5xdem
— kontriaty 4x6 cm
— folia wysokoparoprzepuszczalna



— krokwie 8x20 cm

— weina mineralna 20+10 cm ( 20 cm w przestrzeni pomiedzy krokwiami, 10 cm na podkonstrukcji z
profili stalowych do obudowy z piyt g-k)

— folia paroizolacyjna

— obudowa z plyt g-k 1,5 cm

Warstwy stropu
—  plytki gresowe
— wylewka betonowa gr 6 cm wzmocniona wiéknami polipropylen.
— folia PE
— styropian akustyczny 7 cm
— plyta zelbetowa gr 22 cm
— sufit podwieszany 60x60 ukryta konstrukcja
systemowy sufit wg zaleceni producenta

Izolacje:

Przeciwwilgociowe

poziome:

- izolacja podtog parteru — folia polietylenowa grubosci 0,3 mm z wywinigciem klejona na zaktad na
styropianie XPS, papa termozgrzewalna

- izolacja potfaci dachowej - folia paroprzepuszczalna o przepuszczalnosci pary wodnej 2000 g / m2
- folia paroizolacyjna

termiczne/akustyczne

poziome: - izolacja pofaci dachowej - welna mineralna gr. 30 cm

- izolacja podtogi parteru - styropian xps gr. 15 cm
pionowe: - izolacja $cian - styropian gr. 20 cm

Stolarka okienno-drzwiowa
- okna i fasady aluminiowe o wspoiczynniku U - 0,9 W/mZK

- drzwi zewnetrzne aluminiowe o wspotczynniku U — 1,3 W/im2K
- drzwi wewnetrzne i oScieznice drewniane lub z ptyty HDF

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Kubatura: 1296,77 m3
powierzchnia zabudowy : 191,32 m?
powierzchnia catkowita : 382,64 m?
powierzchnia uzytkowa : 284,23 m2
Wysokos¢ do kalenicy mierzona od poziomu terenu przy wejsciu gtownym : 8,67 m
Diugos¢ i szerokos¢ budynku 19,20 x 10,0 m.
Liczba kondygnacii: 2 kondygnacje nadziemne

5



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

NUMER NAZWA POMIESZCZENIA WYKONCZENIE POSADZKI |POWIERZCH
POMIESZCZENIA NIA (m2)
PARTER
0.01 KOMUNIKACJA PLYTKI GRESOWE 23,07
0.02 TOALETA DAMSKA PLYTKI GRESOWE 4,45
0.03 TOALETA MESKA PLYTKI GRESOWE 4,45
0.04 WEZEL CIEPLNY PLYTKI GRESOWE 10,78
0.06 POMIESZCZENIE WIELOFUNKCYJNE  |PLYTKI GRESOWE 37,38
0.07 POMIESZCZENIE WIELOFUNKCYJNE  [PLYTKI GRESOWE 56,09
0.08 POM. SOCJALNE PLYTKI GRESOWE 7,31
0.09 POM. GOSPODARCZE PLYTKI GRESOWE 2,92
0.10 KLATKA SCHODOWA PLYTKI GRESOWE 7,22
POWIERZCHNIA PARTERU RAZEM [150,67 m?
PODDASZE
1.01 POMIESZCZENIE WIELOFUNKCYJNE  |PLYTKI GRESOWE 122,06
1.02 POM. TECHNICZNE PLYTKI GRESOWE 4,21
1.03 KLATKA SCHODOWA PLYTKI GRESOWE 7,29

POWIERZCHNIA PODDASZA RAZEM | 133,56 m?
LACZNIE POWIERZCHNIA | 284,23 m?

5. Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego:

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podioza gruntowego zostata opracowana na podstawie
opinii geotechnicznej z listopada 2021 r. autorstwa pracowni ,Geologia Jolanta Michon” ul. Modrzewiowa 53,
43-340 Kozy- Oryginaf dokumentacji dotaczono do zatgcznikow niniejszego opracowania projektu
budowlanego.

Badanie wykonano na gtebokosci 4 m p.p.t.

Teren inwestyciji przykrywa warstwa nasypu niekontrolowanego.

W podtozu terenu inwestycji do gteboko$ci osiggnietej wykonanymi wyrobiskami wystepuje woda gruntowa w
postaci czwartorzedowego, holocenskiego poziomu wodono$nego. Kolektorem dla w/w poziomu
wodonosnego jest warstwa czwartorzedowych, holocenskich utworéw niespoistych wyksztatconych jako zwiry
i otoczaki z domieszka gliny. Stwierdzony lokalny poziom wodonosény posiada zwierciadio o charakterze na-
piatym. Takie wystepowanie wody gruntowej bedzie miato znaczenia na sposob posadowienia oraz pozniejszg
eksploatacje projektowane] inwestycji. W warstwie nasypow niekontrolowanych stwierdzono wystepowanie
Srodwarstwowych saczen wody o duzej intensywnosci. Podczas opadéw deszczu oraz roztopow moze
pojawic sie znacznie wigksza ilos¢ Srodwarstwowych saczen wody i moga by¢ one jeszcze bardziej
intensywne. Takie wystepowanie wody gruntowej bedzie miafo znaczenie dla realizowanej inwestycji a w
pozniejszym czasie rowniez na jej eksploatacje.



Zgodnie z normg Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych
(Dziennik Ustaw 2012 Nr 0, poz. 463 ) Dla omawianej inwestycji zostata ustalona Il kategorie geotechniczna.
Na podstawie wynikow uzyskanych w niniejszej opinii geotechnicznej i dokumentacji badan podioza
gruntowego proponuje sig przyjaé proste warunki gruntowo — wodne (zgodnie z wiw rozporzadzeniem) w
przypadku gdy posadowienie obiektu nastapi w sposob posredni np. na projektowanych mikropalach.
Sposob posadowienia obiektu: ptyta fundamentowa na palach fundamentowych

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Budynek nie posiada lokali mieszkalnych. Budynek stanowi jeden lokal uzytkowy

7. Opis zapewnienia niezbednych warunkoéw do korzystania z obiektéw uzytecznoéci publicznej i
mieszkania budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne o ktérych mowa w
art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej w nowym Jorku dnia 13
grudnia 2006. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018r. poz. 1217) w tym oséb starszych

Parter budynku dostgpny jest dla 0s6b niepetnosprawnych. Na wejsciu oraz w budynku nie ma zadnych
przeszkod architektonicznych - przy wejsciu zaprojektowano pochylnie z poreczami umozliwiajaca wejscie do
budynku. Toalety oraz pomieszczenia parteru sg dostgpne dla 0s6b niepetnosprawnych. Zaprojektowano 1
miejsce parkingowe dostosowane dla oséb niepetnosprawnych o wymiarach 3,60 x 5,0 m

8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na
$rodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

o Zapotrzebowanie i jako$ci wody oraz ilosci, jakosci sposobu odprowadzenia $ciekow oraz
wod opadowych
Dla projektowanego obiektu przewiduje sig zapotrzebowanie wody z istniejacej sieci wodociagowej w
ilosci 0,5 dm3/s. W obiekcie powstawa¢ beda Scieki socjalno-bytowe, zwigzane z uzytkowaniem
budynku, ktore bedg odprowadzane do istniejace] kanalizacji sanitarnej. Wody opadowe z
projektowanego dachu bedg odprowadzone do istniejace]j kanalizacji deszczowej. Odprowadzenie
wod z terendw utwardzonych — powierzchniowo po dziatce

e Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow , pylowych i plynnych, z podaniem ich
rodzaju , iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania sie
Eksploatacja budynku ze wzgledu na jego funkcje oraz sama realizacja zamierzonych robot
budowlanych nie wigze sie z emisjg zanieczyszczen gazowych, pytowych, ani ptynnych. Ogrzewanie
budynku, jak i cieptej wody uzytkowej odbywa sie dzieki podiaczeniu sie do sieci ciepfowniczej.

o Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadéw
Usuwanie odpadow statych, zwigzanych z eksploatacjg budynku, odbywa¢ sie bedzie poprzez
gromadzenie ich w pojemnikach indywidualnych, opréznianych okresowo przez koncesjonowany
firme.



o Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie
Eksploatacja budynku nie jest zwigzana z emisjg halasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w
szczegolnosci jonizujgcego pola elektromagnetycznego ani innych zaktocen.

o Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne
Charakter, program uzytkowy i wielkos¢ budynku oraz sposdb jego posadowienia nie wptywa
negatywnie na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i
podziemne, jak rowniez na zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Przedmiotowa inwestycja nie
przewiduje prowadzenia dziatarh mogacych prowadzi¢ do zanieczyszczenia wod.

9. Analiza technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

9.1 Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa:
+ do ogrzewania i wentylagji : 8578,1 [kKWh/mrok]

+ do wentylacji mechanicznej: 5944,2 [kWh/ m2rok]

+ do przygotowania cieptej wody uzytkowej: 487,7 [kWh/ m2rok]
* do chtodzenia: 14107,2 [kWh/ m2rok]

Razem: 17179,14 [kWh/rok]

9.2. Dostepne nosniki

Na terenie inwestycji dostepnymi nosnikami energii jest energia elektryczna, energia elektryczna z sieci
cieptowniczej, paliwo state (wegiel i drewno), energia elektryczna, odnawialne zrédta energii (hiomasa, energia
geotermalna, energia promieniowania stonecznego, energia wiatru).

9.3. Wybdr dwoch systemow zaopatrzenia w energig elektroenergetyczne;

Uwzgledniajag istniejacg dostepno$c nodnikéw energii w sgsiedztwie inwestycji oraz mozliwosci ich
racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i $rodowiskowym, ktdre wynikajg z
parametrow terenu na ktorym zlokalizowana bedzie inwestycja, stwierdzono, ze do analizy porownawczej
mozna wykorzysta¢ energie elektryczna, energie geotermalng, energie promieniowania stonecznego, biomase
i paliwa state.

Majac na uwadze powyzsze do analizy porownawcze] wybrano konwencjonalny system zaopatrzenia w
energie oparty na energii z sieci cieptowniczej oraz system oparty na energie opartg na paliwie statym
(biomasa)

System konwencjonalny System alternatywny
Ogrzewanie Siec cieptownicza Pompa ciepta
Wentylacja mechaniczna Energia elektryczna Energia elektryczna
Przygotowanie cieptej wody Energia elektryczna Pompa ciepta
Chtodzenie Energia elektryczna Energia elektryczna




9.4. Obliczanie optymalizacyjno - pordwnawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w energie

System konwencjonalny System alternatywny
Koszty inwestycyjne 35 000 zt 59 000 zt
Koszty eksploatacyjne 17 180 zt 14 168 zt

9.5. Wnioski: Ze wzglgdu na mozliwo$c i taiszy koszt inwestycyjny zdecydowano sie na wykorzystanie
istniejgcej sieci cieptowniczej wybrano zaopatrzenie w energie — dla instalacji C.O. zasilana z
projektowanego wezta cieplnego oraz z dla CWU i wentylacji mechanicznej system zaopatrzenia w
energie z sieci energetycznej.

10. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwo$ci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie reguluja temperature

Dla obliczen w wariancie projektowanym przyjeto urzadzenia regulujace temperature oddzielnie dla kazdego
pomieszczenia. Zastosowano w projekcie termostaty o dziataniu proporcjonalno-catkujgcym Pl z funkcja
adaptacyjna i optymalizujaca o sprawnosci regulaciji 93%. Zaprojektowany zostat uktad o najwyzszej
sprawnosci /93%/. Zastosowanie uktadu Off/On zmniejsza sprawnos$¢ uktadu o min 50%. Zaproponowany
uktad powyzszego projektu jest uktadem wysokosprawnym i poréwnywanie go do uktadu o gorszych
wskaznikach sprawno$ci jest niezasadne i nielogiczne z punktu widzenia ekonomiki uzytkownika.

11. Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie
obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Budynek wyposazony bedzie w instalacje:

e ELEKTRYCZNA - zasilanie obiektu za pomoca kabla ziemnego podigczonego do skrzynki elektrycznej
zlokalizowanej przed budynkiem. Ze skrzynki elektrycznej wyprowadzona bedzie wewnetrzna linia zasilajaca
WLZ w kierunku Tablicy Obiektowej zlokalizowanej w pomieszczeniu wezta cieplnego ( pom. 0.04) Budynek
bedzie wyposazony w instalacje o$wietlenia zasadniczego, oswietlenia awaryjno — ewakuacyjnego, gniazd
wtykowych, instalacji odgromowej. Projekt przylacza elektrycznego do skrzynki elektrycznej wg odrebnego
postepowania.

o  WODOCIAGOWA - woda z sieci wodociggowej biegnacej wzdtuz ul. Szkolnej. Zestaw wodomierzowy
zlokalizowany jest w pomieszczeniu wezta cieplnego- 0.04. Instalacje bedg prowadzone w poziomie
posadzki, po $cianach w bruzdach $ciennych. Jako zrédta cieptej wody zaprojektowano
podgrzewacze wody zlokalizowany przy punktach poboru. Projekt instalacji oraz przytacza znajdujg
sie w czesci technicznej.



e KANALIZACJI SANITARNEJ - odprowadzenie $ciekow z budynku bedzie sig odbywato do istniejace;
sieci kanalizacji sanitarnej biegnacej wzdtuz ul. Szkolnej. Do kanalizacji beda podpiete wszystkie
odbiorniki oraz odprowadzenie skroplin z klimatyzacji. Projekt instalacji oraz przytacza znajdujg sie w
czesci techniczne).

o KANALIZACJA DESZCZOWA - Odprowadzenie wody deszczowej do istniejacej sieci kanalizacii
deszczowej biegngcej wzdtuz ul. Szkolnej za pomoca rynien i rur spustowych o $rednicy 120. Projekt
instalacji oraz przytacza znajduje sie w czesci techniczne.

o  WENTYLACJE MECHANICZNA NAWIEWNO WYWIEWNA - W celu utrzymania wewnetrznych
warunkow klimatu, projektuje sie w budynku centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng z odzyskiem
ciepta. Centrala wentylacyjna bedzie umieszczona w pomieszczeniu wezla cieplnego 0.04. Kanaty
wentylacyjne obstugujace parter bedg umieszone pomiedzy stropem a sufitem podwieszanym. Kanaly
obstugujace pomieszczenia na poddaszu poprowadzone bedag w czesci nieuzytkowej. Projekt
przytacza bedzie opracowywany wg odrebnego postepowania

o KLIMATYZACJE -Budynek bedzie wyposazony w instalacje klimatyzacyjna. Na parterze bedzie obstugiwata
pomieszczenia wielofunkeyjne ( 0.05, 0.06 ) jednostkami klimatyzacyjnymi typu split. Na poddaszu klimatyzacja
bedzie obstugiwata pomieszczenie wielofunkcyjne 1.01 jednostkami typu VRF.

o CENTRALNE OGRZEWANIE - Zrédiem ciepta bedzie ciepto z lokalnej sieci cieptowniczej. W obiekcie
projektuje sig instalacje ogrzewania wodnego, dwururowa pompowa z rozdziatlem gémym
o parametrach 75/55°C - czynnik woda. Przekazanie ciepta do pomieszczen bedzie realizowane
przez grzejniki ptytowe. Projekt przytacza

12. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

12.1. Przepisy i normy wykorzystane do wykonania opracowania .

1.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz.U. Nr 89 poz.414 z 1994r.)z pdzniejszymi zmianami
1.2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 1422 ) ,

1.3 Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw ( Dz. Nr 109 poz. 719 z 2010r.)

1.4 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drég pozarowych ( Dz. Nr 124 poz. 1030 z 2009 r.)

1.5 PN-86/E - 05003/01 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogdine.

1.6 PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektoéw budowlanych. Wymagania ogélne.

1.7 PN - 76/E - 05125 Elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

1.8 PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz
wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru,
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12.2.Powierzchnia, wysoko$¢ i liczba kondygnaciji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku uzytecznosci publicznej potozonym na dziatce o nr ewid. 838/2
w miejscowosci Zabnica .Budynek wolnostojacy dwukondygnacyjny , bez podpiwniczenia .
Parametry podstawowe :

-powierzchnia zabudowy 191,32 m?
-powierzchnia uzytkowa 284,23 m?
-wysokos$¢ do kalenicy 8,67 m
-kubatura 1296,77 m3

-llos¢ kondygnacji nadziemnych : 2 , podziemnych : 0

12.3. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materialéw niebezpiecznych
pozarowo, zagrozenia wynikajgce z procesow technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb
charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych.

W budynkach nie bedg magazynowane i przetwarzane materiaty uznawane za niebezpieczne pozarowo .
Wszystkie state elementy wystroju wnetrza zostang wykonane z materiatow co najmniej trudno zapalnych
klasa reakcji na ogiei od A do D-s1. Oktadziny sufitow bedg wykonane z materialéw niepalnych lub
niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia klasa reakcji na ogien od A1 do B i d0.
Dopuszczalna klasyfikacja wyrobéw na posadzki podtogowe od A1fl do Cfl-s2.

12.4. Kategoria zagrozenia ludzi

Budynek uzyteczno$ci publicznej jest kwalifikowany do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi.

12.5. Przewidywana gestosci obcigzenia ogniowego .

Budynek kwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi- nie wyznacza sie gestosci obcigzenia ogniowego.
12.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych .

W budynkach nie wystepuje zagrozenie wybuchem ( brak materiatow niebezpiecznych pod wzgledem
pozarowym) .

12.7. Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia
elementéw budowlanych .

Dwukondygnacyjny budynek kwalifikowany od kategorii ZL Il zagrozenia ludzi w klasie odpornosci
pozarowej D.

Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny w zakresie klasy odpornosci
ogniowej spetnia¢, co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli:
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Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynkus) )
odpornosci
pozarowe;
budynku
gtéwna konstrukcja | strop” | éciana Sciana przekrycie
konstrukcja | dachu zewnetrzna®2) wewnetrzna | dachu?
nosna
D" R 30 (-) RE 130 [E 130 (0ei) (-) (-)
Oznaczenia w tabeli;
R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczaca zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementéw budynku,
E- szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
(-)-  nie stawia sie wymagan.

Wszystkie elementy budynku musza by¢ NRO .
Zastosowane materiaty w projektowanym budynku:
o Sciany nosne zewnetrzne i wewnetrzne - murowane z bloczkéw z betonu komérkowego np. f-my
Solbet o grubosci 24 cm - klasa odpornosci ogniowej min. R30
e Konstrukcja dachu - wigzba drewniana wsparta na drewnianych i stalowych podciggach i stupach
zelbetowych - klasa odpornosci ogniowej min. R30
e Strop Zelbetowy gr. 22 cm - klasa odpornosci ogniowej min, REI 30
e Sciany podzialu wewnetrznego - murowane z bloczkow z betonu komarkowego np. f-my Solbet o
grubosci 12 cm - nie stawia sie wymagan klasy odpornosci ogniowej
e  Przekrycie dachu - dachéwka ceramiczna - nie stawia sie wymagan klasy odpomosci ogniowe;

12.8. Podziat na strefy pozarowe oraz strefy dymowe .

Budynek stanowi jedng strefe pozarowg - 284,23 m?
Wymagang klasg odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpozarowego oraz zamknieé
znajdujgcych sie w nich otwordw okre$la ponizsza tabela:

Klasa odpornosci ogniowej
drzwi
Klasa elementow oddzielenia przeciwpozarowych | drzwi z przedsionka
odpornosci przeciwpozarowego lub innych zamknie¢ | przeciwpozarowego
pozarowe; przeciwpozarowych
budynku
Scian i stropow, | stropow w na korytarzido | na klatke
z wyjatkiem ZL pomieszczenia | schodowg)
stropow w ZL
RE 60 RE130 E130 Ells E15

Zastosowane materialy oddzielenia przeciwpozarowego w projektowanym budynku:
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Sciany pomiedzy pomieszczeniami i korytarzem ( szklane i murowane) - klasa odporno$ci ogniowej min. El 15
Drzwi z poddasza na klatke schodowg -klasa odpornosci EI 30

12.9. Usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odlegtoéci od obiektow
sasiadujacych .

Budynek uzytecznosci publicznej zlokalizowany w odlegtosci 11,5 m od sasiedniego budynku..
Lokalizacja zgodna z wymaganiami warunkdw technicznych .

12.10. Warunki i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb .

W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktorym moze przebywa¢ cztowiek, do wyjscia ewakuacyjnego
na droge ewakuacyjna lub do innej strefy pozarowej albo na zewnatrz budynku, powinno byé zapewnione
przejScie, zwane dalej ,przejsciem ewakuacyjnym”, o diugosci nieprzekraczajacej w strefach pozarowych ZL
—40m .

Szeroko$¢ przejécia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi, nalezy obliczaé
proporcjonalnie do liczby osob, do ktérych ewakuaciji ono stuzy, przyjmujac co najmniej 0,6 m na 100 osob,
lecz nie mniej niz 0,9 m, a w przypadku przejécia stuzacego do ewakuacji do 3 oséb — nie mnigj niz 0,8 m,
Szeroko$¢ drzwi w Swietle na drodze ewakuacyjnej, nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby osob, do
ktorych ewakuacii sg one przeznaczone, przyjmujac co najmniej 0,6 m szerokosci na 100 0sob, przy czym
najmniejsza szerokos¢ drzwi powinna wynosic 0,9 m w $wietle oscieznicy.

Szerokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby osdb mogacych
przebywac jednoczesnie na danej kondygnacji budynku, przyjmujac co najmniej 0,6 m na 100 osob, lecz nie
mniej niz 1,4 m ( 1,2 m w przypadku gdy moga by¢ wykorzystywane do ewakuacji do 20 oséb)

Wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosié¢ co najmniej 2,2 m, natomiast wysoko$¢ lokalnego obnizenia
2 m, przy czym diugo$¢ obnizonego odcinka drogi nie moze by¢ wigksza niz 1,5 m .Obudowa poziomej drogi
ewakuacyjnej w klasie odpornosci ogniowej El 15 . Klatki schodowe Zelbetowe : biegi i spoczniki schodow
oraz pochylnie stuzace do ewakuacji powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych i mie¢ klase odpomnosci
ogniowej co najmniej R 60 . Klatka schodowa o minimalnych wymiarach : szeroko$¢ spocznika 1,5 m |
szerokos¢ biegu 1,2 m .Drzwi ewakuacyjne z budynku o szeroko$ci minimum 1,2 ,m .

Diugos¢ drogi ewakuacyjnej od wyjscia z pomieszczenia na te droge do wyjscia do innej strefy pozarowej lub
na zewnatrz budynku, zwanej dalej ,dojsciem ewakuacyjnym”, mierzy sie wzdiuz osi drogi

ewakuacyjnej. Dopuszczalne diugosci dojs¢ ewakuacyjnych w strefach pozarowych okresla ponizsza tabela:

Diugosc¢ dojsciaw m
Rodzaj strefy pozarowej przy jednym przy co
dojsciu najmniej 2
dojsciach?)
PM o gestosci obcigzenia ogniowego Q 1500 MJ/m?2 bez 602 100
pomieszczenia zagrozonego wybuchem
ZL I 302 60
1) Dla dojécia najkrotszego, przy czym dopuszcza sig dla drugiego dojscia diugos¢ wieksza o 100% od
najkrotszego. Dojécia te nie moga sie pokrywac ani krzyzowac.
2) W tym nie wigcej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej.

Parametry dotyczace warunkow ewakuacyjnych sg zapewnione . Oéwietlenie ewakuacyjne jest wymagane na
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drogach ewakuacyjnych oswietlonych wylacznie oswietleniem sztucznym Oswietlenie ewakuacyjne powinno
dziala¢ przez co najmniej 1 godziny od zaniku o$wietlenia podstawowego , na drogach ewakuacyjnych
natezenie oswietlenia 1 Ix . Oswietlenie bezpieczenstwa, ewakuacyjne i przeszkodowe oraz podswietlane
znaki wskazujgce kierunki ewakuacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi wymagan w
tym zakresie.

12.11. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegolnosci
wentylacyjnej , ogrzewczej, elektrycznej i piorunochronnej.

Instalacja elektryczna

Instalacje elektroenergetyczne zaprojektowane i wykonane bedg w uktadzie TN-S zgodnie z warunkami
normy. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych:

Budynek wyposazony bedzie w przeciwpozarowy wytacznik pradu, zabudowany w poblizy przytacza
sieciowego/ gtownego wejscia do budynku.

Instalacja odgromowa

Budynek wyposazony bedzie w instalacje piorunochronng, odpowiadajaca warunkom technicznym norm:
e PN-EN 62305-1:2006 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 1. Wymagania ogdlne.
o PN-EN 62305-2:2006 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 2. Zarzadzanie ryzykiem.

e PN-EN 62305-2:2006 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 2. Uszkodzenia fizyczne obiektow budowlanych i
zagrozenie zycia.

o PN-EN 62305-2:2006 Ochrona odgromowa. Czesé¢ 2. Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w
obiektach budowlanych

Instalacja grzewcza

Ogrzewanie budynku zaprojektowano instalacjg z sieci cieptowniczej sasiedniego budynku - system poZarowo
bezpieczny

Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja

Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne, bedace przedmiotem projektu technicznego, zaprojektowane bedg
zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002r. poz. 690 z
pdzniejszymi zmianami)

Przewody wentylacyjne, mechanicznej instalacji wentylacyjnej oraz przewody klimatyzacji zaprojektowane w
przestrzeni instalacyjnej pomiedzy stropem a sufitem podwieszanym
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Przepusty instalacyjne

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpomosci
ogniowej (E I) wymaganag dla tych elementéw. Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow, dla pojedynczych
rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez sciany i stropy do pomieszczen
higieniczno-sanitarnych. Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornoéci ogniowej jest nie nizsza niz E | 60 lub R
E 160, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornoéci ogniowej
(E1) cian i stropow tego pomieszczenia.

12.12. Dobér urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu,
dostosowanym do wymaga#h wynikajacych z przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i
przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowg charakterystyka tych urzadzen .

Ze wzgledu na parametry obiektow oraz potencjalne zagrozenie pozarowe nie wymagane sg urzadzenia
przeciwpozarowe .

Awaryine o$wietlenie ewakuacyjne

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 1 godzing od zaniku o$wietlenia
podstawowego. Oéwietlenie awaryjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi wymagar
w tym zakresie. Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne wymaganej jest na drogach ewakuacyjnych oéwietlonych
wytgcznie Swiattem sztucznym W przypadku drog ewakuacyjnych o szerokosci do 2,0 m, érednie natezenie
oswietlenia na podfodze wzdtuz $rodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1,0 Ix, a na
centralnym pasie drogi, obejmujacym nie mniej niz potowe szerokosci drogi co najmniej 50 % podane;
wartosci. W poblizu przycisku sterujacego PWP (o ile zostanie zainstalowany wewnatrz w obiekcie) pionowa
warto$¢ natezenia o$wietlenia 5Ix powinna zosta¢ osiggnieta nad tym elementem. Drogi ewakuacyjne
zostang wyposazone w pod$wietlane znaki ewakuacyjne dziatajace w trybie pracy ,na jasno” — ciggle.
Oprawe o$wietlenia ewakuacyjnego nalezy zamontowac rowniez w WC dla oséb niepeinosprawnych oraz
nad drzwiami ewakuacyjnymi na zewnatrz budynku. Stosunek max. natezenie o$wietlenia do min. natezenia
oswietlenia nie powinien by¢ wigkszy niz 40:1. Wysoko$¢ montazu opraw o$wietlenia ewakuacyjnego co
najmniej 2 m nad wykoriczong posadzkg (max. wg zalecen producenta opraw o$wietlenia ewakuacyjnego).
Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego powinny mie¢ $wiadectwo dopuszczenia CNBOP. Oprawy zewnetrzne
muszg by¢ odporne na niskie temperatury.

12.13 . Wyposazenie w gasnice .

Obiekty powinny by¢ wyposazone w gasnice przenosne spetniajgce wymagania Polskich Norm bedacych
odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczacych gasnic, lub w gasnice przewozne.
Rodzaj gasnic powinien by¢ dostosowany do gaszenia tych grup pozarow, okre$lonych w Polskich Normach
dotyczacych podziatu pozarow, ktdre moga wystapi¢ w obiekcie.
Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach powinna przypadac, z
wyjatkiem przypadkow okreslonych w przepisach szczegélnych na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej
w budynku, niechronionej statym urzadzeniem gasniczym zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII
Gasnice w obiektach powinny by¢ rozmieszczone:
1) w migjscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegolnosci:
a) przy wejsciach do budynkéw,
b) przy wyjsciach z pomieszczen na zewnafrz,
2) w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet ciepta (piece, grzejniki);
Przy rozmieszczaniu gasnic powinny by¢ spetnione nastepujace warunki:

1) odlegto$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy
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nie powinna by¢ wigksza niz 30 m;
2) do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

12.14. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dzialan ratowniczo-
gasniczych, a w szczegolnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatan,

Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych dla budynkéw uzytecznosci publicznej i zamieszkania
zbiorowego oraz innych obiektéw budowlanych o takim przeznaczeniu, stuzgca do zewnetrznego gaszenia
pozaru, wynosi 10 dm¥s tgcznie z jednego hydrantu o $rednicy 80 mm .

Niezbedng ilos¢ wody do zewngtrznego gaszenia budynku zapewnia miejscowa sie¢ wodociagowa z
istniejacym hydrantem zewnetrznym DN8O zlokalizowanym w chodniku przy ul. Szkolne;.

Maksymalna odlegtos¢ najblizszego hydrantu od objetego projektem budynku jest mniejsza niz 75m.
Wydajno$¢ nominalna podziemnego hydrantu zewnetrznego przeciwpozarowego DNB8O, przy ci$nieniu
nominalnym 0,1 MPa mierzona na zaworze hydrantowym podczas poboru wody wynosi nie mniej niz -10dm?/s

13. Ochrona interesu oséb trzecich,

Zabudowa i zagospodarowanie dziatki nie ograniczy dostepu do drogi publicznej na innych dziatkach,
korzystania z wody, kanalizacji energii elektrycznej oraz $rodkéw tacznosci oraz dostepu do $wiatta dziennego
do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi na innych dziatkach. Zastosowane rozwigzania nie wniosg
dodatkowych ucigzliwosci w zakresie zanieczyszczenia powietrza, hatasu i drgan.

UWAGA!
Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywac z przepisami prawa budowlanego, normami i przepisami
BHP.
Wszystkie wymiary weryfikowa¢ w naturze tj. na budowie w czasie wykonywania kolejnych etapéw
budowy.
Roboty budowlano-montazowe nalezy wykonywac¢ zgodnie ze sztuka budowlana.
Elementy systemowe wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami producenta.
Zmiany w projekcie nalezy kazdorazowo uzgadnia¢ z inwestorem, projektantem oraz ew. z inspektorem
nadzoru inwestorskiego.

projektant » ~ Sprawdzajgcy
mgr inz.arch. Rafal Pisowicz mgr inz.arch. Agata Basiak-Stanistawska
Nr upr. Bud. 36/04YSLOKKAI Nr upr Bud. 16/08/SLOKK/I
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