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PROJEKT BUDOWLANY
ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI
W REJONIE UL. BUKOWINA W WEGIERSKIEJ GORCE, CIECINIE | ZABNICY

Adres obiektu budowlanego : ul. Bukowina, Wegierska Gorka, gm. Wegierska Goérka

Kat. obiektu bud.: XXVI
Jednostka ewidencyjna: Wegierska Gorka [241715 2]
Obreb ewidencyjny: Ciecina [0001], Wegierska Gorka [0003], Zabnica [0004]

Numery dzialek ewidencyjnych:

obreb Ciecina: 4955/1; 4957/4; 4957/5; 4962/13;

obreb Wegierska Goérka: 1307; 1310/1; 1433/2; 1536/3; 1537; 1539; 1541/1; 1541/2;
1551/2; 1559; 1560; 1563; 1564/1; 1564/2; 1564/3;1583/9; 1583/10; 1607/5; 1608; 1610/1;
obreb Zabnica: 1/1; 1/2; 17; 26/1; 76; 79; 80; 81; 82; 83; 85; 88/5; 90/1;

Inwestor: Gmina Wegierska Gorka
34-350 Wegierska Gorka, ul. Zielona 43

Spis zawartosci:

1) Projekt zagospodarowania terenu

2) Zatgczniki projektu budowlanego:
a. opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty
b. informacja bioz

sierpien 2022r.
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BRANZA / %
FUNKCJA OSOBA / UPRAWNIENIA PIECZEC / PODPIS
mgr inz. Jerzy Olearczyk
) Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
Sanitarna / budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
Projektant i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych bez ograniczen.
SLK/3231/PWOS/10
mgr inz. Karol Kwak
Sanitarna / Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
Projektant budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalaciji
sprawdzajacy i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych bez ograniczen.
SLK/7580/PWBS/18
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I. DOKUMENTY DOLACZONE
DO PROJEKTU
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1. Kopia decyzji o nadaniu Projektantowi uprawnien budowlanych

| 6§ LA S KA
| OKREGOWA
R1 2z 8 A

INZYNIEROW

| BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131.7132/3231/10 Katowice, dnia 16 grudnia 2010 r
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierébw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pbézn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art 14 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzn. zm.) oraz § 11 ust 1 pkt 1 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) w zwiazku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01IB
nadaje Panu Jerzemu Olearczyk
mgr inz. inzynierii Srodowiska
ur. dnia 30 pazdziernika 1970 w Kozach
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/3231/PWOS/10
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

Zakres uprawnien:
— projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje ciepine, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe
i kanalizacyjne z doborem wiasciwych urzgdzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem
w procesie budowy lub remontu,
- sprawdzanie projektéw budowianych i sprawowanie nadzoru autorskiego,
- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,
- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,
- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy
Na podstawie §15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wiw specjalnosci.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Jerzy Olearczyk posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowa
oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej S1.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni

od dnia jej dorgczenia.
Otrzymuja: Skiad orzekajacy OKK
1. Pan Jerzy Olearczyk :
Podlesie 13 et 7 Wi it

43-356 Kobiernice
2, Okregowa Rada Izby

mgr inz. Piotpr Szatkowski
2. .r,’ ;,{-nv 7, l
mgr inZ, o'eslaw Jurkiewicz

mgr inz. Zbigniew Dzie icz

3. Giowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala.

Za zgodnos¢ z oryginatem
upr nr SL




2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci Projektanta do OIIB

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze wenyfikaoyjnym:

SLK-RVU-QIC-KQS5S *

Pan Jerzy Olearczyk o numerze ewidencyjnym SLK/1S/6981/11

adres zamieszkania ul. Podlesie 13; Bujakdw, 43-356 Kobiernice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-08 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zzodnie art. S ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczmym wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalffikowanego certyfikatu sg
wwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzomym podpisami wiasnoreczmymi.)

* Wenyfikacje poprawnosci danych woniniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi€ za pomocg numeru wenyfikacyjnezo zaswiadczenia na

stronie Pokkiej Izby Iniynierdw Budownitwa www.piib.orz.pl lub komtaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.




3. Kopia decyzji o nadaniu Projektantowi sprawdzajgcemu uprawnien budowlanych

$LASKA
OKREGOWA
| z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
Sygn. akt SLK/IOKK/7131.7132/75801177 DECYZJA Katowice, dnia 12 czerwca 2018 r.

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 z pbézn. zm.), § 10 i § 14 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa
(DzU. z 2016 r, poz. 1725 z pbdzn. zm.), po ustaleniu, 2ze =zostaly speinione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym
Pan Karol Kwak
mgr inZ. inzynierii $rodowiska
ur. dnia 24 czerwca 1989 w todzi

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/7580/PWBS/18
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne

- sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §10 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniaja

do sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki lub terenu wylacznie w zakresie uzyskanej

specjalnosci.

UZASADNIENIE
W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwotania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej dorgczenia.

Zgodnie z art. 127a k.p.a., w trakcie biegu terminu do wniesienia odwofania strona moze zrzec sig prawa do
wniesienia odwofania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje (fj. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa). W takim wypadku, z dniem dorgczenia organowi
oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje
sig ostateczna i prawomocna. Informuje si¢ ponadlo, Ze jeZeli w wyniku zfoZenia o$wiadczenia o zrzeczeniu sig
odwofania decyzja uzyska przymioty ostateczno$ci i prawomocnosci — zamyka to réwniez droge do zaskarzenia jej

do sgdu administracyjnego.

Otrzymuija: S kajacy OKK
Osiedle Parkowe 3/11 LR
34-300 Zywiec mgr inZ. Franciszek Busz/ky

2. Okregowa Rada Izby
3 Giowny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
4. ala.

7 SR
. 4dn Spychata

3. 2bigrieu Hevin
inz. Zbigniew Herisz

mgr inz. KAROL KWAK
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi w speqainosd Instalacyjnej w zakresie

Za zgodno$¢ z oryginatem  *“"gs ""“&“.Mﬁ% 6

nr ewidencyjny SLK/7580/PWBS/1.



4. Kopia zaswiadczenia o przynaleznos$ci Projektanta sprawdzajgcego do OIIB

® POLSKA

/% I "\-\\\.\
%-? IR |z B A
. j ||I \ \
S| INZYNIEROW
— A
=1\ BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie
o numerze wenyfikagyjnym:

SLK-BGD-MTQ-GU7 *

Pan Karol Kwak o numerze ewidencyjnym SLK/IS/0578/18

adres zamieszkania os. Parkowe 3/11, 34-300 Zywiec

jest cztonkiem S$laskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-19 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej lzby Intynierdw Budownictwa.

Zeodniezart. 78' K.c.

§1. Do zachowania elektronicznej formy crynnosci prawnej wystarcza rtoienie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Dswiadazenie waoliztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadazeniem woli ztofonym w formie pemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych woninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzi za pomocg numeru wenyfikacyjnego zaswiadczenia na
sronie Pokkiej lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub komtaktujgc sig z biurem wiasciwej Okrggowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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5. Oswiadczenie Projektanta i Projektanta sprawdzajgcego o sporzadzeniu projektu
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Projektant

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 1994r. Nr
89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami) oSwiadczam, ze Projekt budowlany dotyczacy inwestycji
pn.: ,,Rozbudowa sieci wodociggowe] wraz z przytagczami w rejonie ul. Bukowina w Wegierskiej
Goérce” zostat sporzadzony zgodnie zobowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

mgr inz. Jerzy Olearczyk

upr. instalacyjne nr SLK/3231/PWQS/10

podpis Projektanta

Projektant sprawdzajacy

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 1994r. Nr
89, poz. 414 z pdziniejszymi zmianami) oSwiadczam, ze Projekt budowlany dotyczacy inwestycji
pn.: ,,Rozbudowa sieci wodociggowej wraz z przytaczami w rejonie ul. Bukowina w Wegierskiej
Goérce” zostat sporzadzony zgodnie zobowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

mgr inz. Karol Kwak

upr. instalacyjne nr SLK/7580/PWBS/18

podpis Projektanta sprawdzajacego

lipiec 2022r.



Projekt zagospodarowania terenu

I1. CZESC OPISOWA

Projektowanie wod-kan Jerzy Olearczyk
43-356 Kobiernice, Bujakow ul. Podlesie 13
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Projekt zagospodarowania terenu

1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest Rozbudowa sieci wodociggowej wraz z przytgczami w rejonie
ul. Bukowina w Wegierskiej Gérce, gm. Wegierska Gdrka. Inwestorem budowy jest Gmina
Wegierska Gdrka.
Zakres opracowania obejmuje szczegétowe rozwigzania :
— Wodociagu.
Zakres terenu objetego opracowaniem zostat przedstawiony w czesci rysunkowej niniejszego

opracowania.

2. lIstniejacy stan zagospodarowania terenu
Na terenie opracowania wystepujg tereny zabudowy mieszkaniowej, ustugowej, wytwérczo-
rzemieslnicze] i zagrodowej, tereny zabudowy mieszkaniowej, ustugowej i zagrodowej, tereny
zabudowy mieszkaniowej, tereny rolne, tereny ustug turystyki oraz tereny urzadzen
komunikacyjnych.

Uzbrojenie terenu obecnie stanowi:

— Kanalizacja sanitarna i deszczowa,

— Wodocigg gminny i lokalny,

— Sie¢ energetyczna (napowietrzna i podziemna),

— Siec¢ telekomunikacyjna (napowietrzna i podziemna),
— Siec cieptownicza,

— Drogi: gminne, prywatne,

— Ogrodzenia, chodniki, drzewa,

- Rowy,

— Budynki mieszkalne, gospodarcze, inne,

—  Zbiorniki, komory.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach inwestycji projektuje sie rozbudowe sieci wodociggowej wraz z przytagczami
w rejonie ul. Bukowina w Wegierskiej Gorce. Lokalizacje przedmiotowej inwestycji
uzgodniono z wiascicielami dziatek jak i jego uzytkownikiem.

Na swojej trasie projektowany wodocigg krzyzuje sie z uzbrojeniem podziemnym tj.:
wodociggiem, kanalizacjg sanitarng, kanalizacjg deszczowg, kablami telekomunikacyjnymi
oraz kablami energetycznymi.

Ze wzgledu na fakt, iz inwestycja dotyczy liniowej infrastruktury podziemnej, istniejace

zagospodarowanie terenu w zasadzie nie ulegnie zmianie. Po pracach ziemnych
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i montazowych teren inwestycji zostanie przywrécony do stanu pierwotnego, a ulice zostang
odbudowane zgodnie z wytycznymi administratora.

Przebieg tras zostat uszczegdétowiony i skorygowany po wizjach w terenie, na podstawie
zaktualizowanych map zasadniczych i wtasnosciowych oraz dodatkowych pomiarach
geodezyjnych, po uzyskaniu otrzymanych warunkéw technicznych, uzgodnien branzowych,
uzgodnien w wiascicielami gruntéw czy wtadajgcymi.

Nadmiar ziemi z wykopow zostanie wywieziony na sktadowisko lub zagospodarowany
w miejscach uzgodnionych z wtascicielami poses;ji.

Przebieg trasy przewoddw objetych opracowaniem zostat przedstawiony w czesci rysunkowej

niniejszego opracowania (rys. nr 1 orientacja, rys. nr 2 projekt zagospodarowania terenu).

4. Zakres rzeczowy

Wodocigg:
— Rury wodociggowe PE-RC SDR11 PN 16 0 DZ 110 MM ...ovevvvevieeeeiiieeeeiieeeeesineeens 1471,0 m
— Rury wodociggowe PE-RC SDR11 PN 16 0 DZ 90 MM ....ovvviirciiiieeniiieeeeiieeeeecvieee e 161,0 m
RAZEM RURY WODOCIAGOWIE .......cccuiiieiimiiiiiniieiieeiieeineireeneesneennes 1632,0 m
— Rury wodociggowe PE-RC SDR11 PN 16 0 Dz 40 mm (przytacza) .....cccecevveeeecuvveenennns 435,5m
e = [o) QoY e ToT {o 1.V AV PP 46 kpl.
—  Trojnik kotnierzowy DNIOO PNILE .....ccccviiieeiiiieeciiiee et e et eeerre e e e svae e e e aaee e eenneea s 4 kpl.
— Kotnierz System 2000 do rur PE0 Dz 110 MM PN16 ......oeeeeeiiiieeeciiee e 4 kpl.

— Zasuwa kotnierzowa DN100 PN16 wraz z teleskopowg obudowg do zasuw, skrzynkg

zeliwng do zasuw oraz uniwersalng ptytg podktadowg do skrzynek ulicznych ............ 6 kpl.
— Tuleja kotnierzowa wraz z kotnierzem do rur PE 0 Dz 110 mm PN16 ......ccccceevvveenunens 6 kpl.
— Kolano elektrooporowe 90° do rur PE 0 Dz 110 mm PN16 .....ccceevcvveeieiiieeeciiieee e, 7 kpl.
— Nawiertka elektrooporowa do rur PE 0 Dz 110/40 MM PN 16 .....ccccevvevrrenreenreennnennen. 17 kpl.
— Mufa elektrooporowa do rur PE o Dz 40 MM PNL6 .....cevveeviivieeeiiieeecciiee e eevee e 9 kpl.
— Zaslepka elektrooporowa do rur PE 0 Dz 40 MM PN16 .....cccccvveeviiieeiiiiieeecciieee e 9 kpl.
— Kolano elektrooporowe 45° do rur PE 0 Dz 110 mm PN16 ......cceecvveeeeiiieeeciiieee e, 6 kpl.

— Zasuwa do przytgczy domowych obustronnie ze ztgczem ISO do rur PE o0 Dz 40 mm PN16

wraz z teleskopowg obudowg do zasuw, skrzynkg zeliwng do zasuw oraz uniwersalng
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— Zasuwa kotnierzowa DN80 PN16 wraz z teleskopowg obudowg do zasuw, skrzynkg zeliwng

do zasuw oraz uniwersalng ptytg podktadowg do skrzynek ulicznych ............ccoee... 6 kpl.
—  Ksztattka dwukotnierzowa DN8O PN 16 L=1,0 M ....euvverriereieieriireeeeereeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 2 kpl.
—  tuk kotnierzowy ze stopkg DN8O PNLB .....ccccuieiiiiiiiiiiiiieeesiiieeesrireesssteeeessvaee s eseeeee s 2 kpl.
—  Hydrant nadziemny DN8O PNLE .......ccoeciiiiiriiiieiiiiieeeecieeeescteeeessrreeessraee s ssnneeessnneeeen 2 kpl.
— Tuleja kotnierzowa wraz z kotnierzem do rur PE 0 Dz 90 mm PN16 ......c.ccceecveeernnnenn. 8 kpl.
— Kolano elektrooporowe 45° do rur PE 0 DZ 90 mm PN16 ....cceevvvvvieeeiiiieeecriieee e 4 kpl.
— Nawiertka elektrooporowa do rur PE 0 Dz 90/40 MM PN 16 .....cccovevivevieevieesieecie e 4 kpl.
— Zallepka elektrooporowa do rur PE0 DZ 90 MM PN16 ......ccooecuvrieeeeeeeeciiirieeeee e e e 3 kpl.
— Zaslepka elektrooporowa do rur PE0 Dz 110 MM PN16 ....cccevveeeiiieeeeiiieeeeciieee e 2 kpl.
A =1 - 1T AN o Te (o]0 a1 1=T o 1YY AV PP 12 kpl.
— Rury ostonowe dwudzielna A 110 PS .....oooiiiiie ettt e 41,0m

Hydrofornia wody:

— Kontener wraz z zestawem hydroforowym wraz z kompletnym wyposazeniem
i orurowaniem i instalacjami w tym wodomierz sprzezony DN100 PN16 z nadajnikiem

impulséw montowany na rurociggu ttocznym, lampa mocowana nad drzwiami kontenera

z czujnikiem zmierzChu i FUCHU ....oiiiiiecc e e 1 kpl.
— Ogrodzenie panelowe (systemowe) 2 bramag ......cccceeeeciieeeiciee e 26,0 m
—  Kostka brukowa (8. 8 CM) .....uiiiieiie ettt e 70,0 m?
= Kraweznik BELONOWY .....oviiiiieeeee ettt et e e rre e e e ate e e e e 75,0 m

Wymienione materiaty i urzadzenia mogg by¢ zastgpione urzadzeniami rownorzednej klasy

o odpowiadajgcych parametrach w uzgodnieniu z Inwestorem, tj. Urzedem Gminy

w Wegierskiej Gérce oraz eksploatatorem sieci wodociggowej, tj. ,Beskid Ekosystem”

Sp. z 0.0. w Ciecinie.

5. Informacje i dane wynikajgce z miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego

Gmina Wegierska Gorka posiada aktualny plan zagospodarowania przestrzennego dla

sofectwa Wegierska Gorka:

— Zatwierdzony Uchwatg Rady Gminy Wegierska Gérka Nr XVI/160/2004 z dnia 28 czerwca
2019r. i opublikowanego w Dzienniku Urzedowym Wojewédztwa Slaskiego Nr - poz. 5459
z dnia 01.08.2019r.
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Gmina Wegierska Goérka posiada aktualny plan zagospodarowania przestrzennego dla

sotectwa Zabnica:

— Zatwierdzony Uchwatg Rady Gminy Wegierska Gdrka Nr XXI1/227/2005 z dnia 28 czerwca
2018r. i opublikowanego w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Slgskiego Nr - poz. 5460
zdnia 01.08.2019r.

Gmina Wegierska Goérka posiada aktualny plan zagospodarowania przestrzennego dla

sofectwa Ciecina:

— Zatwierdzony Uchwatg Rady Gminy Wegierska Gérka Nr XVI/159/2004 z dnia 28 czerwca
2019r. i opublikowanego w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Slgskiego Nr - poz. 5457
z dnia 01.08.2019r.

Projektowana sie¢ wodociggowa zlokalizowana jest w terenach oznaczonych w Miejscowym

Planie Zagospodarowania Przestrzennego jako:

»,MU1” — tereny zabudowy mieszkaniowej, ustugowej, wytwdrczo-rzemiesiniczej
i zagrodowej,

- ,MU2” —tereny zabudowy mieszkaniowej, ustugowej i zagrodowej,

- ,MM1"i,MM2"” — tereny zabudowy mieszkaniowej,

- ,R” —tereny rolne,

-, UT” —tereny ustug turystyki,

-, KD” —tereny urzadzen komunikacyjnych.

Na w/w jednostkach strukturalnych dopuszczona jest budowa urzadzern i obiektow

infrastruktury technicznej. Z uwagi na powyzisze projektowany odcinek sieci wodociggowej

wpisuje sie w zatozenia planowania przestrzennego dla tych rejonéw gmin.

W zakresie przedmiotowego projektu przedsiewziecie jest zgodne z ustaleniami Miejscowego

Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Wegierska Gérka. Przedmiotowy odcinek sieci

wodociggowej spefnia wymagania zawarte w ustawie o planowaniu izagospodarowaniu

przestrzennym i nie narusza przepisow odrebnych. Przedmiotowe przedsiewziecie nie jest
przedsiewzieciem moggcym znaczgco wptywaé na S$rodowisko. Nie wystepuje potrzeba
sporzadzenia raportu oddziatywania na srodowisko. Teren nie wymaga wytgczenia z produkcji
rolnicze;j.

6. Informacje i dane dotyczace wpisu do rejestru zabytkdw, gminnej ewidencji
zabytkow lub lokalizacji na obszarze objetym ochrong konserwatorska

Teren objety zakresem opracowania nie znajduje sie w obrebie uktadu urbanistycznego

wpisanego do rejestru zabytkdw, réwniez nie jest objety ochrong konserwatorska.
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10.

Informacje i dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw
budowlanych i ich otoczenia

Teren objety zakresem opracowania znajduje sie w otulinie Zywieckiego Parku
Krajobrazowego, nie znajduje sie natomiast w obrebie pozostatych obszaréw form ochrony
przyrody: rezerwatach, parkach krajobrazowych, parkach narodowych, obszarach
chronionego krajobrazu, obszarach Natura 2000.

Podczas prowadzenia prac budowlanych potencjalne oddziatywanie na cztowieka i jego
zdrowie moze dotyczyé krdtkotrwatej i odwracalnej emisji pytdow, spalin oraz hatasu na
budowie, generowanych w wyniku pracy z uzyciem sprzetu mechanicznego. Nalezy je jednak
traktowaé jako nieistotne i pomijalne. Projektowana inwestycja stuzy poprawie jakosci
i parametrow dostarczanej wody.

Zastosowane materiaty zapewnig dtugotrwatg prace przedmiotowe;j sieci i przytgczy.

Informacje i dane dotyczace wptywu eksploatacji gérniczej
Zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach istniejgcej ani planowanej eksploatacji

gdrniczej i nie podlega jej wptywom.

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy.

Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania

obiektu budowlanego

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r.

w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektow budowlanych &4 pkt.

4 (Dz.U.2012.463) ustala sie co nastepuje:

— warunki gruntowe proste,

— brak niekorzystnych zjawisk geologicznych,

— woda gruntowa znajduje sie ponizej posadowienia obiektu,

— obiekt jest nieskomplikowany konstrukcyjnie,

— nie wystepuja na catym obszarze przedmiotowych dziatek zadne zjawiska geologiczne
typu urwiska czy osuwiska,

— pod wzgledem budowy geologicznej teren jest terenem stabilnym geologicznie.

W zwigzku z tym zalicza sie obiekt do Il kategorii geotechniczne;j.
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11. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu
Zgodnie z Ustawa Prawo budowlane art. 20 pkt. 1 ppkt. 1c) (Dz.U.2020.1333) obszar
oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.
Obiekt budowlany zlokalizowany jest gtéwnie w pasach drogowych drég gminnych, dziatkach
gminnych, dziatkach Skarbu Panstwa oraz na terenach prywatnych, na ktére uzyskano
stosowne uzgodnienia oraz spisano stosowne porozumienia. Bedzie to uktad szczelny

hydraulicznie bez mozliwosci negatywnego wptywu na srodowisko.

Opracowat:
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I11. CZESC RYSUNKOWA
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—cd na rysunku 2.1

Mapa do celow projektowych

rura ostonowa dwudzielna

pod projekt budynku wraz z uzbrojeniem i zagospodarowaniem
terenu opracowana w wyniku uzupelnienia numerycznej

mapy zasadniczej wynikami pomiaru bezposredniego %54%400'00
skala: 1:500 :
wojewodztwo: $lgskie

powiat: Z2ywiecki

Jedn. ewid.: Wegierska Gérka [241715_2]
obreb: Zabnica [241715_2.0004]
ulica: tagodna/Bukowina 232
adziatki: 89/3, 88/5, 87, 82
sekcja w ukfadzie "2000":  6.115.31.16.4.2/4 — pot.: 18°
ukfad H: PL—-EVRF2007—-NH

stan na dzien:  31.12.2021 r.

Wykonano w ramach pracy: GKN.6640.6953.2021
Uslugi Geodezyjne — mgr inz. Michal Czaja
34-350 Wegierska Gorka, ul. Parkowa 20
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UWAGA:
Wszystkie wykazane na niniejszej mapie granice dzialek nr 89/3, 86/5 i 87
zostaly ustalone z wymagana dokladnoscia w operatach archiwalnych:
P.2417.2021.6639 i P.2417.2021.4501. Wszystkie pozostale granice wkreslono
na niniejsza mape na podstawie numerycznej mapy ewidencyjnej.
Niniejsza mapa moze stuzy¢ do projektowania budynkdow sytuowanych »
rowniez w odleglosciach mniejszych niz 4 metry od ustalonych granic. ,'
Nie wyklucza sie istnienia w lerenie uzbrojenia podziemnego nie wykazanego ’
w ramach wywiadow branzowych i nie wskazanego przez inwestora.
W ksiedze wieczystej przedmiotowej nieruchomosci
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Poswiadczam, ze niniejszy dokument zosta! opracowany w wyniku
prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera

operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczednie informuje,
ze jestem $wiadomy odpowiedzialnoSci karnej za ziozenie folszywego o$wiadczenia
ldentyfikator zgfoszenia prac geodezyjnych

GKN.6640.6953.2021
Organ Stuzby Geodezyjnej i Kartograficznej,
ktory otrzymal zgfoszenie prac geodezyjnych

Starosta Zywiecki

v Usfugi Geodezyjne
Wykonawca prac geodezyjnych mar ink. Michot Czajo
Protokét weryfikacji
nr GKN.6640.6953.2021 _38314
z dn. 24-06-2022 r.

Numer oroz data sporzqdzenia dokumentu
zawierajgcego wynik pozytywnej weryfikacji

Imig i nazwisko oraz numer uprawnief

Michat Czaja
zawodowych kierownika prac geodezyjnych Nr uprawniefi: 21276
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PROJEKTOWANIE WOD-KAN
Jerzy Olearczyk

projekty instalacji i sieci sanitarnych * projekty technologiczne * nadzory
Bujakoéw ul. Podlesie 13, 43-356 Kobiernice, NIP 937-173-70-53
tel. 502 445671  e-mail: j.olearczyk@wp.pl

ZAL ACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI
W REJONIE UL. BUKOWINA W WEGIERSKIEJ GORCE, CIECINIE | ZABNICY

Adres obiektu budowlanego : ul. Bukowina, Wegierska Gorka, gm. Wegierska Goérka
Kat. obiektu bud.: XXVI

Jednostka ewidencyjna: Wegierska Gorka [241715_2]

Obreb ewidencyjny: Ciecina [0001], Wegierska Gorka [0003], Zabnica [0004]

Numery dziatek ewidencyjnych:

obreb Ciecina: 4955/1; 4957/4; 4957/5; 4962/13;

obreb Wegierska Goérka: 1307; 1310/1; 1433/2; 1536/3; 1537; 1539; 1541/1; 1541/2;
1551/2; 1559; 1560; 1563; 1564/1; 1564/2; 1564/3;1583/9; 1583/10; 1607/5; 1608; 1610/1;
obreb Zabnica: 1/1; 1/2; 17; 26/1; 76; 79; 80; 81; 82; 83; 85; 88/5; 90/1;

Inwestor: Gmina Wegierska Gorka
34-350 Wegierska Gorka, ul. Zielona 43

BRANZA / %
FUNKCJA OSOBA / UPRAWNIENIA PIECZEC / PODPIS
mgr inz. Jerzy Olearczyk
) Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
Sanitarna / budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
Projektant i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych bez ograniczen.
SLK/3231/PWOS/10
mgr inz. Karol Kwak
Sanitarna / Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
Projektant budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalaciji
sprawdzajacy i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych bez ograniczen.
SLK/7580/PWBS/18
Spis tresci zalgcznikow:
1) Informacja bioz str. 2-5
2) Warunki techniczne wykonania wodociggu wydane przez ,Beskid Ekosystem” Sp. z o.0. w Ciecinie, pismo znak
BES/WK/SN/05/22/716/468 z dnia 20.05.2022r. str. 6-8

3) Uzgodnienie i zezwolenie UG Wegierska Gorka, pismo znak: RIK.6740.2.96.2022.AT z dnia 14.06.2022

str. 9-10

4)  Uzgodnienie ZUDP, znak: GKN.I.6630.192.2022 z dnia 15.07.2022r. str. 11-17
5) Mapy do celéw projektowych w skali 1:500, znak GKN.6640.6691.2021 z dnia 26.05.2022r., GKN.6640.6953.2021 z dnia
24.06.2022r. str. 18-20

6) Petnomocnictwo, pismo znak W.077.008.2022 z dnia 24.05.2022r. str. 21
7) Uzgodnienie ,Beskid Ekosystem” Sp. z 0.0., pismo znak: BES/WK/SN/05/22/698/459 z dnia 19.05.2022r. str.22
8) Uzgodnienie Orange, pismo znak: 35501/3104/22/OPL z dnia 01.09.2022r. str. 23-25

wrzesien 2022r. 1




Zatgczniki do projektu budowlanego

A. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Obiekt budowlany: Rozbudowa sieci wodociggowej wraz z przytgczami w rejonie ul. Bukowina
w Wegierskiej Gérce
Adres budowy: ul. Bukowina w Wegierskiej Gérce
Inwestor: Gmina Wegierska Gérka, ul. Zielona 43, 34-350 Wegierska Goérka
Projektant: mgr inz. Jerzy Olearczyk, zam. Bujakéw, ul. Podlesie 13, 43-356 Kobiernice
1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow
1. Woytyczenie trasy projektowanego wodociggu a takze zabezpieczenie terenu przed
dostepem 0sdb niepowotanych (oznakowanie terenu robot tablicami ostrzegawczymi
lub zapewnic staty dozér),
2. Reczne wykonanie wykopdw kontrolnych w miejscach skrzyzowania z istniejgcymi
uzbrojeniem podziemnym i wyjs¢ przytgczy z budynkéw,
Dostawa materiatow,
Wykonanie wykopdw liniowych po wyznaczonej trasie wraz z ich umocnieniem,

Zabezpieczenie skrzyzowan z istniejgcg infrastrukturg podziemng,

o v o~ w

Zabezpieczenie stupdéw energetycznych przy zblizeniu sie do nich na odlegtosc

mniejszg niz 2,0 m,

7. Wyréwnanie dna wykopu z niezbedng wymiang gruntu oraz wykonaniem podsypki, na
podstawie pomiaréw niwelacyjnych,

8. Montaz i utozenie projektowanych przewodéw w wykopie,

9. Wpykonanie ptukania,

10. Wykonanie préb szczelnosci,

11. Dezynfekcja przewoddw wodociggowych,

12. Wykonanie pomiaréw geodezyjnych powykonawczych,

13. Obsypanie przewoddw piaskiem wraz z zageszczeniem gruntu,

14. Zasypanie wykopdw gruntem rodzimym,

15. Roboty inne wykonywane w miare postepu robdt,

16. Odtworzenie podbudowy i nawierzchni drég,

17. Uporzadkowanie terenu z przywrdceniem do stanu pierwotnego.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
— Kanalizacja sanitarna i deszczowa,
— Wodociagg gminny i lokalny,

— Sie¢ energetyczna (napowietrzna i podziemna),

Projektowanie wod-kan Jerzy Olearczyk
43-356 Kobiernice, Bujakow ul. Podlesie 13



Zatgczniki do projektu budowlanego

— Siec¢ telekomunikacyjna (napowietrzna i podziemna),

— Drogi: gminne, prywatne,

— Ogrodzenia, chodniki, drzewa,

—  Rowy,

— Budynki gospodarcze, ustugowe, inne,

—  Zbiorniki, komory.

3. Wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

1.

Prace stwarzajgce szczegdlnie wysokie ryzyko przysypania ziemiag w wykopach
o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m,

Wykonywanie wykopow pionowych bez rozparcia przy przewidywanej w projekcie
gtebokosci oraz prace montazowe w wykopach stanowig zagrozenie przysypania
ziemia,

Prace w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego,

Roboty budowlane zwigzane z prowadzeniem prac w obrebie drég, zabudowan oraz
innych przeszkdd terenowych,

Roboty wykonywane w temperaturach ponizej -10 °C (podczas realizacji w zimie).

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania

1.

AL

Ryzyko przysypania pracownikdow ziemig w wykopach w wyniku zwalenia sie $cian
wykopu,

Prace prowadzone w gtebokich wykopach oraz przy wysokim poziomie wadd
gruntowych,

Wpadniecie do wykopu na skutek uderzenia (np. tyzka koparki),

Obsuniecie sie ziemi z krawedzi wykopu lub poslizgniecie sieg,

Uderzenie pracownika w wykopie spadajgca brytg ziemi, kamieniem itp.,

Prowadzenie robét w obrebie drég przy réwnoczesnie wystepujgcym ruchu -
wypadki, zdarzenia drogowe,

Prowadzenie robét w poblizu uzbrojenia podziemnego,

Prowadzenie robdt w poblizu napowietrznej linii energetycznej — mozliwos¢ porazenia
pradem,

Porazenie prgdem podczas prowadzenia robot w poblizu kabli energetycznych
w czasie uktadania i montaziu przewodow, studzienek oraz realizacji kolizji

projektowanej sieci z istniejgcg infrastruktura,

Projektowanie wod-kan Jerzy Olearczyk
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10. Inne zagrozenia podczas zabezpieczenia kolizji projektowanej sieci z istniejgca
infrastrukturg,
11. Praca sprzetu ciezkiego,

12. Przerwanie kabla telefonicznego.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Pracownicy przed przystgpieniem do wykonywania robdt w warunkach niebezpiecznych winni

byé odpowiednio przeszkoleni oraz odby¢ przeszkolenie BHP zgodnie z przepisami

szczegbtowymi, co powinno byé potwierdzone odpowiednim dokumentem.

Ponadto, bezposrednio przed przystgpieniem do realizacji robét zwigzanych z przedmiotowa

inwestycjg, nalezy przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajacy na:

— okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w pkt.1,

— szczegétowym poinformowaniu pracownikdw o wystepujgcych zagrozeniach podczas
realizacji robdt zgodnie z pkt. 3i 4,

— przedstawieniu metod postepowania w przypadku wystgpienia bezposredniego
zagrozenia zycia lub zdrowia.

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac na budowie winni zosta¢ wyposazeni przez

pracodawce w odziez roboczg i ochronng, zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie

przepisami.

Odziez ochronna oraz sprzet ochronny powinien posiada¢ odpowiednie atesty.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych

bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

1. Teren budowy oznakowaé tablicami, zabezpieczy¢ strefy niebezpieczne tasma
ostrzegawczg na stupkach i zabezpieczy¢ teren przed dostepem oséb postronnych,

2. Gtebokie wykopy liniowe nalezy obarierowac zgodnie z przepisami BHP. Wokot
wykopdw ustawié porecze ochronne i zaopatrzy¢ je w napis: ,Uwaga, gltebokie
wykopy” oraz ,Osobom postronnym wstep wzbroniony”, w nocy zainstalowac
czerwone $wiatto ostrzegawcze,

3. Pracownicy winni stosowa¢ odziez ochronng i nakrycie gtowy,

4. Zadbaé o dobrg komunikacje na terenie budowy dotyczacg dojscia pracownikéw do

stanowiska pracy, dostawy materiatdw budowlanych, zejscia do budynkéw oraz

Projektowanie wod-kan Jerzy Olearczyk
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10.

11.

12.
13.

14.

uwzgledni¢ mozliwos¢ ewentualne ewakuacji oséb zagrozonych lub poszkodowanych
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,

Przy wykopach ptytszych (do 1,0 m) i gruncie spoistym wykonaé Sciany pochylone
z uwzglednieniem klina naturalnego odtamu gruntu,

Wykona¢ umocnienie konstrukcjg rozporowag $cian wykopow. Typ konstrukcji
dostosowac¢ do gtebokosci, rodzaju gruntu, czasu utrzymania wykopu, obcigzen
transportem, sktadowania materiatéw i innych obcigzen w sgsiedztwie wykopdw,

W rejonie gtebokich wykopéw prowadzi¢ je krétkimi odcinkami, o max. dtugosci 10 m,
a wykonane fragmenty sieci niezwtocznie zasypa¢ z jednoczesnym doktadnym
zageszczaniem gruntu w wykopie. Do wykonania wykopu pod kolejny odcinek
przewodu przystgpi¢ po zasypaniu i zageszczeniu poprzedniego. Nalezy na biezgco
monitorowaé teren i prowadzi¢ nadzér w trakcie realizacji prac ziemnych
i posadowieniowych,

Ograniczy¢ naptyw wdd deszczowych i zapewnié ich odprowadzenie z dna wykopu,
Zachowa¢ bezpieczng odlegtos¢ wykopdw od innych budowli i obiektéw (np.
ogrodzen, drzew, stupdw itp.),

Przed kazdorazowym rozpoczeciem robdét w wykopie sprawdzi¢ stan skarp
i umocnien,

Prace przy skrzyzowaniach z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem oséb
odpowiadajgcych za dany rodzaj sieci,

Jako zejscia do wykopdw nalezy stosowaé atestowane drabiny lub schody,

W razie ujawnienia w czasie budowy niewypatéw lub innych przedmiotéw trudnych
do identyfikacji, nalezy niezwiocznie przerwaé¢ wszelkie roboty, a miejsce
niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowaé napisem ostrzegawczym. O znalezieniu w/w
przedmiotow nalezy niezwtocznie powiadomic¢ Urzad Gminy i Policje,

Kierownik budowy lub inna osoba powinna sporzadzi¢ dla inwestycji Plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (plan BIOZ).

Opracowat:

Projektowanie wod-kan Jerzy Olearczyk
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,Beskid-Ekosystem”
Spdtka z ograniczona odpowiedzialnoscig

Ciecina, ul. Graniczna 1 tel./fax. 33 8640 223
34-350 Wegierska Gorka www. beseko.pl/
Nasz znak: BES/WK/SN/05/22/716/468 Ciecina dnia 20.05.2022

PROJEKTOWANIE WOD-KAN
Jerzy Olearczyk

Bujakow, ul. Podlesie 13

43-356 Kobiernice

Dotyczy: wytveznych do projektowania sieci wod.-kan. wraz z przytaczami.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 16.05.2022r. (data wplywu: 18.05.2022r.), ,.Beskid-
Ekosystem” Sp. z 0. 0. w Cigcinie przekazuje wytyczne do projektowania dla zadania pn. ,.Budowa
sieci wod.-kan. wraz z przytaczami w rejonie ul. Bukowina i Kolonia w Wegierskiej Gorce™:

Kanalizacja sanitarna — wytyczne do projektowania:
|. Kanaly sanitarne (kolektory gtowne i boczne), projektowaé z rur PVC o srednicy zewnetrznej
min. Dz. 160-200 mm, typ SN8 o strukturze litej z minimalnym spadkiem 1,0%.
2. Dla rur o érednicy 160-200 mm nie powinno sig stosowac spadkéw wigkszych niz 15%.

Na sieci, jako studnie zalomowe i rewizyjne usytuowane w drogach asfaltowych oraz
w miejscach trudno dostepnych nalezy projektowa¢ studnie betonowe © srednicy © 1000 mm
lub @ 600 mm, z wlazem zeliwnym typu cig¢zkiego, na pierscieniu odcigzajacym.
w pozostatych terenach projektowa¢ studnie tworzywowe @ 600 mm Jub @ 400 mm.

4. Kanaly gléwne, boczne i przylacza projektowac zgodnie z wytycznymi montazu producenta

(o8]

TR

5. Przewody nalezy uklada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 20 em i W obsypce
o grubosci min. 30 cm (piasek gruboziarnisty). Na warstwie obsypki (ok. 50 cm ponad
powierzchnia rury) nalezy ulozy¢ tasme ostrzegawcza (koloru czerwonego) na calej dtugosci
wykonywanego przytacza kanalizacyjnego.

6. Zachowaé prostolinijno$¢ kanaléw. Niedopuszczalne jest stosowanie kolan i fukéw przy
przejsciu szezelnym na wejsciu i wyjsciu ze studzienki jak réwniez na odcinkach kanatow
pomigdzy studzienkami.

7. Maksymalna odleglos¢ pomiedzy studniami nie moze przekracza¢ 50,0 mb.

8. Nalezy stosowaé wlazy kanalizacyjne:

e wulicach wlazy klasy D-400 kN.
e na chodnikach i podjazdach do posesji klasy C-250 kN,
o na terenach zielonych klasy B-125 kN.

9. Nie dopuszcza si¢ adaptacji istniejacych szamb, jako studzienek kanalizacyjnych (projektowac
nowe studzienki kanalizacyjne). Przewidzie¢ obejscie istniejacych szamb lub ich likwidacje.

10. W przypadku zamiaru odprowadzania sciekow innych niz $cieki socjalno - bytowe nalezy
zwrocié sie do ,.Beskid — Ekosystem™ Sp. z 0.0. W Ciecinie o wydanie odr¢bnych warunkow
technicznych przytaczenia do kanalizacji sanitarnej.

11. Do kanalizacji sanitarnej nie mogg by¢ odprowadzane wody gruntowe, opadowe, Scieki

z hodowli zwierzat i Scieki niebezpieczne.
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Przylacza kanalizacyjne — wytyczne do projektowania:

L,

2

a

wn

Przylacza kanalizacyjne projektowa¢ z rur PCV @ 160 mm o jednorodnej strukturze scianki
rur i ksztattek, klasy 8 kN/m? (SN8) z minimalnym spadkiem 1,5%
Wiaczenie do kanatu gléwnego:
e bezposrednio do studni (wlaczenie ..in situ™ lub przejscie szczelne w przypadku studni
betonowych),
e bezpoérednio do kinety studni przy czym Kkineta taka musi by¢ wykonana
u producenta studni z odpowiednio usytuowanym wlotem bocznym (dotyczy studni

betonowych).
o bezposrednio do gldwnego przewodu kanalizacyjnego poprzez zabudowanie studni
rewizyjnej o $rednicy min 600 mm
Na przylaczach projektowaé studzienki inspekcyjne z PVC 160/425mm — na terenie posesji
w odlegtosci okoto 3m od budynku. Dotyczy kazdego budynku.
Przewody nalezy ukladaé na podsypce (ok. 20 ¢cm) i obsypce (ok. 30 cm) piaskowej (piasek
gruboziarnisty), minimalna glebokos¢ wykopu 1,2 m. Na warstwie obsypki nalezy ulozy¢
tasme ostrzegawcza (koloru czerwonego) na cafej dlugosci wykonywanego przylaeza
kanalizacyjnego.
Na kazdym zatamaniu, w miejscach wpig¢ poszezegdlnych pionow. zmianie kierunku
przylacza zabudowaé studzienke rewizyjna (inspekeyjna, min. © 400 mm). Niedopuszczalne
jest zastosowanie kolan i tukdw przy przejsciu szezelnym na wejsciu i wyjsciu ze studzienki
jak réwniez na odcinkach kanalow pomigdzy studzienkami.
Nalezy zastosowa¢ wlazy kanalizacyjne:
—w ulicach wlazy klasy D-400 kN,
—na chodnikach i podjazdach do posesji klasy C-250 kN,

—na terenach zielonych klasy B-125 kN.
Wykonane przylacze Kanalizacji sanitarnej nalezy zakonczy¢ pionem kanalizacyjnym
wyprowadzonym ponad dach jako przewod wentylacyjny — zalacznik nr 1.
Jednoczeénie informujemy, ze do kanalizacji sanitarnej nie moga by¢ odprowadzane wody
gruntowe, opadowe, scieki z hodowli zwierzat i $cieki niebezpieczne. W przypadku
stwierdzenia odprowadzania w/w wdd do  kanalizacji sanitarnej, przylacze zostanie

zablokowane w trybie natychmiastowym.

Sie¢ wodociggowa wraz z przylaczami — wytyczne do projektowania:

1.

o

(]

thn

© %N o

Sie¢ wodociagowg gtdéwna i boczna projektowac z rur PEHD Dz 90-110mm, PE 100, SDR
11 - minimalne ci$nienie 16 bar. Rury faczone metoda zgrzewania czolowego.

Odcinek przewidziany do wykonania metoda przewiertowa projektowaé z rur PE (RC)
1 110mm.

Hydranty nadziemne Dn 80 mm z zasuwami odcinajgcymi.

Wpiecie do istniejacej sieci tréjnikiem elektrooporowym Dz 110 mm w miejscu oznaczonym
na mapie. Bezposrednio za trojnikiem zabudowaé zasuwg odcinajaca kolnierzowa Dn 80.

7 uwagi na uksztaltowanie terenu w celu zapewnienia wiasciwego cisnienia i przeplywu
wody w miejscu oznaczonym na mapie zaprojektowac zestaw hydroforowy zapewniajacy
uzyskanie parametréw sieci dla celow wylacznie socjalno — bytowych ). ciSnienie na
wyijéciu z hydrofora 8 barow dla przeplywu maksymalnego 1,5 I/s,

Zestaw hydroforowy uzupeni¢ dodatkowa pompa dla niskich rozbioréw w porze nocnej.
Zestaw hydroforowy sterowany przetwornica czestotliwoscel.

Zestaw hydroforowy umieszczony w kontenerze ocieplanym, z grzejnikiem.

Zasilanie energetyczne kablowe, ziemne ze zlgcza kablowego usytuowanego na granicy

dzialki.
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Przylacza wodociagowe projektowaé z rur PE Dz40 mm, PE 100, SDR 11 - minimalne
ciénienie 16 bar. Wpigcie do sieci trojnikiem redukeyjnym, elektrooporowym Dz 90/40 mm.

Polaczenia metoda zgrzewania elektrooporowego.

. Na kazdym przylaczu do budynku bezposrednio za trojnikiem zaprojektowac zasuwg

odcinajaca Dn32 produkcji Hawle, obustronnie ze ztaczem 1SO do rur PE,

Rury uklada¢ na podsypee (ok. 20 cm) i obsypce (ok. 30 cm) piaskowej (piasek
gruboziarnisty). Minimalna glgbokos¢ wykopu L4 m w celu zabezpieczenia przed
samarzaniem. Na warstwie obsypki nalezy ulozy¢ tasme ostrzegawcza (koloru niebieskiego)

na calej dtugosci sieci i przylaczy,

. Przylacza docelowo zakonczy¢ ukladem pomiarowym obejmujgcym: wodomierz klasy ,.C”

7 mozliwoscia swobodnego dostgpu do obstugi, reduktor cignienia z manometrem, zawor
zwrotny oraz zawory odcinajace. Uklad pomiarowy montowaé na konsoli.

Odbiér techniczny wykonanej sieci i przylaczy:

L

o

Po zakonczeniu, sie¢ i przylacza podlegaja odbiorowi technicznemu przez upowaznionego
pracownika Spotki. Termin rozpoczgeia prac nalezy zglosi¢ w Beskid-Ekosystem Sp. z 0.0.
z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

Warunkiem zakonczenia procedury zwigzanej z wykonaniem przylgcza kanalizacyjnego
i wodociagowego jest podpisanie umowy z Beskid — Ekosystem Sp. z 0.0. na odprowadzenie
$ciekéw i o zaopatrzenie w wodg z/do przylaczone] nieruchomosci.

Do zawarcia umowy niezbedne jest przediozenie tytulu prawnego do korzystania

z nieruchomosei.

7 powazaniem

UPOWARTLIAY dn 1 naduimmia
L w/ technicznyeh
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D7 AT MAArTRy Wegierska Gorka.dnia.14.czerwca.2022r.

WEGIERSKA GORKA Pan Jerzy Olearczyk
leckl ~ wol. glgskie Bujakow, ul. Podlesie 13,
43-356 Kobiernice.
znak : RIK.6740.2.96 .2022.AT

dotyczy : tresci pisma z dnia 16.05.2022r. w sprawie uzgodnienia lokalizacji budowy sieci
wodno-kanalizacyjnej, zlokalizowanych w rejonie ul. Bukowina — ul. Kolonia w
miejscowosci Wegierska Gorka i Zabnica.

Urzqd Gminy Wegierska Gorka, w zalatwieniu wniosku w tresci jak wyiej uzgadnia
zamierzenie wskazane w zalgczniku nr 1,2 — z uwarunkowaniem :

- z uwagi na obszar z przeznaczeniem pod zabudowe jednorodzinng naleiy przewidzieé
miejsca do wyprowadzenia zaslepionych wejs¢ w sieci wodnej i kanalizacyjnej celem
podigczenia przysziych budynkéw w sposob eliminujgcy w przyszlosci niepotrzebne
ingerencje w pasy drogowe.

Niniejszym Gmina udziela jednorazowego zezwolenia do dysponowania
nieruchomosciami gminnymi na cele budowlane do pozyskania pozwolenia na realizacje
inwestycji dla Pana Jerzego Olearczyka, zam. Bujakow, ul. Podlesie 13, 43-356 Kobiernice,
dla dzialek Gminy Wegierska Gorka o nr ewid.:

- obreb Wegierska Gorka — 1307,1433/2,1551/2,
- obreb Zabnica - 1/1,1/2,82,

Z powaianiem :
zalgeznik — nr 1,2,

- rozdzielnik :
_ 1. Adresat —
2.- w/am.
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GKN.1.6630.192.2022

Zywiec, dn. 15.07.2022 r.
Starosta Zywiecki
ul. Krasinskiego 13
34-300 Zywiec

Znak sprawy: GKN.1.6630.192.2022

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 15.07.2022r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Budowa sieci wodociaggowej wraz z przytagczami w rejonie ul.

AT 2 Bukowina w Wegierskiej Gorce.

Wegierska Gorka, rejon ul. Kolonia, Zabnica rejon ul. Bukowina,
Ciecina rejon ul. Granicznej oraz dz. 4962/14 w Ciecinie, Ciecina, dz.:
4955/1, 4957/4, 4957/5, 4962/13, Wegierska Gorka, dz.: 1307,
Lokalizacja:| 1310/1, 1433/2, 1536/3, 1537, 1539, 1540/3, 1541/1, 1541/2,
1551/2, 1559, 1560, 1563, 1564/1, 1564/2, 1564/3, 1583/9, 1583/10,
1583/11, 1607/5, 1608, 1610/1, 1611, Zabnica, dz.: 1/1, 1/2, 17, 26/1,
71,76,78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88/1, 88/5, 89/1, 89/2, 90/1

KWAK KAROL
ul. Os. Parkowe 3/11, 34-300 Zywiec

GMINA WEGIERSKA GORKA
ul. Zielona 43, 34-350 Wegierska Gérka

Projektant: KAROL KWAK Inne upr.: budowlane: SLK/7580/PWBS/18

Przewodniczacy:| Mirostaw Mozdzen

Whioskodawca:

Inwestor:

Sposéb przeprowadzenia narady:| elektroniczny
Data wptywu: | 29.06.2022r.

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Imie i nazwisko uczestnika

. Nazwa instytucji Stanowisko
. Sposéb uczestnictwa Uwagi
1 |Beskid Ekosystem Spétka z Stanowisko pozytywne Marcin Sottysek
0.0. Uzgodniono pozytywnie w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci
34-350 Wegierska Gorka; wodociagowej.

Ciecina ul. Graniczna 1
elektroniczny

2 | Beskid Media sp. z 0.0. Stanowisko pozytywne Rafat Raczek
ul. Kosciuszki 15 32-650 Kety Nie dotyczy
elektroniczny

3 | MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO Stanowisko pozytywne Marcin Wiewiora

WODOCIAGOW | KANALIZACI | Nie dotyczy MPWiK Zywiec. Uzgodni¢ z Wiascicielem sieci
W ZYWCU SPOLKA Z O.0.
34-300 Zywiec, ul. Bracka 66
elektroniczny

Dokument wygenerowat(a): Mirostaw Mozdzen, dn. 19-07-2022 09:35:55
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem 11
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elektroniczny
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NETIA S.A.

Dziat Utrzymania Ustug Okreg
Potudniowy

40-265 Katowice, ul.
Murckowska 18

elektroniczny

Stanowisko pozytywne
nie dotyczy

Tadeusz Bana$

ORANGE POLSKA S.A.
Zarzgdzanie Zasobami Sieci i
IT

Wydziat Zarzgdzania
Zasobami Infrastruktury i
Obstugi Klienta

40-506 Katowice, ul.
Francuska 101

Uczestnik nieobecny na naradzie

Polska Spotka Gazownictwa
SP.Z 0.0. Oddziat w Zabrzu
41-800 Zabrze, ul. Szczesé
Boze 11

Uczestnik nieobecny na naradzie

Polska Spotka Gazownictwa
SP.z0.0.

Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Zabrzu, Gazownia w Zywcu
34-300 Zywiec, ul. Tetmajera
89b

elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Nie dotyczy

Jozef Stachura

POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO
34-300 Zywiec, ul. Bracka 30
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Brak podpisu projektanta i sprawdzajacego na rysunku.

Mirostaw Folwarczny

Powiatowy Zarzad Drog
34-300 Zywiec, ul. Le$nianka
102A

elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Nie dotyczy

Lucjan Urbanski

10

Tauron Dystrybucja S.A.
Oddziat w Bielsku-Biatej
43-300 Bielsko-Biata, ul.
Batorego 17A
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Uzgadnia sie z uwaga, ze prace w poblizu urzadzen podziemnych
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonac recznie, zgodnie z
obowigzujgcymi normami. Wskazane jest ze wzgledu na
bezpieczenstwo oséb i mienia, by przed przystapieniem do prac
wystgpi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Bielsku-Biatej o
nadzOr branzowy.

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robdt ziemnych sprzetem
mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci mniejszej niz 2m od
zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang
inwestycja nalezy zaprojektowac jako przejscie w rurze ostonowej
przepustu z uwzglednieniem zapasowego, wolnego przepustu
rurowego wychodzacego 0,5m poza jezdnie/wjazd/chodnik/0$
obiektu liniowego.

Nalezy stosowaé nastepujace Srednice rur ochronnych:

Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

Przed przystapieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz:

-3 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych nN,

nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spétka eksploatujaca
sie¢. Odlegtosci powyzsze dotyczg rowniez uzycia dzwignic, liczac

Cecylia Kapustka

Dokument wygenerowat(a): Mirostaw Mozdzen, dn. 19-07-2022 09:35:55
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odlegtos¢ od najdalej wysunietej czesci maszyny do skrajnego
przewodu. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposoéb, aby nie
naruszac ustojow slupow linii jw., inaczej bedg musiaty by¢
odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

Nalezy zachowaé minimalng odlegtos¢ projektowanych sieci
podziemnych od istniejgcych fundamentéw stupdow linii
energetycznych:

-linii NN - 1m,

W szczegolnosci zwrdci¢ uwage na istniejacy kabel narys. 2,3

GKN.1.6630.192.2022

11 | Urzad Marszatkowski Stanowisko pozytywne Anna Dera
Wojewddztwa Slaskiego Bez uwag
Departament Cyfryzacji i
Informatyki
Slaska Regionalna Sie¢
Szkieletowa
40-037 Katowice, ul. Ligonia
46
elektroniczny
12 | WYDZIAL BUDOWNICTWA | Stanowisko pozytywne Janusz Kubica
ARCHITEKTURY - STAROSTWO | yzgodni¢ z administratorem kolidujacych sieci.
POWIATOWE W ZYWCU
34-300 Zywiec, ul.
Krasinskiego 13
elektroniczny
13 | Wydziat Geodezji, Kartografii i Stanowisko pozytywne Mirostaw Mozdzen
Gospodarki Projekt sporzadzono na mapie do celéw projektowych powstatej na
Nleruchomoém{aml - bazie aktualnej mapy zasadniczej, zaktualizowanej w obszarze
Starostwo Powiatowe w projektowania pomiarem; operat przyjety do zasobu geodezyjnego.
Zyweu Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapie
34-300 Zywiec, ul. Aleja urzadzeri podziemnych, ktére nie byly zgtoszone do inwentaryzacji
Wolnosci 2 lub, o ktérych brak jest informacji w instytucjach branzowych.
elektroniczny Po zrealizowaniu, przed zasypaniem uzbrojenia podziemnego nalezy
zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego wykonanie
inwentaryzacji powykonawcze;.
Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami BHP.
W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia punktéw geodezyjnych
prawnie chronionych przy realizacji inwestycji, Inwestor zobowigzany
jest na wiasny koszt do ich odtworzenia.
14 | Zespot Parkow Stanowisko pozytywne Sebastian Szwed
Krajobrazowych Zaopiniowano bez uwag.
Wojewaodztwa Slaskiego w
Katowicach 42-500 Bedzin, ul.
Krasickiego 25 - Oddziat Biura
Parkow w Zywcu 34-300
Zywiec, ul. taczki 44a
elektroniczny
15 | Zwigzek Miedzygminny ds Stanowisko pozytywne Daniel Godziszka

Ekologii w Zywcu

34-300 Zywiec, ul. Ks. Pr. St.
Stonki 22

elektroniczny

Nie dotyczy

Whioskodawca

KWAK KAROL

Dokument wygenerowat(a): Mirostaw Mozdzen, dn. 19-07-2022 09:35:55
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Tresé protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wytacznie za pomoca Srodkéw komunikacji
elektroniczne;.

Na obszarze uzgodnienia znajduja sie nastepujace punkty osnowy geodezyjnej: 149-XV-170, 150-XV-170, 151-XV-I70,
611531.1.10440, 611531.1.10520, 611531.1.10550.

Z upowaznienia Starosty Zywieckiego
Mirostaw Mozdzen

Podpis przewodniczacego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pdzn. zm.). W mys$l art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektoéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pézn. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z p6zn. zm.).

Dokument wygenerowat(a): Mirostaw Mozdzen, dn. 19-07-2022 09:35:55
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Starosta Zywiecki
Dokumentacja projektowa nr
GKN.1.6630.192.2022
byta przedmiotem narady
koordynacyjnej przeprowadzonej
za pomocg srodkow
komunikaciji elektronicznej
zakoriczonej w dniu: 15-07-2022

Z up. Starosty
Mirostaw Mozdzen
PRZEWODNICZACY NARADY
KOORDYNACYJNEJ

Powiat: Zzywiecki
Gmina: Wegierska

Obreb: Wegierska
Zabnica [000

MAPA DO CELOW

Gorka [241715_2] PQDJEKTDWYEH

Gorkal0003]

4] oktuaolna na dzien 23.05.2024

GKN.6B640.6691.2021

powstata w wyniku aktualizac ji
mapy zasadnicze j

NIP 5532233322, REGON

EUROPROJEKT ORIENTACJA

Pracownia Geodezy jna
mgr inz. Robert Bak

KOCIERZ MOSZCZANICKI ul. Kreta 7

F347381 tekawica, tel. 638 674 458

243403149

Wykonat:

wys.. PL-EVRF200/-NH

uktad:2000/6

S

kala 1:500

n

ekc je: B.115.31.16.2.2, 6.115.31.16.2.4
6.115.31.17.1.3, 6.115.31.16.4.2, 6.115.31.1/3.1

Zywiec dn 26.05.2022 r.

Pomiarem ob jeto:

- sytuacje terenu
- rzezbe terenu

- uzbro jenie

Granice dziatek naniesiono na podstawie
numerycznej mapy ewidency jne .

Nie wyklucza sie istnienia w terenie uzbro jenia
podziemnego nie zgtoszonego do inwentaryzac ji
oraz nie zgtoszonego przez instytucje branzowe.

Charakter projektowanej inwestycji budowlanej nie wptywa na sposd

zagospodarowania gruntdw ob jetych mopg do celdow projektowych.

Mapa do celdw projektowych zostata wykonana bez ustalania

obcigzen stuzebnosciami gruntowymi.

tereny o réznym przeznaczeniu

w mie jscowym planie

zagospodarowania przestrzennego

zakres opracowania

granice ewidency jne dziatek spetniajgce
kryteria doktadnosciowe z rozporzadzenia

granice ewidency jne dziatek mogace nie spetniac
kryteridw doktadnosciowych z rozporzadzenia

W zakresie aktualizac ji wystepuja jednostki urbanistyczne planu:

- MM1, MM2 - tereny zabudowy mieszkaniowe j

- R - tereny rolne

- /E - tereny zieleni i tereny rolne o funkc jach ekologicznych
- /L1 - tereny lasow i tereny rolne przeznaczone do zalesienia

- KD - drogi (ulice) dojazdowe
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O$wiadczam, ze operat techniczny

zawierajqcy rezultaty] prac geodezy jnych,

w wyniku ktérych powstat niniejszy dokument, uzyskat pozytywny wynik weryfikac ji
Jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywych oswiadczen.
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PROJEKTOWANIE WOD-KAN JERZY OLEARCZYK

| 43-356 Kobiernice, Bujakéw, ul. Podlesie 13

Temat Branza
Budowa sieci wodociggowej wraz z przytgczami
w rejonie ul. Bukowina w Wegierskiej Gorce Sanitarna
Tytut rysunku Faza
Projekt zagospodarowania terenu P.B.
Inwestor Data
Gmina Wegierska Gorka
34-350 Wegierska Gorka, ul. Zielona 43 06.2022
Projektant Podpis Skala
X=5496150.00 mgr inz. Jerzy Olearczyk
m upr. nr SLK/3231/PWOS/10 1:500
. R koo ek
S upr. nr SLK/7580/PWB
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>
’ . 2.3
. e
& oy e - - -
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Gmina: Wegierska Gérka [241715_2] mgrnz., et 5
T | e PROJEKTOW Y CH SN e,
. Obreb: Wegierska Gorkal0003] o 3423274 ckamie, tel, 698 674 458 e
Rllla 4‘32 Zabnica [0004] aktualna na dzien 23.05.2022 r. ’ a1 Az |
1529/ powstata w wyniku aktualizac i on \ L \ ' }
ey \ GKN.6640.6691.2021 mapy zasadniczej renar N — /|
\
4439 ’ ‘
15F§|ﬁ/ 2 A T 2 wys.: PL-EVRF2007-NH uktad:2000/6 C v |
a 4
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. 4446 oG skala 11500 Zywiec ah 26.05.2022r.
6.115.31.17.1.3,6.115.31.716.4.2, 6.115.31.1/.3.1
Porniarem objeto:
% - sytuacje terenu
\1&\1\ 2 \ -rzezbe terenu
@EEEQ& o %% %\\ // -uzbrojenie
& Granice dziatek naniesiono na podstawie g%ﬂfﬁg} }f;;’;{’s zg,ﬁ%g% (;(‘L”g;‘i’/;’{%?; ;’:;‘Zf)"ztyytf; Z; %%%%cﬁ
numerycznej mapy ewidency jnej. Jesteméwiadomyodpowiedzia/noécikarnejz,azlozanie fatszywych oswiadczerh, '
Identyfikator zgtoszenia prac geodezy jnych GKN.6640.6691.2021

Nie wyklucza sie istnienia w terenie uzbrojenia
podziemnego nie zgtoszonego do inwentaryzac i
oraz nie zgtoszonego przez instytuc je branzowe. Wykonawca prac geodezy jnych EUROPROJEKT

Organ stuzby geodezy jnej, ktdry otrzymat zgloszenie | Starosta Zywiecki

. . - - - / Data sporzqdzenia dokumentu
Charakter projek 'to wanej inwes tycji budowlanej nie wpty wana sposob Zawierajacego wynik pozytywne; weryfikacj 13-06-2022
zagospodarowania gruntow objetych mapq do celow projektowych.
Mapa do celdw projektowych zostata wykonana bez ustalania Imie i nazwisko oraz nr uprawnieri Rabert Sok
; zawodowych kierownika prac 20383

obciqzeri stuzebnosciami gruntowymi.
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Powiat: zywiecki MAPA DO CEL OW gg/jgfgg&é/:z_/fn Z’ ORIENTACJA

mgr inz. Robert Bak

Gmina: Wegierska Gorka [241715_2] KOCIERZ MOSZCZANICK] ul. Kreta 7
Obreb: Wegierska Gorkal0003] /DROJEK 7_0 W YC/_/ NIP 5532239922, REGON ;43;60._?749 77777
i ., 34-321tekawica, tel. 698 674 458 \ ! o
Zabnica [0004] aktualna na dzieri 23.05.2022r. R L A 2
powstata w wyniku aktualizac ji _ \ \ Ark. 1 } '
GKN.6640.6691.2021 mapy zasadnicze) Wykond: \ . A /
| N \ w
wys.: PL-EVRF2007-NH uktad:2000/6 o
L
sekcje:6.115.31.17.1.3, 6.115.31.17.1.4
skala 1:500 ’ Zywiec dn 26.05.2022r.
6.115.31.17.3.1, 6.115.31.17.3.2 yreedn '
Pomiarem ob jeto:

-sytuacje terenu
-rzezbe terenu

-uzbrojenie
Granice dziatek naniesiono na po dstawie: Oswiadczam, 2e operat techniczny zawierajqcy rezultaty prac geodezyjnych,
. X A (o, . , . w wyniku ktdrych powstal niniejszy dokument, uzyskat pozytywny wynik weryfikacji.
numerycznej mapy ewidency jnej dla obrebéw: Wegierska Grka, Zabnica Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie falszywych oswiadezer
przeskalowaniej analogowej mapie ewidency jnej dla obrebu Ciecina
Identyfikator zgloszenia prac geodezy jnych GKN.6640.6691.2021
Nie W{V Klucza 5/6,' Istrienia w teremg uzbrojenia . Organ stuzby geodezy jnej, ktdry otrzymat zgloszenie | Starosta Zywiecki
podziemnego nie zgtoszonego do inwentaryzac)i
oraz nie zgtoszonego przez insty tuc je branzowe. Wykonawca prac geodezy jnych EUROPROJEKT
. . . oo . Data sporzqdzenia dokumentu
Charakter projektowanej inwestycji budowlane; nie wpfywa na sposcb Zawisrajqcego wynik pozytywnej weryfikacji 13-06-2022
zagospodarowania gruntow objetych mapq do celow projektowych.
Mapa do celdw pro jektowych zostata wykonana bez ustalania Imig i nazwisko oraz nr uprawrirt Robert Bak
zawodowych kierownika prac 20383

obcigzer stuzebnosciami gruntowym.

tereny o roZnym przeznaczeniu
- e /€ [SCOWYM plaNiE
zagospodarowania przestrzennego

—— — Zzakres opracowania

granice ewidency jne dziatek spetniajqce
kryteria doktadnosciowe z rozporzqdzenia

granice ewidency jne dziatek mogqgce nie spetniac
kryteriow doktadnosciowych z rozporzqdzenia

W zakresie aktualizacji wystepujq jednostki urbanistyczne planu:

-MUT - tereny zabudowy mieszkaniowej, ustugowej, wytwdrczo rzemiesiniczej, zagrodowe
-MUZ - tereny zabudowy mieszkaniowej, ustugowej, zagrodowe,

-R - tereny rolne

-KL - drogi (ulice) lokalne
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Mapa do celow projektowych
pod projekt budynku wraz z uzbrojeniem I zagospodarowaniem
terenu opracowana w wyniku uzupelnienia numerycznej
mapy zasadniczej wynikami pomiaru bezposredniego

1:500
Slgskie
Zywiecki
Wegierska Gorka [241715_2]
Zabnica [241715_2.0004]
tagodna/Bukowina
aziatki: 89/3, 88/5, 87, 82
sekcja w uktadzie "2000":  6.115.31.16.4.2/4 — pot: 18°
ukfad H: PL—EVRF2007-NH
stan na dzien:  31.12.2021 r.
Wykonano w ramach pracy: GKN.6640.6953.2021

Ustugi Geodezyjne — mgr inz. Michal Czaja
834-350 Wegierska Gorka, ul. Parkowa 20

=A

skala:
wojewddztwo:
powiat:
Jedn. ewid.:
obreb:

ulica:

000051859

UWAGA:

Wszystkie wykazane na niniejszej mapie granice dzialek nr 89/3, 88/5 i 87
zostaly ustalone z wymagana dokladnoscia w operatach archiwalnych:
P.2417.2021.6639 1 P.2417.2021.4501. Wszystkie pozostale granice wkreslono
na niniejsza mape na podstawie numerycznej mapy ewidencyjnej.
Niniejsza mapa moze stuzy¢ do projektowania budynkow sytuowanych
rowniez w odleglosciach mniejszych niz 4 metry od ustalonych granic.
Nie wyklucza sie istnienia w terenie uzbrojenia podziemnego nie wykazanego
w ramach wywiadow branzowych 1 nie wskazanego przez inwestora.
W ksiedze wieczystej przedmiotowej nieruchomosci
nie zostaly ujawnione zadne stuzebnosci gruntowe.

ELEMENTY MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO:

=== [jnie rozgraniczajgce tereny o réznym przeznaczeniu

awsmmmsns  11/€prZekraczalna linia zabudowy
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tereny zabudowy mieszkaniowej
tereny drog publicznych dojazdowych

tereny rolne
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Poswiadczam, Ze niniejszy dokument zostaf opracowany w wyniku
prac geodezyjnych i kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera
operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje,
ze jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zfozenie fafszywego o$wiadczenia.

GKN.6640.6953.2021

Identyfikator zgfoszenia prac geodezyjnych

Organ Stuzby Geodezyjnej i Kartograficzne],

ktory otrzymat zgtoszenie prac geodezyjnych Starosta Zywiecki

Usfugi Geodezyjne
mgr inz. Michat Czaja

Protokof weryfikacji
nr GKN.6640.6953.2021 _38314
z dn. 24-06-2022 r.

Wykonawca prac geodezyjnych

Numer oraz data sporzqdzenia dokumentu
zawierajgcego wynik pozytywnej weryfikaci

Michat Czaja

Imig i nazwisko oraz numer uprawniefi
Nr uprawnien: 21276

zawodowych kierownika prac geodezyjnych
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) Urzad Gminy Wegierska Gorka
: " ul. Zielona 43, 34-350 Wegierska Gorka

telefon: (33) 860-97-97, 860-97-42; fax: (33) 860-97-41
e-mail: ugwgliwegierska-gorka.pl

Wegierska Gorka, dnia 24 maja 2022 r.

PEENOMOCNICTWO
W.077.008.2022

Upowazniam Pana Jerzego Olearczyka (Bujakow, ul. Podlesie 13, 43-356
Kobiernice) do wystgpowania w imieniu Gminy Wegierska Gorka do
zalatwiania wszelkich spraw zwiazanych z:
1. Wykonaniem dokumentacji projektowej dla nastepujacych zadan:
e Budowa sieci wodociagowe] wraz z przylaczami w rejonie ulicy
Bukowina Wegierskiej Gorce,
e Budowa sieci wodociagowe] wraz z przylaczami w rejonie ulicy
Rowerowej w Zabnicy,
e Budowa sieci wodociagowej wraz z przylaczami w rejonie ulicy
Tynionka w Ciscu.
2. Wystepowaniem przed organami architektonicznymi i administracyjnymi
w celu skladania i1 odbierania o$wiadczen, zaswiadczen, decyzji
1 dokumentow powigzanych z wykonywaniem dokumentacji projektowej
dla przedmiotowych zadan oraz podpisywania o§wiadczenia o prawie do

dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.
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»Beskid-Ekosystem”
Spotka z ograniczonq odpowiedzialnosciq
Cigcina, ul. Graniczna 1 tel./fax. 33 8640 223
34-350 Wegierska Gorka e-mail: besekowbheseko.pl

Swiadczymy ustugi
w zakresie:

¥ oczyszczania
sciekow,

> dystrybucji wody,

> prac inst.-
montazowych,

¥ remonlow,

¥ budowy sieci
wodociggowych
i kanalizacyjnych,

» wywozu smieci,

gospodarki

odpadami.

v

,»Beskid-Ekosystem”
Sp.z o.0.
Cigcina
ul. Graniczna 1
www.beseko.pl

NIP:
553-21-00-408

REGON:
072256031

Prezes Zarzadu:
Ireneusz Ficon

Nr KRS:
0000075906
Sad Rejonowy
w Bielsku Biatlej

Kapital zakladowy:
29 687 000,00

Konto bankowe:
Bank Spoldzielezy
Wegierska Gorka

41 8131 0003 0001
2452 2000 0010

Nasz znak: BES/WK/SN/05/22/698/459 Ciecina, dnia 19.05.2022 r.

PROJEKTOWANIE WOD-KAN
Jerzy Olearczyk

Bujakow, ul. Podlesie 13

43-356 Kobiernice

Dotyczy: Uzgodnienia budowy sieci wod.-kan. wraz z przylgezami
w m. Wegierska Gorka.

W odpowiedzi na pismo z dnia 16.05.2022r. (data wplywu BEs:
18.05.2022r.) dotyczace uzgodnienia dokumentacji projektowej pn.;
.Budowa sieci wod.-kan. wraz z przylaczami w rejonie ul. Bukowina
iKolonia w  Wegierskiej Gorce™, uprzejmie informujemy,
e przedmiotowy projekt uzgadniamy pozytywnie wzgledem istniejacej
sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej.

7 powazaniem
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- kabel energetyczny s

instalacj t
(instalacja wewnetrzna)” (&> 7|

—lampa zawieszona na hydrogorni
z czujnikiem zmierzchu i ruchu

_ \ -
proj. hydrofornia kontenerowa

proj. brama
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Orange Polska S.A. ®» I
Infrastruktura i Serwis Ustug & &
Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta & &

ul. Zelazna 2, 40-851 Katowice

Nr uzgodnienia 35501/3104/22/OPL z dnia 01.09.2022
-~ 1. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach do 1 m osi istniejgcej
infrastruktury telekomunikacyjnej prace prowadzi¢ recznie z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem
wiascicielskiego przedstawiciela Orange Polska
2. Przed planowanym rozpoczeciem robot nalezy wystgpi¢ z
wnioskiem o realizacje nadzoru wtascicielskiego wg zasad pracy na
" infrastrukturze Orange Polska podanych na stronie internetowej
www.orange.pl\wniosekonadzor
3. Kazde wejscie na infrastrukture wtasnosci Orange Polska bez
ztozonego w/w wniosku, bedzie traktowane jako nielegalne i
zgtaszane do organdéw $cigania oraz Panstwowego Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami
F 4. W przypadku nie zastosowania sig do w/w uwag catosé kosztow
zwigzanych z usunigciem ewentualnych awarii oraz
| zabezpieczeniem istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych
poniesie Inwestor (Wykonawca)
5. W razie kolizji z linig stupowg napowietrzng nalezy w/w linie
przebudowac¢ kosztem i staraniem Inwestora

opy 1 44268
Istn." 3070

sie¢ teletechniczna
Uzgodnienie wazne 1 rok

Wiestaw Tomaszewski
Zaéqﬂ dria Zasobami ~
5t

In ruktury | Obstugi Klienta

PROJEKTOWANIE WOD-KAN JERZY OLEARCZYK
43-356 Kobiernice, Bujakow, ul. Podlesie 13

Temat
Budowa sieci wod.-kan. wraz z przylgczami

w rejonie ul. Bukowina w Wegierskiej Gérce

Tytut rysunku

34-350 Wegierska Gorka, ul. Zielona 43

Projekt zagospodarowania terenu
Projektant

Inwestor
upr. nr SLK/3231/PWOS/10

Sprawdzajac
upr. nr SLK/7580/PWBS/18

Gmina Wegierska Gorka
mgr inz. Jerzy Olearczyk

mgr inz. karol Kwak
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Orange Polska S.A.
Infrastruktura i Serwis Ustug
Zarzadzan[a Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

ul. Zelazna 2, 40-851 Katowice ggv"/

Nr uzgodnienia 35501/3104/22/0PL z dnia 01.09.2022 ~448,
1. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach do 1 m osi istniejacej

infrastruktury telekomunikacyjnej prace prowadzi¢ recznie z

zachowaniem szczegoélnej ostroznosci zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem
wiascicielskiego przedstawiciela Orange Polska

2. Przed planowanym rozpoczeciem robét nalezy wystapi¢ z

whnioskiem o realizacje nadzoru wtascicielskiego wg zasad pracy na'

infrastrukturze Orange Polska podanych na stronie internetowej 1580/4

www.orange.pl\wniosekonadzor

*‘ﬂ»

rura osionowa dwud2|elna
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X
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RIHb"S S/stn " 4511

3. Kazde wejscie na infrastrukture wtasnosci Orange Polska bez 3 -
ztozonego w/w wniosku, bedzie traktowane jako nielegalne i I‘ura OSJ{Onowa dWUdZIe|na ‘
zgtaszane do organdw $cigania oraz Panstwowego Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami A1 19P31 L—2,0m ‘
4. W przypadku nie zastosowania sig do w/w uwag catos¢ kosztéw 515 _— y
zwigzanych z usunigciem ewentualnych awarii oraz 2 4527 //
zabezpieczeniem istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych // |
poniesie Inwestor (Wykonawca) S
5. W razie kolizji z linig stupowg napowietrzng nalezy w/w linig /55%
przebudowac kosztem i staraniem Inwestora
— 1 l: an/
sie¢ teletechniczna 511531 rura ostonowa dwudzielna, —
Uzgodnienie wazne 1 rok
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e proj. kan.san. z rur PVC
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istn. kabel energetyczny
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Orange Polska S.A. =
Infrastruktura i Serwis Ustug
Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta
ul. Zelazna 2, 40-851 Katowice
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_ Nr uzgodnienia 35501/3104/22/OPL z dnia 01.09.2022
"~ 1. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach do 1 m osi istniejacej -
infrastruktury telekomunikacyjnej prace prowadzi¢ recznie z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem
wiascicielskiego przedstawiciela Orange Polska —
2. Przed planowanym rozpoczeciem robot nalezy wystgpi¢ z
whnioskiem o realizacje nadzoru wtascicielskiego wg zasad pracy na |
_\ infrastrukturze Orange Polska podanych na stronie internetowej
S www.orange.pl\wniosekonadzor
o — 3. Kazde wejscie na infrastrukture wtasnosci Orange Polska bez
XSE-E 4622 ztozonego w/w wniosku, bedzie traktowane jako nielegalne i

B 462.7 rura ostonowa dwudzielna / zgtaszane do organéw $cigania oraz Pafstwowego Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami

A1J OPS, L=2,0m 4. W przypadku nie zastosowania si¢ do w/w uwag cato$¢ kosztow
:-'—4 \ a 462.8 — — zwigzanych z usunigciem ewentualnych awarii oraz

o eed - zabezpieczeniem istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych -
poniesie Inwestor (Wykonawca) \

|=_5,0m

5. W razie kolizji z linig stupowg napowietrzng nalezy w/w linig¢
\v”’ < ( N 463. przebudowaé kosztem i staraniem Inwestora

- siec teletechniczna
Uzgodnienie wazne 1 rok
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