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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

1.1.  Zlecenie i umowa z Inwestorem.

1.2.  Wizja lokalna.

1.3. Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500

1.4.  Wypis z planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wegierska Gérka

1.5.  Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i .
formy projektu budowlanego.

1.6.  Obowiazujace Prawo Budowlane.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt rewitalizacji budynkéw przykoscielnych wraz z
terenem otaczajgcym oraz wymiana pokrycia dachowego na budynku zabytkowego
kosciota drewnianego w Ciecinie na dziatkach nr 5057152, 5057/53, 5057/91,

9232/8, inwestor: PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA W CIECINIE P.W. SW.
KATARZYNY ALEKSANDRYJSKIEJ, Ul. T. KOSCIUSZKI 66, 34-350 WEGIERSKA
GORKA Inwestycja jest zgodna z zapisem miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy.

3. Stan istniejacy.
3.1.  Lokalizacja.

Dziatki o nr 5057/52, 5057/53, 5057/91, 5232/8 znajdujg sie w Ciecinie. Teren
graniczy z dziatkami zabudowanymi i niezabudowanymi.

32, Ogdiny opis.
Jest to teren ptaski. Teren wokét koéciota Jest zagospodarowany natomiast
pozostata cze$¢ jest nieuporzgdkowana. Teren rozdzielony jest drogg
powiatowg na dwie czesci. Na terenie kosciota znajduje sie zieler: wysoka. Na
pozostatej czesci znajdujg sie drzewa owocowe.

3.3. Infrastruktura.
Teren jest w zasiegu sieci.
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Opis przyjetych rozwigzan projektowych i wytyczne — zagospodarowanie
terenu i mata architektura.

Przez teren przebiega droga powiétowa, dzielgc go na 2 czeéci — wschodnig i
zachodnig. Wejscia i wjazdy pozostajg bez zmian.

Miejsca parkingowe zostaly zlokalizowane bezposrednio przy drodze
powiatowej (bez zmian).

Istniejace obiekty na terenie pozostajg bez zmian. Na terenie po stronie
zachodniej drogi zaprojektowano altanke.

Cato$¢ zostata podzielona na 3 czesci: teren przy kosciele, teren zwigzany z
budynkami gospodarczymi wraz z czescig ogrodows, teren po zachodniej
stronie drogi z budynkiem wikarowki, altang, miejscami do siedzenia dla
turystow oraz sadem.

Miejsca sktadowania odpadow statych — na podworku plebani przewidziec
miejsce na sktadowanie odpadéw statych oddalone od okien i drzwi budynku z
pomieszczeniami na staty pobyt ludzi o 10 m a od granicy dziatki 0 3 m. Na
terenie catego zamierzenia projektowego rozmiescic¢ kosze na smieci.

Zielen wysoka i niska — na dziatce projektuje sie zielern wysokg w postaci
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. W czesci z wikarowka
odbudowaé¢ dawny sad. Dokladne rozmieszczenie oraz gatunki w opracowaniu
branzowym.

Na placu w poblizu miejsc parkingowych ustawi¢ stoty z miejscami do siedzenia
(zgodnie z projektem zagospodarowania terenu). Przy alejkach ustawic tawki.

Catosé zagospodarowania terenu opiera sie o ksztaft eliptyczny Sciezek
spacerowych przecietych dwoma osiami kompozycyjnymi, na koncach ktorych
umieszczone zostaly elementy rzezbiarskie oraz przeniesiony pamigtkowy
kamier. Nawierzchnie alejek wykonaé¢ z kostek granitowych zgodnie z
rysunkami. Kostke brukowa uktadacé na min. 5 cm podbudowie z piasku $rednio
lub drobnoziarnistego zageszczonego mechanicznie. Teren catego zatozenia
uksztattowac ze zmienng konfiguracja.

Teren przy koéciele pozostaje bez zmian. Na tym terenie umiescic jedynie
zabytkowe plyty nagrobne po wczesniej konserwacji i renowacji zgodnie z
wytycznymi konserwatorskimi.

Wokdt catosci terenu wymieni¢ ogrodzenie zgodnie z rysunkami. Teren
przykoscielny zostaje ogrodzony ogrodzeniem drewnianym z bali przykrytym
daszkiem drewnianym z gontu. Wejscia na teren zaakcentowaC bramami
drewnianymi. Od strony zabudowar wykona¢ ogrodzenie kamienne z niszami w
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ktdre zostang wstawione elementy ludowego rzezbiarstwa sakralnego. Nisze
zostang podséwietlone.

Przy drodze, w linii ogrodzenia zostang ustawione stupy stwarzajace
symboliczne bramy wjazdowe na teren koscielny.

W poézniejszym etapie (odrebne pozwolenie na budowg) wykona¢ zmiany w
nawierzchni drogi. Zmiany polega¢ majg na wymianie nawierzchni asfaltowe;
na kostke brukowa z zachowaniem zasadniczych kierunkow i ksztattow
kompozycyjnych waznych dla przedmiotowego zatozenia.

Caty teren o$wietli¢ lampami zewnetrznymi.

Infrastruktura — szczegotowy opis sieci i uzbrojenia terenu wykonac w oparciu o
opracowanie branzowe.

Opis przyjetych rozwigzan projektowych.
Kosciot.

Bryta budynku kosciota pozostaje bez zmian. Wymieni¢ istniejace pokrycie
dachowe na gont tupany modrzewiowy lub cedrowy ktadziony podwojnie. Gont
zabezpieczy¢ preparatami zgodnie z wytycznymi konserwatora. Pod gontem
utozy¢ folie wstepnego krycia dla zabezpieczenia przeciwwilgociowego lub
zastosowaé inne, rownowazne zabezpieczenie. Drzwi wejéciowe do kosciota
wymienié zgodnie z rysunkami. Okucia pozostajg bez zmian. Wszystkie obrébki
blacharskie wykona¢ z blachy miedzianej. Wymieni¢ wszystkie rynny na
miedziane. Dachy wiezyczek pokry¢ blachg miedziang. W przypadku
stwierdzenia uszkodzonych elementéw $ciennych  wymieniC je na nowe
zachowujac istniejacy ksztatt i kolor.

Plebania.

Bryta budynku plebani rowniez nie ulega zmianom.

Wymieni¢ istniejgce pokrycie dachowe na dachowke ceramiczna, karpiowke,
czerwong. Zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo.

Wymieni¢ orynnowanie na stalowe ocynkowne.

Na posadzce strychu utozy¢ wetne mineralng i wykonac podtoge z piyt OSB na
legarach.

Whnetrza wyremontowaé zachowujac istniejacy uktad pomieszczen. Zniszczone
elementy wykoniczenia wnetrza wymieni¢ na nowe.

Pietro zaadoptowaé na dwa mieszkania zgodnie z rysunkami. Scianki na
pietrze wykonac z ptyt g-k.

Posadzki zgodnie z rysunkami.

W calym budynku wymieni¢ stolarke okienng zachowujgc istniejgce podziaty.
Tynki zewnetrzne odnowi¢, uzupetni¢ braki. Wszystkie tynki cementowo
wapienne zatarte na gtadko. Sciany pomalowac farbami elewacyjnymi (wg rys.).
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5.3. Budynki gospodarcze. LTS,

Zachowad istniejgcy ksztalt budynkow.

Wymieni¢ istniejace pokrycie dachowe na dachowke ceramiczng, karpidwke,
czerwona. Zabezpieczyé przeciwwilgociowo.

Wymieni¢ wszystkie zniszczone elementy drewniane.

Wymieni¢ elementy konstrukcyjne zgodnie z rysunkami i wytycznymi
konstrukcyjnymi.

W budynkach gospodarczych wykonac posadzki kamienne. ,
W budynku ,C” wymieni¢ calo$¢ drewniana. Istniejacy  fundament '
odrestaurowac. Podczas prac odku¢ czg$¢ istniejacego tynku dla stwierdzenia
jakosci i jednorodnosci muru fundamentowego. Po odstonieciu kamienia
skonsultowac sie z projektantem.

W budynku ,D” wymieni¢ cato$¢ konstrukcji dachu wraz z pokryciem.

Ze $cian w budynku ,A” usunag¢ czeséciowo boazerig. W przypadku stwierdzenia
Scian o konstrukgji zrebowej skontaktowac sie z projektantem.

Whetrze odnowi¢. Zachowac istniejgca sceng. Pozostawi¢ istniejacy piec
kaflowy. Wypetni¢ Sciane szczytowg od strony pozostatych pomieszczen
gospodarczych.

54. Wikarowka.

Bryta nie ulega zmianom.
Wymieni¢ pokrycie dachu na gont modrzewiowy, tupany. Wytyczne takie jak .

przy kosciele.

6. Roboty konserwatorskie.
B
Szczegdtowe informacje zawarte zostaly w ,,PROGRAIVHE REIVIONTU
KONSERWATORSKIEGO ELEWACJI ZABYTKOWEGO KOSCIOtA P.W. SW. :‘:
KATARZYNY W CIECINIE ORAZ KONSERWACJI ZABYTKOWYCH PLYT L
NAGROBNYCH PRZY KOSCIELE”. Opracowanie stanowi integraing czgsc 11
opracowania. fEA
z. Ochrona przeciwpozarowa. 1ot 8
71. Elementy wykonczenia wnetrz, wykonac z materiatdw niepalnych, nie i |
kapigcych i nie odpadajacych pod wptywem ognia. :
7.2.  Wszystkie elementy drewniane zabezpieczy¢ srodkami przeciwozarowymi. K
7.3. Wszystkie elementy budynku posiadajg ceche materiatébw ,NRO’- nie
rozprzestrzeniajacych ognia.
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Obiekt wyposazy¢ w sprzet gasniczy i érodki gasnicze, zapewniajace
skuteczng ochrone przeciwpozarowg oraz mozliwo$é ewakuacji. Gasnice
nalezy rozmiesci¢ wg zasad okreslonych w § 29 rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowe budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw /Dz. U.

Nr 80, poz. 563/.

State miejsca ustawienia gasnic nalezy oznakowac zgodnie z postanowieniami
normy PN-92/N-01256/01.

Instalacje.

W  pomieszczeniach sanitarnych  wykona¢  wentylacje grawitacyjng
wspomagana mechanicznie.

Instalacja wod. — kan. zgodnie z projektem sanitarnym.

Instalacja o$wietleniowa - zaktada sie o$wietlenie zgodne z P.N. (wg projektu
elektryki). Wykonac oéwietlenie zewnetrzne podswietlajgce obiekty budowlane
( wg projektu wykonawczego).

Instalacje elektroenergetyczne zostang zaprojektowane i wykonane w uktadzie

TN-S lub TN-C-S, zgodnie z warunkami technicznymi normy PN-IEC 60364.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych w tym :

PN-IEC 60364-1:2000. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-482:199. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla  zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr $rodkéw ochrony w
zaleznosci od wptywdw zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-56:1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

Instalacja grzewcza — istniejaca.

Obiekt chroniony bedzie instalacjg odgromowg wykonang zgodnie z warunkami
technicznymi normy - PN-IEC 61024 - 1: 2001 Ochrona odgromowa obiektow
budowlanych. Zasady ogolne, oraz normy PN-86/E-05003. Ochrona
odgromowa obiektow budowlanych :

- arkusz 01 - Wymagania ogolne.

- arkusz 02 - Ochrona podstawowa.

z "7 o
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9.2.

10.

10.1.

10.2.

Wymagania BHP.

Instalacje i urzadzenia techniczne nalezy zamontowac zgodnie z warunkami
technicznymi okreslonymi w Polskich Normach i przepisach szczegotowych dla
danego typu urzgdzenia.

Pracownicy muszg posiada¢ wymagane kwalifikacje oraz muszg zostac
przeszkoleni w zakresie BHP.

Uwagi i zalecenia.

Weszelkie materiaty, wyroby i urzadzenia stosowane na budowie winny by¢
najwyzszej jakosci, odpowiada¢ Polskim Normom, odnosnym przepisom ich
stosowania, wykorzystania i by¢ uzywane zgodnie z dokumentacja. Wszelkie
materialy i elementy budowlane dopuszczone do stosowania na budowie winny
posiada¢ stosowne polskie certyfikaty, atesty i $wiadectwa dopuszczenia ITB,
PZH oraz innych wymaganych instytucji.

Roboty budowlane i rzemieélnicze nalezy wykonywac zgodnie z projektem,
»asadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami i normami.
Wszystkie robory budowlane prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej.
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ZDROWIA
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wediug rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 23 czerwéé 2003 r. W sprawie
informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.)

1) zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji poszczegoélnych obiektow;

Projektuje sie:

Rewitalizacje istniejacych budynkow w Ciecinie na dz. Nr 5057/52, 5057153,
5057/91, 5232/8

Catosé robét planuje sie wykonac jednoetapowo.

2) wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Kosciot, plebania, wikaréwka, budynki gospodarcze.

3) wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi - Brak

4) wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz

miejsce i czas ich wystapienia; |
Szczegotowy zakres robét budowlanych, o ktorych mowa w art. 21a ust. 2

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, obejmuje w przypadku:

robot budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia

stwarza szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa |

zdrowia ludzi, a w szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

a) wykonywanie wykopow o scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci ‘
wiekszej niz 1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci

wiekszej niz 3,0 m, brak

b)  roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad

5,0m, - tak E
c) rozbiorki obiektow budowlanych o wysoko$ci powyzej 8 m - brak
d) roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadow przemystowych - brak ﬂ'
e) montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i -
wysokosciowych, brak —
f)  roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow lub $migtowcow, brak :]’"? *
g) prowadzenie robdt na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na — 1
podpory, brak »
h) montaz elementow konstrukcyjnych obiektéw mostowych, brak ¥ |
i)  betonowanie wysokich elementéw  konstrukcyjnych mostow, takich  jak -
przyczotki, filary i pylony, brak —
j)  fundamentowanie podpor mostowych i innych obiektow budowlanych na i
palach, brak
k)  roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych,
w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz: —
—  3,0m - dla linii 0 napigciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 kV, brak . |
—~ 50 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nie -
przekraczajacym 15 kV, brak
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10,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie
przekraczajacym 30 kV, brak

15,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie
przekraczajgcym 110 kV, brak

roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu
statkow, brak

m) roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wodg, przy wySOKOSCI
pietrzenia powyzej 1 m, brak

n)  roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych; brak

rob6t budowlanych, przy prowadzeniu ktorych wystepuja dziatania substancji
chemicznych lub czynnikow biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu |
zdrowiu ludzi: brak

a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C, brak

b) roboty polegajgce na usuwaniu i naprawie wyrobéw budowlanych
zawierajgcych azbest; brak

_ robot budowlanych stwarzajgcych zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym:

a) roboty remontowe i rozbiorkowe obiektow przemystu energii atomowej, brak

b) roboty remontowe i rozbiorkowe obiektow, w ktérych byly realizowane procesy
technologiczne z uzyciem izotopow; brak

4 robét budowlanych prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub
czynnych linii komunikacyjnych:

a) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow,
mnigjszej niz 15,0 m - dla linii o napigciu znamionowym 110 kV, brak

b) roboty wykonywane w odlegioéci liczonej poziomo od skrajnych przewodow,
mniejszej niz 30,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV, brak
¢c) budowa iremont:

—  linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe), brak

— sieci trakcyjnej i linii  zasilajace] sie¢ trakecyjng i urzadzenia
elektroenergetyczne, brak

— linii i urzadzen sterowania ruchem kolejowym, brak =

—  sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych, o |
zwigzane z prowadzeniem ruchu kolejowego, brak ‘NA

d) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w
warunkach prowadzenia ruchu kolejowego; brak

5. robdt budowlanych stwarzajgcych ryzyko utoniecia pracownikow: CJA
a) roboty prowadzone z wody lub pod wodg, brak

b) montaz elementow konstrukcyjnych obiektéw mostowych, brak
c) fundamentowanie podpor mostowych i innych obiektow budowlanych na CIo
palach, brak

d) roboty prowadzone przy budowlach pi
pietrzenia powyzej 1 m; brak

6. robét budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach:

a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzgdzen technicznych
i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych, brak

b) roboty zwigzane z wykonywaniem przejs¢ rurociggow pod przeszkodami
metodami: tunelowa, przecisku lub podobnymi; brak

etrzacych wode, przy wysokosci 232/t

L
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robot budowlanych wykonywanych przez kierujgacych ‘pojazdami zasilanymi z
linii napowietrznych - roboty przy budowie, remoncie i rozbiorce torowisk; brak
robét budowlanych wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze
sprezonego powietrza - roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych |
przepraw mostowych; brak

robét budowlanych wymagajacych uzycia materiatow wybuchowych:

roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu, brak
roboty rozbiorkowe, w tym wykonywanie otwordw w istniejgcych elementach
konstrukcyjnych obiektow — brak

robét  budowlanych prowadzonych przy montazu | demontazu cigzkich
elementow prefabrykowanych - roboty, ktorych masa przekracza 1,0 t Brak

Wystepujg roboty budowlane, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Jednak skala zagrozen jest jednostkowa i
ogranicza sig do terenu przy zakladowego, rodzaj zagrozen — gtownie zwigzany
z robotami na wysokosci.

wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robo6t szczegolnie niebezpiecznych;

Przed przystapieniem do rob6t oraz w czasie ich realizacji kierujacy
pracownikami przeprowadza instruktaz BHP  wskazujac miejsca
zagrozenia oraz sposoby zabezpieczenia przed wypadkami.

wskazanie érodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robo6t budowlanych w
strefach szczeg6lnego zagrozenia ~drowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
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