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SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego 
Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu                    ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 
Zatwierdził :  
I. NAZWA  I  ADRES  ZAMAWIAJĄCEGO

1. Zamawiającym jest:

Ochotnicza Straż Pożarna w Cięcinie
ul. Św. Floriana 8, 34-350 Cięcina

pow. żywiecki, woj. śląskie

REGON :072340607

NIP:553 21 82 599

www.bip.wegierska-gorka.pl

e-mail: ugwg@wegierska-gorka.pl

tel.509 922 825, fax.33 8609 741

II.TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych            (t. jedn. Dz. U. z 2013  r. poz.907 z późn. zm.)
III.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa  fabrycznie nowego średniego samochodu   ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4. 
Miejscem wykonania zamówienia jest siedziba Zamawiającego. Zamawiający wyznaczy osobę upoważnioną do odbioru przedmiotu zamówienia. Potwierdzeniem odbioru przedmiotu zamówienia będzie: protokół zdawczo odbiorczy  oraz przyjęcie przez Zamawiającego faktury VAT.  

Oferowany przez Wykonawcę dostawy samochód powinien spełniać warunki, od których właściwe przepisy prawa w tym ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, umożliwiają dopuszczenie danego pojazdu do ruchu na terytorium RP, potwierdzone świadectwem homologacji  dla danego typu pojazdu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
1) Wymagania techniczne i użytkowe samochodu:
	L.p.
	Wyszczególnienie
	Wymagania
Minimum / 
UWAGI
	Wypełnia Wykonawca
Opisać zastosowane rozwiązanie lub podać parametry techniczne lub wpisać SPEŁNIA

	1
	Podwozie z kabiną
	
	

	1.1.
	Spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym 
z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym”. 
	
	

	1.2.
	Pojazd zabudowany i wyposażony musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej (dz. U. Nr 165 z dnia 02 sierpnia 2011 r.) oraz wymagania norm PN-EN 1846-1 oraz 1846-2.
	
	

	1.3.
	Pojazd musi spełniać wymagania Zamawiającego wyspecyfikowane w dalszej części załącznika oraz posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP, dostarczone najpóźniej w dniu odbioru pojazdu.
	
	

	1.4.
	Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji.  
W przypadku przekroczenia dopuszczalnych parametrów świadectwo homologacji na cały pojazd wraz z zabudową.
	
	

	1.5.
	Wyposażenie w urządzenie sygnalizacyjno- ostrzegawcze, akustyczne i świetlne pojazdu uprzywilejowanego. Na dachu kabiny belka świetlna LED o wysokości maksymalnej 65 mm, z tyłu 2 lampy wbudowane w naroża zabudowy. Sterowanie modulacją dźwiękową musi odbywać się przez manipulator urządzenia. Urządzenie akustyczne klasy Federal Signal PA-300 lub równoważne, powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych.  Dodatkowo zamontowany sygnał powietrzny sterowany ręcznie przez kierowcę i dowódcę zastępu.
	
	

	1.6.
	Dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie LED, umieszczone z przodu pojazdu na wysokości lusterek przednich samochodu osobowego w osłonie zabezpieczającej przed oberwaniem, lub schowane w przedniej atrapie pojazdu. 
	
	

	1.7.
	Podwozie samochodu z silnikiem o zapłonie samoczynnym przystosowanym do ciągłej pracy bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy określonych przez producenta. 
Należy podać moc oferowanego pojazdu w kW i KM.
	- moc min. 350 KM
- norma emisji spalin EURO-6
	

	1.8.
	Skrzynia biegów zautomatyzowana lub automatyczna.
	
	

	1.9.
	Maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki lub szuflady od poziomu pracy nie przekracza 1,85 m. Sprzęt powinien zostać rozmieszczony grupowo  w zależności od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii. – i wytycznych zamawiającego.
	
	

	1.10.
	Napęd drogowy (4 x 4) możliwość blokad mechanizmów różnicowych min. osi przedniej oraz osi tylnej. Możliwość rozłączania napędu osi przedniej. 
	
	

	1.11.
	Kabina sześcioosobowa, czterodrzwiowa, fabrycznie jednomodułowa, na bazie jednej płyty podłogowej, wykonana w technologii zgrzewania, zapewniająca dostęp do silnika. 
Kabina zawieszona pneumatycznie.
Kabina 1+1+4 wyposażona w:
· indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy,
· niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku,
· reflektor ręczny do oświetlania numerów budynków,
· klimatyzację fabryczną,
· zewnętrzną osłonę przeciwsłoneczną,
· uchwyt do trzymania dla załogi w tylnej części kabiny,
· schowek pod siedzeniami w tylnej części kabiny,
· szafkę kabinową umożliwiającą przewożenie sprzętu podręcznego załogi tylnego przedział, zamontowaną za fotelami kierowcy i dowódcy,
· siedzenia przodem do kierunku jazdy, 
· wszystkie miejsca siedzące wyposażone w zagłówki,
· fotele w kabinie załogi (z pominięciem fotela kierowcy i dowódcy) wyposażone w uchwyty do mocowania jednobutlowych aparatów powietrznych umożliwiające:
- odblokowanie każdego aparatu indywidualnie
(dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie np. w trakcie hamowania pojazdu).,
- zakładanie aparatów w pozycji siedzącej,
- możliwość wstawienia oparć, gdy aparaty nie są przewożone,
· podłoga w kabinie załogi, powierzchnie platform roboczych w wykonaniu antypoślizgowym, łatwozmywalnym
· wszystkie otwierane okna wyposażone w elektryczny mechanizm otwierania i zamykania,
· lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie, podgrzewane,
· lampy LED do jazdy dziennej wbudowane w reflektory główne pojazdu.
	
	

	1.12.
	W kabinie kierowcy zainstalowany radiotelefon przewoźny.
Na stanowisku obsługi autopompy głośnik (z możliwością wyłączania) oraz mikrofon, podłączone do urządzenia łączności radiowej, umożliwiające prowadzenie korespondencji radiowej z tego stanowiska. Dodatkowo zainstalowane 4 radiotelefony nasobne wraz z ładowarkami.
	
	

	1.13.
	Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego - jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania.
	
	

	1.14.
	Najmniejsza obrysowa średnica zawracania.
	- max 18 m
	

	1.15.
	Rezerwa masy w pełni obciążonego samochodu, w stosunku do całkowitej dopuszczalnej masy pojazdu. 
	- minimum 10 %
	

	1.16.
	Urządzenia elektryczne powinny zachować swoje właściwości pracy w temperaturze otoczenia od – 25oC do +35oC
	
	

	1.17.
	Ogumienie uniwersalne (szosowo-terenowe), z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych. Wartość nominalna ciśnienia w ogumieniu trwale umieszczona nad kołami.
Na osi tylnej ogumienie podwójne.
	
	

	1.18.
	Pełnowymiarowe koło zapasowe, bez konieczności przewożenia w pojeździe – wyklucza się możliwość przewożenia koła zapasowego na dachu pojazdu.
	
	

	1.19.
	Pojazd wyposażony w tylny zaczep holowniczy typu paszczowego, zapewniający możliwość holowania przyczepy o wadze (masie) min6000 kg.  z przyłączami elektrycznymi  24 V, pneumatycznymi oraz gniazdo ABS do podłączania przyczepy. Pneumatyczny układ hamulcowy musi posiadać wyjścia na przyczepę  jedno i dwuprzewodowe.
Samochód wyposażony w zaczepy holownicze z przodu i z tyłu umożliwiające odholowanie pojazdu.
	
	

	1.20.
	Fotele wyposażone w pasy bezwładnościowe, dla wszystkich siedzeń mocowane przynajmniej w dwóch punktach.
· siedzenia miękkie pokryte materiałem łatwozmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie,
· fotel kierowcy z regulacją wysokości, odległości  i pochylenia oparcia, dodatkowo zawieszony pneumatycznie.
	
	

	1.21.
	Instalacja elektryczna jednoprzewodowa 24V, z biegunem ujemnym na masie lub dwuprzewodowa przypadku zabudowy z tworzywa sztucznego. Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zapewniać pełne zapotrzebowanie na energie elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu.
	
	

	1.22.
	Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu sterowany elektrycznie z kabiny pojazdu na desce rozdzielczej. 
Instalacja elektryczna samochodu wyposażona w przetwornicę napięcia 24V / 12V dla urządzeń zasilanych napięciem 12V.
	
	

	1.23.
	Pojazd wyposażony w gniazdo (z wtyczką), do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego umieszczone po lewej stronie (sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła w kabinie kierowcy lub złącze samorozłączalne – komplet). 
	
	

	1.24.
	Prześwit – podać konkretną wartość dla najniższego punktu podwozia. 
	Minimum 250 mm
	

	1.25.
	Kąt natarcia – podać konkretna wartość dla oferowanego pojazdu.
	Nie mniejszy niż 23º
	

	1.26.
	Kat zejścia – podać konkretna wartość dla oferowanego pojazdu.
	Nie mniejszy niż 23º
	

	1.27.
	Wymiary:
- wysokość max 3300 mm
	
	

	1.28.
	Maksymalna prędkość na najwyższym biegu.
- czas przyspieszania pojazdu przy obciążeniu masą rzeczywistą od prędkości 0 do V=65 km/h 
	nie mniejsza niż 89 km/h
nie większy niż 30 s.
	

	1.29.
	Kolorystyka:
- nadwozie - RAL 3000
- błotniki i zderzaki - białe
- podwozie /rama/ - czarne lub ciemnoszare
	
	

	1.30.
	Instalacja pneumatyczna pojazdu zapewniająca możliwość wyjazdu w ciągu 60 s, od chwili uruchomienia silnika samochodu, równocześnie musi być zapewnione prawidłowe funkcjonowanie hamulców. 
Instalacja pneumatyczna umożliwiająca wyjazd po 12 godzinnym postoju bez konieczności uzupełniania zbiorników powietrza. 
	
	

	1.31.
	Wylot spalin nie może być skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu oraz musi zapewniać ochronę przed oparzeniami podczas normalnej pracy załogi.
Wylot spalin na lewą stronę, pomiędzy osiami.
	
	

	1.32.
	Podstawowa obsługa pojazdu możliwa bez podnoszenia kabiny.
	
	

	1.33.
	Silnik pojazdu powinien być przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy określonych przez producenta w czasie minimum 4 godz. podczas postoju.
	
	

	1.34.
	Podwozie pojazdu ze wzmocnionym zawieszeniem mechanicznym obu osi, zdolne wytrzymywać stałe maksymalne dopuszczalne obciążenie bez uszkodzeń we wszystkich warunkach eksploatacji przewidzianych przez producenta.
	
	

	1.35.
	Układ hamulcowy pojazdu z hamulcami bębnowymi obu osi, wyposażony w system ABS.
Pojazd wyposażony w hamulec górski, retarder lub inne rozwiązanie wspomagające hamowanie w terenie górskim.
	
	

	1.36.
	Pojazd oznakowany zgodnie z Zarządzeniem Nr 13 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.
	
	

	1.37.
	Masa pojazdu gotowego do akcji ratowniczo gaśniczej (pojazd z zabudową, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem), nie może przekraczać 16000 kg. 
	
	

	1.38.
	Samochód fabrycznie nowy.
Rok produkcji podwozia nie starszy niż 2014.
	podać  producenta, markę, typ podwozia
	

	1.39.
	Pojemność zbiornika paliwa musi zapewniać przejazd minimum 300 km lub 4 godz. ciągłej pracy autopompy, jednakże pojemność zbiornika paliwa nie mniejsza niż 150 dm3.
	
	

	2.
	Zabudowa pożarnicza:
	
	

	2.1.
	Zabudowa  wykonana w całości z materiałów odpornych na korozję, ścieranie i uszkodzenia mechaniczne. Szkielet spawany z profili stalowych lub aluminiowych z klejonymi poszyciami z blach aluminiowych.
	
	

	2.2.
	Dach zabudowy w formie podestu roboczego, w wykonaniu antypoślizgowym. Na dachu pojazdu prowadnice – mocowania aluminiowej drabiny dwuprzęsłowej wysuwanej z drążkami

	
	

	2.3.
	Drabina do wejścia na dach – stopnie antypoślizgowe.
	
	

	2.4.
	Zbiornik wody – o pojemności od 2,5 do 3 m3
	
	

	2.5.
	Zbiornik wody i środka pianotwórczego wykonany w całości 
z materiałów kompozytowych odpornych na działanie korozji oraz środków chemicznych i innych dopuszczonych do stosowania modyfikatorów. Zbiorniki muszą być wyposażone w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik powinien być wyposażony w falochrony i posiadać właz rewizyjny.
	- pojemność zbiornika środka pianotwórczego minimum 10 pojemności zbiornika wody
	

	2.6.
	Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym otwieraną ku górze klapą. Nad przedziałem tylnym zamontowana kamera cofania z monitorem w kabinie (przekątna ekranu monitora min. 7”).
	
	

	2.7.
	Autopompa dwuzakresowa o wydajności min. 2400 l/min przy ciśnieniu 8 bar i Hgs 1,5 m i min. 400 l/min przy ciś. 40 bar.
Autopompa musi być wyposażona w nasadę ssawną 110 oraz w urządzenie umożliwiające zassanie wody:
· z głębokości 1,5 m w czasie do 30 sek,
· z głębokości 7,5 m w czasie do 60 sek.
Autopompa wyposażona w elektroniczny system sterowania umożliwiający regulację automatyczną i ręczną ciśnienia pracy.
Układ wodno- pianowy wyposażony w automatyczny dozownik środka pianotwórczego umożliwiający uzyskanie stężeń w zakresie min. 3 % i 6 % w całym zakresie pracy autopompy.
	
	

	2.8.
	Działko wodno-pianowe o wydajności minimum 2400 l/min. zamontowane na dachu pojazdu, w tylnej jego części. Musi istnieć możliwość sterowania zaworem i obrotami autopompy przez obsługującego działko. Działko wyposażone w nakładkę do piany. 
Typ działka musi być zgodny z wpisanym w świadectwo dopuszczenia. Działko w pozycji
transportowej nie powinno zwiększać maksymalnej
wysokości pojazdu.
	
	

	2.9.
	Samochód wyposażony w wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno - pianową umożliwiającą podawanie zwartego i rozproszonego strumienia wody oraz piany o wydajności dostosowanej do autopompy. Zwijadło wyposażone w regulowany hamulec bębna, napęd bębna zwijadła elektryczny oraz (awaryjnie), korbę umożliwiającą zwijanie węża.
Zwijadło umieszczone w ostatniej skrytce po prawej stronie pojazdu, w jego górnej części.
	Długość węża minimum 60 m.
	

	2.10.
	Autopompa umożliwia podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do minimum:
· dwóch nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu po bokach,
· linii szybkiego natarcia (bez względu na stopień rozwinięcia węża),
· działka wodno – pianowego.
Samochód musi posiadać minimum:
· jedną nasadę ssawną 110,
· jedną nasadę zasilającą 75 z zaworem kulowym
· jedną nasadę do napełniania zbiornika na środek pianotwórczy.
Autopompa musi umożliwiać podanie wody do zbiornika samochodu. 
	
	

	2.11.
	Układ wodno pianowy zabudowany w taki sposób, aby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5 m.
	
	

	2.12.
	W przedziale autopompy muszą znajdować się co najmniej następujące urządzenia kontrolno sterownicze pracy pompy:
· manowakuometr,
· manometr niskiego ciśnienia,
· manometr wysokiego ciśnienia,
· wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu,
· wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku,
· regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu,
· wyłącznik silnika pojazdu,
· kontrolka pracy silnika,
· kontrolka włączenia pompy,
· kontrolka ciśnienia oleju 
i temperatury cieczy chłodzącej silnika,
· licznik motogodzin pracy autopompy,
· schemat układu wodno- pianowego oraz oznaczenie zaworów.
Zamawiający dopuszcza  inne rozwiązania sygnalizacji awaryjnych stanów silnika w przedziale autopompy.
W kabinie kierowcy powinny znajdować się minimum następujące urządzenia kontrolno pomiarowe:
· manometr niskiego ciśnienia,
· wskaźnik poziomu wody w zbiorniku,
· wskaźnik poziomu środka pianotwórczego.
· Kontrolka  włączenia pompy
	
	

	2.13.
	Zbiornik wody musi być wyposażony w minimum jedną nasadę 75 z boku pojazdu, wyposażoną w zawór kulowy do napełniania z hydrantu. Instalacja napełniania powinna mieć konstrukcję zabezpieczającą przed  swobodnym wypływem wody  ze zbiornika oraz zawór zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornika 
z możliwością przełączenia na pracę ręczną. Nasady winny posiadać zabezpieczenia chroniące przed dostaniem się zanieczyszczeń stałych. 
	
	

	2.14.
	Wszystkie elementy układu wodno- pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów.
	
	

	2.15.
	Konstrukcja układu wodno- pianowego powinna umożliwić jego całkowite odwodnienie przy użyciu co najwyżej dwóch zaworów.
	
	

	2.16.
	Przedział autopompy musi być wyposażony w system niezależnego ogrzewania, skutecznie zabezpieczający układ wodno- pianowy przed zamarzaniem w temperaturze do – 25oC.
Tego samego producenta co ogrzewanie kabiny (chyba, że kabina ma niezależne ogrzewanie montowane fabrycznie)
	
	

	2.17.
	Na wlocie ssawnym musi być zainstalowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy.   
	
	

	2.18.
	Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym, wykonane z materiałów odpornych na korozję, zamykane systemem rurkowym. Dostęp do sprzętu z zachowaniem ergonomii. Skrytka w przedziale autopompy zamykana klapą otwierana do góry wodo i pyłoszczelną wspomagana systemem sprężyn pneumatycznych.
	
	

	2.19.
	Skrytki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposażone 
w oświetlenie LED włączane automatycznie po otwarciu drzwi skrytki.
W kabinie powinna być zainstalowana sygnalizacja otwarcia skrytek. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek powinien być zainstalowany w kabinie kierowcy.   
	
	

	2.20.
	Pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności.
	Minimum 5 luksów w odległości 1 m na poziomie gruntu
	

	2.21.
	Szuflady i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej i posiadać zabezpieczenie  przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięcie z prowadnic).
	
	

	2.22.
	Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze. 
	
	

	2.23.
	Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach.   
	
	

	2.24.
	Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza, Wewnętrzne poszycia skrytek
wykonane z anodowanej gładkiej blachy
aluminiowej lub blachy nierdzewnej. Półki sprzętowe wykonane z aluminium, w systemie z możliwością regulacji wysokości półek.
	
	

	2.25.
	Wysuwany pneumatycznie, obrotowy maszt oświetleniowy zabudowany na stałe w samochodzie z najaśnicami 
o mocy 2000 W. Wysokość min. 6,5m od podłoża z możliwością sterowania najaśnicami w pionie. Możliwość obrotu masztu o 360o. 
Maszt powinien być wyposażony w system automatycznego składania do pozycji transportowej.
	
	


	2.26.
	Pojazd wyposażony w agregat prądotwórczy o mocy min. 5kVA.
	
	

	2.27.
	Samochód wyposażony w instalację zraszaczową, pełniącą funkcję układu do ograniczania stref skażeń sterowaną (minimum)z kabiny pojazdu
	
	

	2.28.
	Pojazd wyposażony w wyciągarkę o napędzie elektrycznym zamontowaną z przodu pojazdu o uciągu min. 8000 kg, z liną długości min. 25m. Wyciągarka wyposażona w układ sterowania, rolkową prowadnicę liny oraz pokrowiec.
	
	

	3.
	Pozostałe wymagania:
	
	

	3.1.
	Gwarancja:
- ogólna na pojazd wraz z wyposażeniem minimum  24 miesiące,
- na zabudowę pożarniczą minimum 24 miesiące.
	
	

	3.2.
	Pojazd wyposażony co najmniej w 1 klin pod koła, zestaw narzędzi naprawczych, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny, trójkąt ostrzegawczy, apteczkę, gaśnicę proszkową, kamizelkę ostrzegawczą.
	
	

	3.3.
	Do pojazdu dołączone instrukcje obsługi pojazdu, urządzeń i sprzętu zamontowanego w pojeździe w języku polskim.
	
	


Zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113,poz. 759 z późn. zm.) jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazane są konkretne rozwiązania techniczne, dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych, co do ich cech i parametrów, a  wszystkie ewentualne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów użyte w opisie przedmiotu zamówienia powinny być traktowane jako definicje standardowe, a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń wyrobów zastosowanych w dokumentacji. Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy.

2) Wymagane dokumenty (dostarczone przy odbiorze samochodu):
· homologacja umożliwiająca dopuszczenie pojazdu do ruchu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
· karta gwarancyjna,

· instrukcja obsługi i język komunikatów w języku polskim,
· inne wymagane prawem dokumenty pojazdu.

3) Gwarancja i serwis:

· minimum 24 miesiące (na podzespoły mechaniczne bez limitu przebiegu, na perforacje nadwozia)
· serwis gwarancyjny dostępny na terenie całego kraju.
4) Oznaczenie wg  Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV)
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IV.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: od podpisania umowy do dnia                          30 wrzesień 2015 r.
V.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
1.2. Posiadają wiedze i doświadczenie do wykonania zamówienia.

1.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
1.4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonania zamówienia
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy: którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie każdy z wykonawców nie może podlegać wykluczeniu, o którym mowa w pkt. 2,  natomiast łącznie muszą spełniać warunki, o których mowa w pkt. 1.1 -1.4.
4. Ocena spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie dokonana według formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w wymaganych dokumentach i oświadczeniach.
5. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz żądane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków, a także oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania.

2. W celu potwierdzenia, iż Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o których mowa w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych do oferty należy załączyć:

2.1.Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określone w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3.W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o okolicznościach, o których mowa w   art.24.ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych należy złożyć następujące dokumenty:

3.1.Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia  z postępowania.

3.2.Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych , wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3.3.Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

3.4.Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
4. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach                    o których mowa w art.25 ust.2 pkt.5 ustawy Prawo zamówień publicznych należy złożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność                  z oryginałem przez wykonawcę lub osobę upoważnioną z zachowaniem sposobu reprezentacji.
4.1.Listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.(zg. z art.24.ust.1pkt.5 ustawy

Prawo zamówień publicznych)
5.Pozostałe dokumenty, które Wykonawca składa wraz z ofertą.
a)wypełniony formularz ofertowy
b)pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy o ile ofertę składa pełnomocnik
c) specyfikacja oferowanego samochodu 
6.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 3.3  składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

  a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,  

  b)  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,  

7.Dokumenty, o których mowa w lit. a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokumenty, o których mowa w lit.b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

8.Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. 
9.W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające , że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z wykonawców oddzielnie.
VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIU OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

1.Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
2.W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują faxem, a następnie potwierdzają pisemnie.

3.Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres;

Urząd Gminy, ul. Zielona 43, 34-350 Węgierska Górka

4.W sprawie procedury przetargowej należy porozumiewać się z  Ireną Okuljar, Tel.33  860 97 63. 
W sprawie SIWZ z Piotrem Gawlińskim tel.509922825
VIII.OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ
1.Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie niezwłocznie, nie później jednak niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania oraz umieści taką informacje na własnej stronie internetowej, pod warunkiem , że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia , w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert
2.Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ

IX. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości:  12 000,00 zł
(słownie : dwanaście tysięcy złotych)
2.Wykonawcy zobowiązani są wnieść wadium przed upływem terminu do składania ofert. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U z 2007 r. Nr 42, poz275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz.1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz.620.)

3.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na niżej wskazany rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Węgierskiej Górce 88 8131 0005 0000 0101 2000 0010 .
4.W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz-oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego , a kserokopie dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty.

5.Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art.46.1 ust.4a ustawy Prawo zamówień publicznych.

6.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

7.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie punktu 5 jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zastanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

8.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy

9.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art.25 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub pełnomocnictw, chyba , że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

10.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia wykonania umowy, zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

X. TERMIN ZWIĄZANIA  OFERTĄ 
1.Ustala się, że składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2.Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wyznaczony okres, nie dłużej jednak niż 60 dni

XI.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 
1.Oferat musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2.Oferta wraz załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy
3.Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do  podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale natomiast kopia pełnomocnictwa  powinna być poświadczona notarialnie.
4.Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim

5.Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

6.W przypadku gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art.14 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
7.Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

8.Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę.

9.Wykonawca wskaże w ofercie tę część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcy 
XII.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT : 
1.Ofertę należy składać w Urzędzie Gminy, ul. Zielona 43, 34-350 Węgierska Górka (sekretariat) w terminie do dnia 18 sierpnia 2015 r. do godz. 9,00
2.Oferte należy umieścić w zamkniętym opakowaniu. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmy) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Urząd Gminy, ul. Zielona 43, 34-350 Węgierska Górka oraz opisane:

	Nazwa (firma)Wykonawcy

Adres wykonawcy  

                                                                        Urząd Gminy

                                                                      ul. Zielona 43, 34-350 Węgierska Górka

Oferta na :

Dostawę fabrycznie nowego średniego samochodu  ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4. 


3.Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez otwierania

4.Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

5.Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek z napisem „WYCOFANIE” Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po zatwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności z danymi zamieszczonymi na kopercie wycofanej oferty. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane. 
XIII.MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT 

1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, Ochotnicza Straż Pożarna                  w Cięcinie,  ul. Św. Floriana 8, 34-350 Cięcina (wejście od strony parkingu ),                       dnia 18 sierpnia 2015 r. o godz. 10,00
2.Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

3.Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy), adresy wykonawców, In formacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach

4.Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.                           W przypadku nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle wykonawcy informację z otwarcia ofert na pisemny wniosek wykonawcy.

XIV.OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1.Za cenę oferty przyjmuje się łączną wartość oferty brutto (z podatkiem VAT).

2.Podana cena oferty, musi obejmować wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich zobowiązań.

3.Cenę należy podać w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.

4.Ceny określone przez wykonawcę są wiążące na czas realizacji umowy i nie mogą w żadnym przypadku ulec zmianie.

XV.OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEDROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZEMNIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT :
1.Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Cięcinie, w oparciu  o wyniki pracy Komisji Przetargowej.

2.Przy ocenie ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:    Cena -
95%, gwarancja -5%
3.Maksymalną ilość punktów, jaką może osiągnąć wykonawca wynosi 100 pkt
4.O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa ilość punktów uzyskanych przez wykonawcę w wyniku dokonania poniższych przeliczeń:
Cena najniższa przedstawiona przez wykonawców
C=…………………………………… x 95 % x 100

Cena badanej oferty

Ilość punktów za oferowany okres gwarancji

w ofercie badanej
G=……………………………………………. X 5% x 100

Ilość punktów za maksymalny

okres gwarancji wynikający z przyjętych do oceny ofert

5.Przy obliczaniu liczby punktów w kryterium gwarancja Zamawiający zastosuje następujące wyliczenie:

a.za okres udzielania gwarancji wynoszący 24 miesięcy – 1 punkt

b.za okres udzielania gwarancji wynoszący 36 miesięcy – 3 punkty

c.za okres udzielania gwarancji wynoszący 48 miesięcy i więcej  -  5 punktów

(za okres gwarancji rozumie się gwarancje na podzespoły mechaniczne bez limitu przebiegu i perforację nadwozia)

6.Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i nie podlegających odrzuceniu

7.Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała największą łączną ilość punktów ( kryterium cena+ kryterium gwarancji)
XVI.UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
1.Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie Prawa zamówień publicznych oraz niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu i SIWZ kryteria wyboru

2.O odrzuceniu oferty oraz wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym  postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

3.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje określone w art.92 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych ( zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na  stronie internetowej Gminy Węgierska Górka oraz w swojej siedzibie na „Tablicy ogłoszeń”)
4.Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie zgodnie                     z art.94 ust.1 i ust.2. ustawy Prawo zamówień publicznych
XVII.INFORMACJE  O  FORMALNOŚCIACH  JAKIE  POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO  WYBORZE  OFERTY  W  CELU  ZAWARCIA  UMOWY  W  SPRAWIE ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO 

W przypadku udzielania zamówienia konsorcjum (tzn. wykonawcy określonemu w art.23 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający przed  podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 

XVIII.WYMAGANIA  DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA  NALEŻYTEGO  WYKONANIA  UMOWY:
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XIX.ISTOTNE  DLA  STRON  POSTANOWIENIA,  KTÓRE  ZOSTANĄ  WPROWADZONE   DO  TREŚCI  ZAWIERANREJ  UMOWY  W SPRAWIE  ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO,  OGÓLNE WARUNKI UMOWY  ALBO  WZÓR  UMOWY,  JEŻELI ZAMAWIAJĄCY  WYMAGA  OD  WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ  Z NIM  UMOWĘ  W  SPRAWIE  ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO  NA   TAKICH  WAZRUNKACH :

Zgodnie z istotnymi postanowieniami umowy
XX.POUCZENIE O ŚRODKACH ODWOŁAWCZYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU  POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.
Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie art.180 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t.jedn. Dz. U.z 2013 r. poz. 907 z późn. zm. )przysługuje odwołanie wobec czynności :
1)opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

2)wykluczeniu odwołującego z postępowania o udzielnie zamówienia

3)odrzucenia oferty odwołującego.
XXI.POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

1.Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych
2.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3.Zamawiający nie  przewiduje zawarcia umowy ramowej.

4.Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.

5.Zamawiający nie  przewiduje  zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy.

6.Zamawiający nie  przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

7.Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

8.Zamawiający nie przewiduje  udzielania zaliczek. 

9.W sprawach nie uregulowanych niniejszą Specyfikacją mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.jedn. Dz. U z 2013 r. poz.907 ze zm.) 
oraz  przepisy Kodeksu cywilnego.

Zatwierdzam :
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