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Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. J.m.

Kody CPV: 45000000-7  Roboty budowlane
PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ UL. JESIONOWA W CIĘCINIE, DŁ. 61mb, SZER. 2,7m
1 Kody CPV: 45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45221000-2  Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej
ODCINEK 1: OD ZJAZDU DO STUDNI NR 2, DŁ. 43mb

1.1 WYKONANIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO DOSTOSOWANIA RZĘDNYCH I ODWODNIENIA DO WARUNKÓW TERENOWYCH, WRAZ Z MAPĄ 
SYT.-WYS. 1,0 kpl

1.2 Kody CPV: 45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg
KNR 231/1406/3
Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe - REGULACJA WŁAZÓW KANALIZACJI SANITARNEJ 1,0 szt

1.3 Kody CPV: 45221119-9  Roboty budowlane w zakresie renowacji mostów
KNR 231/1004/6
Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum)
DROGA 43,0*3,0 = 129,00

Ogółem: 129,0 129,0 m2
1.4 Kody CPV: 45221119-9  Roboty budowlane w zakresie renowacji mostów

KNR 231/1004/7
Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie sczepne, nawierzchnia
DROGA 43,0*3,0 = 129,00

Ogółem: 129,0 129,0 m2
1.5 Kody CPV: 45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg

KNNR 6/309/2 (2)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowa, samochód 
5-10˙t, j.w.
DROGA 43,0*3,0 = 129,00

Ogółem: 129,0 129,0 m2
1.6 Kody CPV: 45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg

KNR 231/1004/7
Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie więdzywarstwowe, j.w.
DROGA 43,0*3,0 = 129,00

Ogółem: 129,0 129,0 m2
1.7 Kody CPV: 45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg

KNNR 6/309/2 (2)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowa, samochód 
5-10˙t, j.w.
DROGA 43,0*3,0 = 129,00

Ogółem: 129,0 129,0 m2
1.8 Kody CPV: 45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg

KNNR 6/204/4
POBOCZE z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 7˙cm

(43)*0,5 = 21,50
Ogółem: 21,5 21,5 m2

2 Kody CPV: 45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
ODWODNIENIE LINIOWE W NMIEJSCE STARYCH RUR

2.1 Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe
KNR 404/701/3
Demontaż przewodów wodociągowych z rur, żeliwnych, -DEMONTAZ STAREJ RURY ŻELIWNEJ 5,0 m

2.2 Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe
KNNR 1/202/4
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu III - 
ROZEBRANIE STARYCH POPĘKANYCH KORYTEK BETONOWYCH

17,0*0,5*0,3 = 2,55
Ogółem: 2,6 2,6 m3

2.3 Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe
KNNR 1/202/4
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu III - 
ROZEBRANIE STARYCH  KORYTEK ODWODNIENIA LINIOWEGO

17,0*0,5*0,3 = 2,55
Ogółem: 2,6 2,6 m3

2.4 Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe
KNR 218/613/1 (1)
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi˙1000˙mm- WYMIANA 3 SZT. STUDNI REWIZYJNYCH NA NOWE SYSTEMOWE, 
DEMONTAŻ 3,0 szt

2.5 WYKONANIE ODCINKA ODWODNIENIA LINIOWEGO, KSZTAŁTKI Z KRATKĄ ŻEL,IWNĄ, KANAŁ O SZEROKOŚCI WEWNĘTRZNEJ 400mm, RUSZT 
ŻELIWNY SZCZELINOWY, KLASA OBCIĄŻENIA 40T, W TYM 3 SZT. STUDNI REWIZYJNYCH NA ZAŁAMANIACH,
ODCINEK W MIEJSCE STARYCH KORYTEK I RURY (17+5) = 22,00
ODCINEK W MIEJSCE STARYCH RUSZTÓW 
STALOWO-BETONOWYCH

 
7,5 = 7,50

ODCINEK LEWY NAD WARSZTATEM 5,5 = 5,50
Ogółem: 35,0 35,0 mb

3 Kody CPV: 45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45221000-2  Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej
ODCINEK 2: WZDŁUZ WARSZTATU, DŁ. 17mb

3.1 KNR 231/811/1
Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych - ROZEBRANIE STAREJ NAWIERZCHNI Z PŁYT AŻUROWYCH BETONOWYCH WRAZ Z 
UTYLIZACJĄ MATERIAŁÓW Z ROZBIÓREK
DROGA Z AŻURÓW 1,0*0,75*6 = 4,50
PŁYTY WYLANE Z BETONU 5 = 5,00

Ogółem: 9,5 9,5 m2
3.2 Kody CPV: 45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg

KNNR 6/113/2
Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20˙cm - PODBUDOWA W MIEJSCE J.W. 9,5 m2

3.3 Kody CPV: 45221119-9  Roboty budowlane w zakresie renowacji mostów
KNR 231/1004/7
Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie sczepne, nawierzchnia
DROGA 17,0*3,0 = 51,00

Ogółem: 51,0 51,0 m2
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3.4 Kody CPV: 45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg
KNNR 6/309/2 (2)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowa, samochód 
5-10˙t, j.w.
DROGA 17,0*3,0 = 51,00

Ogółem: 51,0 51,0 m2
3.5 Kody CPV: 45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg

KNR 231/1004/7
Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie więdzywarstwowe, j.w.
DROGA 17,0*3,0 = 51,00

Ogółem: 51,0 51,0 m2
3.6 Kody CPV: 45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg

KNNR 6/309/2 (2)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowa, samochód 
5-10˙t, j.w.
DROGA 17,0*3,0 = 51,00

Ogółem: 51,0 51,0 m2
3.7 Kody CPV: 45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg

KNNR 6/204/4
POBOCZE z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 7˙cm

(17)*0,5 = 8,50
Ogółem: 8,5 8,5 m2


