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Przedmiar roboét

Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot

Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
PRZEBUDOWA | MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ UL. LIPOWSKICH W CIECINIE, ODCINEK 1: DL. 70mb, SZER. 3,0m

CIECINA LIPOWSKICH ALTERNATYWA

Tosé TKrot [1m.

1 Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociaggow i kabli
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog

45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostow i tuneli, szybow i kolei podziemne)
ODCINEK 1, KM 0+000 DO 0+070 (OD DROGI GLOWNEJ W KIERUNKU ROZWIDLENIA); ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | DROGOWE (NAWIERZCHNIA ASFALTOWA)

1.1

Kody CPV:45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

KNNR 1/202/4

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami samowyta, dowczymi, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu |l
-WYKOP POD PROJEKTOWANE KORYTKA TYP GLEBOKI WRAZ Z ROZBIORKA STARYCH NIEDROZNYCH KORYTEK Z PLYT CHODNIKOWYCH,
ODCINEK 0+000 DO 0+070 (PO LEWEJ | PRAWEJ STRONIE NAPRZEMIENNIE), MATERIALY Z DEMONTAZOW DO UTYLIZACJI

1,0*0,6*80,0-0,5%0,4*70 = 34,00
Ogodtem: 34,0/ 34,0 m3
1.2 Kody CPV: 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatow sciekowych
KNNR 1/513/1 (1)
Umocnienie rowow elementami prefabrykowanymi (korytkami zelbetowymi), osadzenie elementow, na tawie betonowej- KORY TKA GLEBOKIE
ZELBETOWE (WYM. ZEWN.: WYS. 62cm, SZER. 68cm), WZDtUZ POBOCZA DROGI, KM J.W. 70,0 m
1.3 Kody CPV: 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatow sciekowych
KNNR 1/513/4
Umocnienie rowow elementami prefabrykowanymi (korytkami zelbetowymi), wypetnienie przestrzeni za sciankami, grunt miejscowy przepuszczalny, J.W.
0,65%0,05*2*70 = 4,55
Ogotem: 4,55 4,55 m3
1.4 Kody CPV: 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatow sciekowych
KNNR 6/1302/3
Oczyszczanie przepustow z namutu, przepust Fi 0,5'm, grubos¢ namutu do 50% jego srednicy - CZYSZCZENIE ISTN. PRZEPUSTU fi500-600, Z
ODWOZEM | UTYLIZACJA MATERIALU Z CZYSZCZENIA, PRZEPUSTY Z KORYTEK WSKOS DROGI 1 SZT 6,0 m
1.5 KNR 231/14006/3
Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, wtazy kanatowe - REGULACJA WEAZOW KANALIZACJI SANITARNEJ 1,0 szt
1.6 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
KNNR 6/1108/2 (1)
Remonty czgstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi, lepiszcze: asfalt, mechaniczne obcinanie krawedzi, masa grysowa -
UZUPELNIENIE UBYTKOW W NAWIERZCHNI MIESZANKA ASFALTOWA GRYSOWA, KM 0+000 DO 0+068 NA 10% POW. DROGI 3,5 {
1.7 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
KNNR 6/1005/6
Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu
DROGA 70,0*3,0 = 210,00
DODATEK NA ZJAZD 0,579,0%3,0*2 = 27,00
Ogotem: 237,0| 237,0 m2
1.8 Kody CPV:45221119-9 Roboty budowlane w zakresie renowacji mostow
KNR 231/1004/7
Skropienie nawierzchni drogowe| asfaltem - skropienie sczepne, nawierzchnia
DROGA 70,0*3,0 = 210,00
DODATEK NA ZJAZD 0,579,0*3,0*2 = 27,00
Ogodtem: 237,0| 237,0 m2
1.9 Kody CPV: 45233220-7/ Roboty w zakresie nawierzchni drog
KNNR 6/309/2 (2)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa scieralna), mieszanka asfaltowa, grubosc¢ po zageszczeniu 4 'cm, masa grysowa, samochod
5-1071, J.w.
DROGA 70,0*3,0 = 210,00
DODATEK NA ZJAZD 0,579,073,0*2 = 27,00
Ogodtem: 237,0| 237,0 m2
1.10 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drdog
KNR 231/310/6
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci warstwy - J.W., DODATEK DO
GRUBOSCI 5¢cm
DROGA 70,0*3,0 = 210,00
DODATEK NA ZJAZD 0,579,0%3,072 = 27,00
Ogotem: 237,0| 237,0 m2
1.11 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drdog
KNNR 6/204/4
Nawierzchnie z kamienia ttuczonego, warstwa gorna, po uwatowaniu 7'cm - POBOCZA 0-7cm, SZER. 2x50cm
70,070,5%2 = 70,00
Ogotem: 70,01 70,0 m2
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