PROJ. OKNO ODDYMIAJACE np. f-my VELUX DOBRANO UK08
( 1340x1398, POW. OTWORU 1,65 m? ) Z DEFLEKTOREM
O POW. CZYNNEJ 0,83 m®2 WYMAGANA MIN. 0,815 m?

werfikacja wg odrgbnego projektu wykonawczego

9 weeee ¢
0z. kalenic; Jﬁ‘g 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 7
poz. kalenicy T ‘ ) )

K
| | \ \K / |
poz. attyki 20 ]

OZNA:

CZENIA GRAFICZNE:

@ — OSIE ISTNIEJACYCH ELEMENTOW

A )
ﬂ\\A\H — OSIE PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW

[

WYSOKO

R

‘ ‘ ////

POZIOM WYKONCZONEGO ELEMENTU

POZIOM SUROWEGO ELEMENTU

ELEMENTY ODDZIELENIA P.POZ

OZNACZENIE PRZEGROD

$Cl MIERZONE OD POZIOMU WYKONCZONEJ POSADZKI
ISTNIEJACE $CIANY

PROJ.SCIANY MUROWANE

PROJ. ELEMENTY ZELBETOWE

PROJEKTOWANA PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU
PROJ. IZOLACJA TERMICZNA

UWAGI:

1. WSZELKIE PRACE NALEZY PROWADZIC ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ.

2. WSZYSTKIE WYMIARY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE.

3. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SPRAWDZIC W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH ROBOTY ZWIAZANE Z PROJEKTAMI KONSTRUKCJI,
INSTALACJI WENTYLACJI, SANITARNYCH | ELEKTRYCZNYCH. EWENTUALNE WADY KOORDYNACYJNE PRZEDSTAWIC NADZOROWI
AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT. PROWADZENIE ROBOT W PRZYPADKU STWIERDZENIA WAD KOORDYNACJI PROJEKTU JEST
ZABRONIONE. W SZCZEGOLNOSCI ZABRONIONE JEST PROWADZENIE ROBOT W OPARCIU O DOKUMENTACJE JEDNEJ BRANZY BEZ
SPRAWDZENIA ICH ODNIESIEN DO ARCHITEKTURY | POZOSTALYCH BRANZ.

4. WARTOSCI SPADKOW WYRAZONE W % NALEZY UWAZAC ZA MINIMALNE DOPUSZCZALNE.

5. WSZELKIE ZMIANY, KTORE WYKONAWCA ZDECYDUJE SIE WPROWADZIC ROWNIEZ TE, KTORE StUZA JEDYNIE ZMIANIE TECHNOLOGII, WINNY
BYC PRZEDSTAWIONE NADZOROW!I AUTORSKIEMU.

6. MATERIALY ELEWACYJNE, WYKONCZENIOWE | WSZELKIE WIDOCZNE AKCESORIA INSTALACYJNE BEDA PRZED ICH WBUDOWANIEM
PRZEDSTAWIONE ARCHITEKTOWI W CELU UZYSKANIA AKCEPTACJI.

7. W RAZIE OTRZYMANIA RYSUNKOW ZAMIENNYCH OBOWIAZUJA RYSUNKI Z OSTATNIA DATA MODYFIKACJI. WCZESNIEJSZE RYSUNKI TRAKTUJE
SIE JAKO NIEAKTUALNE | NALEZY JE WYCOFAC Z BUDOWY.

8. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA KONSTRUKCJI SCIAN | STROPOW WSZYSTKIE PRZEJSCIA INSTALACYJNE (OTWORY W
SCIANACH) POROWNAC Z PROJEKTEM INSTALACJI. PODOBNIE SPRAWDZIC WYMIAROWANIE OTWOROW DRZWIOWYCH | DOSTOSOWAC JE DO
WYBRANYCH TYPOW DRZWI. JESLI PROWADZENIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W SCIANACH | STROPACH (TAM GDZIE NIE PRZEWIDUJE SIE
NALOZENIA TYNKOW LUB SUCHYCH TYNKOW) WYMAGA WYKONANIA BRUZD LUB ULOZENIA PESZLI WSTAWIC ODPOWIEDNIE WKELADKI LUB
PESZLE W SZALUNKI | PO ICH USTABILIZOWANIU BETONOWAC.

9. PRZED WYKONYWANIEM SCIAN SPRAWDZIC W PROJEKCIE ICH ODPORNOSC OGNIOWA. SPRAWDZIC, CZY PRZEWIDYWANY SPOSOB
WYKONANIA ZAPEWNIA JEJ UZYSKANIE.

10. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONANIA SCIAN DZIALOWYCH UZYSKAC INFORMACJE ZE STRONY NADZORU AUTORSKIEGO, CZY NIE
ZASZLY W NICH ZMIANY ZWIAZANE Z UKEADEM POMIESZCZEN, KTORYCH ZAZYCZYt SOBIE INWESTOR.

11. PRZED WYKONANIEM LUB ZAMOWIENIEM BALUSTRAD, POCHWYTOW, ROLET, ZALUZJI, OKIENNIC ORAZ OKIEN | DRZWI, SPRAWDZIC |
ZATWIERDZIC ZGODNOSC WYMIAROW ZAWARTYCH W ICH ZESTAWIENIACH Z WYMIARAMI W MURZE POD WZGLEDEM TECHNOLOGII
MOCOWANIA. JAKIEKOLWIEK ZMIANY W TECHNOLOGII MOCOWANIA CZY ZMIANY WYMIAROW WYMIENIONYCH ELEMENTOW WINNY BYC
PRZEDSTAWIONE NADZOROWI AUTORSKIEMU DO AKCEPTACJI.

12. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO OSADZANIA OKIEN W SCIANACH ZEWNETRZNYCH, POZIOMY, ROZSTAWIENIE | PLASZCZYZNY USTAWIENIA
OKIEN MUSZA BYC DOKEADNIE WYTRASOWANE ZGODNIE Z WYMOGAMI PROJEKTU TECHNICZNEGO.

13. SZCZEGOLY WYKONANIA BALUSTRAD, SCHODOW, POSADZEK, SCIAN | SUFITOW W KLATKACH SCHODOWYCH ORAZ WYKONCZENIA WNETRZ
UJETE SA W ODDZIELNYM OPRACOWANIU PROJEKTU WNETRZ.

14. KOLORYSTYKA WSZYSTKICH ELEMENTOW WYKONCZENIOWYCH, ELEWACYJNYCH, WIDOCZNYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH ORAZ
BUDOWLANYCH, ZAROWNO ZEWNETRZNYCH JAK | WEWNETRZNYCH ZASTRZEZONE WYLACZNIE DO DECYZJI ARCHITEKTA.

15. W PRZYPADKU POJAWIENIA SIE WATPLIWOSCI INTERPRETACYJNYCH W ZAPROPONOWANYCH ROZWIAZANIACH TECHNICZNYCH NALEZY
SKONTAKTOWAC SIE Z AUTOREM OPRACOWANIA DLA JEDNOZNACZNEGO USTALENIA SPOSOBU ROZWIAZANIA TECHNICZNEGO.

16. POZIOM WYKONCZONEJ POSADZKI PARTERU PRZYJETO NA POZIOMIE +/-0,00= 416,2 m.n.p.m
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BRANZA : STADIUM :

ARCHITEKTURA PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT:  PROJEKT ROZBUDOWY ORAZ PRZEBUDOWY ISTNIEJACEGO BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO

URZEDU GMINY WEGIERSKA GORKA, WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, ZLOKALIZOWANEGO
NA DZ. NR 1090/41 PRZY UL. ZIELONEJ 43

INWESTOR : GMINA WEGIERSKA GORKA , UL. ZIELONA 43, 34-350 WEGIERSKA GORKA
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Uprawnienia budowlane bez ograniczen do projektowania
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