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UWAGI:
1. WSZELKIE PRACE NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ.
2. WSZYSTKIE WYMIARY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE.
3. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SPRAWDZIĆ W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH ROBOTY ZWIĄZANE Z PROJEKTAMI KONSTRUKCJI,
INSTALACJI WENTYLACJI,  SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH. EWENTUALNE WADY KOORDYNACYJNE PRZEDSTAWIĆ NADZOROWI
AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT. PROWADZENIE ROBÓT W PRZYPADKU STWIERDZENIA WAD KOORDYNACJI PROJEKTU JEST
ZABRONIONE. W SZCZEGÓLNOŚCI ZABRONIONE JEST PROWADZENIE ROBÓT W OPARCIU O DOKUMENTACJE JEDNEJ BRANŻY BEZ
SPRAWDZENIA ICH ODNIESIEŃ DO ARCHITEKTURY I POZOSTAŁYCH BRANŻ.
4. WARTOŚCI SPADKÓW WYRAŻONE W % NALEŻY UWAŻAĆ ZA MINIMALNE DOPUSZCZALNE.
5. WSZELKIE ZMIANY, KTÓRE WYKONAWCA ZDECYDUJE SIĘ WPROWADZIĆ RÓWNIEŻ TE, KTÓRE SŁUŻĄ JEDYNIE ZMIANIE TECHNOLOGII, WINNY
BYĆ PRZEDSTAWIONE NADZOROWI AUTORSKIEMU.
6. MATERIAŁY ELEWACYJNE, WYKOŃCZENIOWE I WSZELKIE WIDOCZNE AKCESORIA INSTALACYJNE BĘDĄ PRZED ICH WBUDOWANIEM
PRZEDSTAWIONE ARCHITEKTOWI W CELU UZYSKANIA AKCEPTACJI.
7. W RAZIE OTRZYMANIA RYSUNKÓW ZAMIENNYCH OBOWIĄZUJĄ RYSUNKI Z OSTATNIĄ DATĄ MODYFIKACJI. WCZEŚNIEJSZE RYSUNKI TRAKTUJE
SIĘ JAKO NIEAKTUALNE I NALEŻY JE WYCOFAĆ Z BUDOWY.
8. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA KONSTRUKCJI ŚCIAN I STROPÓW WSZYSTKIE PRZEJŚCIA INSTALACYJNE (OTWORY W
ŚCIANACH) PORÓWNAĆ Z PROJEKTEM INSTALACJI. PODOBNIE SPRAWDZIĆ WYMIAROWANIE OTWORÓW DRZWIOWYCH I DOSTOSOWAĆ JE DO
WYBRANYCH TYPÓW DRZWI. JEŚLI PROWADZENIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W ŚCIANACH I STROPACH (TAM GDZIE NIE PRZEWIDUJE SIĘ
NAŁOŻENIA TYNKÓW LUB SUCHYCH TYNKÓW) WYMAGA WYKONANIA BRUZD LUB UŁOŻENIA PESZLI WSTAWIĆ ODPOWIEDNIE WKŁADKI LUB
PESZLE W SZALUNKI I PO ICH USTABILIZOWANIU BETONOWAĆ.
 9. PRZED WYKONYWANIEM ŚCIAN SPRAWDZIĆ W PROJEKCIE  ICH ODPORNOŚĆ OGNIOWĄ. SPRAWDZIĆ, CZY PRZEWIDYWANY SPOSÓB
WYKONANIA ZAPEWNIA JEJ UZYSKANIE.
10. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONANIA ŚCIAN DZIAŁOWYCH UZYSKAĆ INFORMACJE ZE STRONY NADZORU AUTORSKIEGO, CZY NIE
ZASZŁY W NICH ZMIANY ZWIĄZANE Z UKŁADEM POMIESZCZEŃ, KTÓRYCH ZAŻYCZYŁ SOBIE INWESTOR.
11. PRZED WYKONANIEM LUB ZAMÓWIENIEM BALUSTRAD, POCHWYTÓW, ROLET, ŻALUZJI, OKIENNIC ORAZ OKIEN I DRZWI, SPRAWDZIĆ I
ZATWIERDZIĆ ZGODNOŚĆ WYMIARÓW ZAWARTYCH W ICH ZESTAWIENIACH Z WYMIARAMI W MURZE POD WZGLĘDEM TECHNOLOGII
MOCOWANIA. JAKIEKOLWIEK ZMIANY W TECHNOLOGII MOCOWANIA CZY ZMIANY WYMIARÓW WYMIENIONYCH ELEMENTÓW WINNY BYĆ
PRZEDSTAWIONE NADZOROWI AUTORSKIEMU DO AKCEPTACJI.
12. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO OSADZANIA OKIEN W ŚCIANACH ZEWNĘTRZNYCH, POZIOMY, ROZSTAWIENIE I PŁASZCZYZNY USTAWIENIA
OKIEN MUSZĄ BYĆ DOKŁADNIE WYTRASOWANE ZGODNIE Z WYMOGAMI PROJEKTU TECHNICZNEGO.
13. SZCZEGÓŁY WYKONANIA BALUSTRAD, SCHODÓW, POSADZEK, ŚCIAN I SUFITÓW W KLATKACH SCHODOWYCH ORAZ WYKOŃCZENIA WNĘTRZ
UJĘTE SĄ W ODDZIELNYM OPRACOWANIU PROJEKTU WNĘTRZ.
14. KOLORYSTYKA WSZYSTKICH ELEMENTÓW WYKOŃCZENIOWYCH, ELEWACYJNYCH, WIDOCZNYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ORAZ
BUDOWLANYCH, ZARÓWNO ZEWNĘTRZNYCH JAK I WEWNĘTRZNYCH ZASTRZEŻONE WYŁĄCZNIE DO DECYZJI ARCHITEKTA.
15. W PRZYPADKU POJAWIENIA SIĘ WĄTPLIWOŚCI INTERPRETACYJNYCH W ZAPROPONOWANYCH ROZWIĄZANIACH TECHNICZNYCH NALEŻY
SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z AUTOREM OPRACOWANIA DLA JEDNOZNACZNEGO USTALENIA SPOSOBU ROZWIĄZANIA TECHNICZNEGO.
16. POZIOM WYKOŃCZONEJ POSADZKI PARTERU PRZYJĘTO NA POZIOMIE +/-0,00= 416,2 m.n.p.m
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ŚLUSARKA OKIENNA
ALUMINIOWA KOLOR ANTRACYT

SZKLENIE W KOLORZE NATURALNYM

ISTNIEJĄCE OKNO DO ZABUDOWY

KOMIN TYNK ZEWNĘTRZNY
W KOLORZE ANTRACYT

OBRÓBKI BLACHARSKIE KOMINA BLACHA ALUMINIOWA
UKŁADANA NA PŁASKO, KOLOR BRĄZOWOSZARY
np. f-my PREFA NR.02 lub rozwiązanie równoważne

DACH DWUSPADOWY BLACHA ALUMINIOWA
NA RĄBEK STOJĄCY, KOLOR BRĄZOWOSZARY
np. f-my PREFA NR.02 lub rozwiązanie równoważne

ELEWACJA TYNK ZEWNĘTRZNY
W KOLORZE ANTRACYT

ELEWACJA TYNK ZEWNĘTRZNY
W KOLORZE ANTRACYT

RYNNY I  RURY SPUSTOWE
BLACHA ALUMINIOWA

KOLOR BRĄZOWOSZARY
np. f-my PREFA NR.02 lub rozwiązanie równoważne

MUREK Z BETONU IMPREGNOWANEGO
KOLOR JASNO SZARY

ELEWACJA Z PŁYT Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO
KOLOR JASNO SZARY

ELEWACJA TYNK ZEWNĘTRZNY
W KOLORZE JASNO SZARYM

OBRÓBKI BLACHARSKIE KOMINA BLACHA ALUMINIOWA
UKŁADANA NA PŁASKO, KOLOR BRĄZOWOSZARY
np. f-my PREFA NR.02 lub rozwiązanie równoważne

RYNNY I  RURY SPUSTOWE
BLACHA ALUMINIOWA

KOLOR BRĄZOWOSZARY
np. f-my PREFA NR.02 lub rozwiązanie równoważne

LUKARNA BLACHA ALUMINIOWA
UKŁADANA NA PŁASKO, KOLOR BRĄZOWOSZARY

np. f-my PREFA NR.02 lub rozwiązanie równoważne

OBRÓBKI BLACHARSKIE BLACHA ALUMINIOWA
KOLOR BRĄZOWOSZARY

np. f-my PREFA NR.02 lub rozwiązanie równoważne

LAMELE ELEWACYJNE DREWNIANE

SŁUPY ŻELBETOWE KOLOR JASNO SZARY

MUREK Z BETONU IMPREGNOWANEGO
KOLOR JASNO SZARY

ELEWACJA TYNK ZEWNĘTRZNY
W KOLORZE ANTRACYT

ŚLUSARKA OKIENNA
ALUMINIOWA KOLOR ANTRACYT

SZKLENIE W KOLORZE NATURALNYM

ELEWACJA TYNK ZEWNĘTRZNY
W KOLORZE JASNO SZARYM

ISTNIEJĄCA GRAMA GARAŻOWA DO ZABUDOWY

ISTNIEJĄCE OKNO DO ZABUDOWY

RYNNY I  RURY SPUSTOWE
BLACHA ALUMINIOWA
KOLOR BRĄZOWOSZARY
np. f-my PREFA NR.02 lub rozwiązanie równoważne

RYNNY I  RURY SPUSTOWE
BLACHA ALUMINIOWA
KOLOR BRĄZOWOSZARY
np. f-my PREFA NR.02 lub rozwiązanie równoważne

ISTNIEJĄCE SCHODY / MUREK DO LIKWIDACJI
ELEWACJA TYNK ZEWNĘTRZNY

W KOLORZE ANTRACYT

BALUSTRADA ALUMINIOWA KOLOR ANTRACYT
ISTNIEJĄCY BUDYNEK POCZTY POLSKIEJ
ZLOKALIZOWANY NA SĄSIEDNIEJ DZIAŁCE

OBRÓBKI BLACHARSKIE BLACHA ALUMINIOWA
KOLOR BRĄZOWOSZARY

np. f-my PREFA NR.02 lub rozwiązanie równoważne

ŚNIEGOŁAPY SYSTEMOWE

ŚNIEGOŁAPY SYSTEMOWE

ISTNIEJĄCE OKNO DO ZABUDOWY

ISTNIEJĄCE OKNO DO ZABUDOWY

ELEWACJA ZACHODNIA

ELEWACJA ZACHODNIA
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