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Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. J.m.

Kody CPV: 45000000-7  Roboty budowlane
NAPRAWA DROGI GMINNEJ UL. POD KOPIEC W CIĘCINIE, DŁ. 378mb, SZER. 2,8m
1 Kody CPV: 45221000-2  Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej

45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I DROGOWE (NAWIERZCHNIA ASFALT)

1.1 KNNRS 6/605/5
Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe - UZUPEŁNIENIE ŚCIANKI CZOŁOWEJ I WYLOTOWEJ ISTN. 
PRZEPUSTU ŻELIWNEGO fi1000 W KM 0+145 (ŚCIANKA BETONOWA DŁ. 2m, WYS. 1,2m + FUNDAMENT 1m, GR. 
25cm) 2,0 szt

1.2 Kody CPV: 45221119-9  Roboty budowlane w zakresie renowacji mostów
KNR 231/704/2
Bariery ochronne stalowe, 1-stronne, masa 56,4˙kg/mb, NOWE BARIEROPORĘCZE NA ŚCIANKACH J.W.:  Odległość 
pomiędzy słupkami 1,33m, Poziom powstrzymywania: N1 zgodnie z EN 1317 część 1 i 2, Szerokość pracująca: W=0,5 
[m] (W1), Poziom intensywności zderzenia: B (ASI=1,1), Maksymalne odkształcenie dynamiczne: 0,3 [m], Mocowanie na
śruby

2+2 = 4,00
Ogółem: 4,0 4,0 m

1.3 Kody CPV: 45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg
KNNR 6/103/3 (1)
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria 
gruntu II-VI, walec wibracyjny- DOGĘSZCZENIE ISTN. NAWIERZCHNI Z TŁUCZNIA WRAZ Z WYRÓWNANIEM 
NIERÓWNOŚCI
DROGA 378*2,8 = 1 058,40
POSZERZENIE NA ZJEŹDZIE 0,5*4,0*8,0*2 = 32,00

Ogółem: 1 090,4 1 090,4 m2
1.4 Kody CPV: 45221119-9  Roboty budowlane w zakresie renowacji mostów

KNR 231/1004/7
Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie sczepne, nawierzchnia, KM J.W.
DROGA 378*2,8 = 1 058,40
POSZERZENIE NA ZJEŹDZIE 0,5*4,0*8,0*2 = 32,00

Ogółem: 1 090,40 1 090,40 m2
1.5 Kody CPV: 45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg

KNNR 6/308/1 (2)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 
4˙cm, masa grysowa, samochód 5-10˙t, J.W.
DROGA 378*2,8 = 1 058,40
POSZERZENIE NA ZJEŹDZIE 0,5*4,0*8,0*2 = 32,00

Ogółem: 1 090,40 1 090,40 m2
1.6 Kody CPV: 45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg

KNR 231/1004/7
Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie więdzywarstwowe, J.W.
DROGA 378*2,8 = 1 058,40
POSZERZENIE NA ZJEŹDZIE 0,5*4,0*8,0*2 = 32,00

Ogółem: 1 090,40 1 090,40 m2
1.7 Kody CPV: 45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg

KNNR 6/309/2 (2)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu
4˙cm, masa grysowa, samochód 5-10˙t, J.W.
DROGA 378*2,8 = 1 058,40
POSZERZENIE NA ZJEŹDZIE 0,5*4,0*8,0*2 = 32,00

Ogółem: 1 090,40 1 090,40 m2
1.8 Kody CPV: 45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg

KNNR 6/204/5
POBOCZA z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 10˙cm, J.W.
POBOCZE OBUSTRONNE 2x20cm (378,0)*0,1*2 = 75,60

Ogółem: 75,6 75,6 m2


